CONFIGURAGAO
PARA PLOTAGEM:

COR COR PENA
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32 0,30
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254 254 0,10
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TUBULAGAO DE AGUA FRIA (APARELHOS)

TUBULAGAO DE AGUA FRIA (HIDROMETRO)

TUBULAGAO DE RECALQUE 1

TUBULAGAO DE EXTRAVASAO

TUBULAGAO DE LIMPEZA

TUBULAGAO DE EXTRAVASAO E LIMPEZA
TUBULAGAO DE AGUA PARA HIDRANTES
TUBULAGAO DE GAS

TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO

TUBULAGAO DE AGUA PLUVIAL

INDICA SENTIDO DE ESCOAMENTO

CHAMADA DO DETALHE DE ESGOTO

CHAMADA DO DETALHE ISOMETRICO

COLUNA/PRUMADA N°
MATERIAL
DIAMETRO (mm OU POLEGADA)

POGO DE VISITA DE AGUA PLUVIAL (PVAP)

CAIXA DE INSPEGCAO DE AGUA PLUVIAL (CIAP)
(VER TABELA)

CAIXA DE INSPEGAO COM GRELHA DE AGUA PLUVIAL (CXGAP)

POGO DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO (PVE)

CAIXA DE INSPEGCAO DE ESGOTO SANITARIO (CIE)
(VER TABELA)

CAIXA DE GORDURA (CGE)

CAIXA SIFONADA DE ALVENARIA (CSE)

TORNEIRA DE JARDIM (TJ)

CANALETA DE DRENAGEM COM TAMPA EM GRELHA
DE CONCRETO PRE—MOLDADA

HIDRANTE SIMPLES — COMPLETO

VALVULA ANGULAR PARA CONECTAR MANGUEIRA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
(VER PROJETO ELETRICO)

BOTOEIRA LIGA/DESLIGA DA BOMBA DE INCENDIO
(VER PROJETO ELETRICO)

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
(VER PROJETO ELETRICO)

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME
(VER PROJETO ELETRICO)

BLOCO AUTONOMO — ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
(VER PROJETO ELETRICO)

EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA — 2A (10 It)
EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO — 5B:C (6 kg)

EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO — 20B:C (4kg)

E/OU EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO — 20B (12kg)

REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO COM VALVULA
DE RETENGAO (HIDRANTES)

CENTRAL DE GLP

ABRIGO PARA MANGUEIRAS DE HIDRANTES (60x90x20)cm

CE= COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO A MONTANTE
CS= COTA DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO A JUSANTE

TUBULAGAO DE RESPIRO DE #50mm
TUBULAGAO DE RESPIRO DE #75mm

TUBULAGAO DE ESGOTO DE #100mm
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VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO / (VDR)

REGISTRO DE GAVETA / (RG)

REGISTRO DE GAVETA / (RG)

REGISTRO DE PRESSAO / (RP)

REGISTRO DE ESFERA / (RE)

VALVULA GLOBO / (VG)

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIOS / (Vmic)

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA CHUVEIROS / (Vch)

VALVULA DE RETENGAO / (VR)

VALVULA DE RETENGAO / (VR)

REGISTRO REGULADOR DE PRESSAO / (RRP)

TORNEIRA DE BOIA / (TB)

HIDROMETRO

GRELHA HEMISFERICA / (GH)

CAIXA SIFONADA / (CXSF)

CAIXA SECA / (CXSC)

CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA

CAIXA SIFONADA COM GRELHA OPERCULADA

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA CHUVEIROS (Vch)
BACIA SANITARIA

CAIXA DE GORDURA
CHUVEIRO

LAVATORIO

MICTORIO

TORNEIRA DE LAVAGEM
TORNEIRA DE JARDIM

TANQUE

BEBEDOURO

BACIA TURCA

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
MAQUINA DE LAVAR ROUPA
FILTRO

MICTORIO COLETIVO
LAVATORIO COLETIVO
BEBEDOURO COLETIVO

DUCHA

CLORETO DE POLIVINILA
FERRO GALVANIZADO

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
GAS NATURAL

AGO GALVANIZADO

FERRO FUNDIDO

ACO CARBONO

JOELHO 90°

JOELHO 45°

TE 90°

TORNEIRA DE JARDIM

NOTAS:

1—-TODOS OS CAIMENTOS DE CALHAS E CANALETAS REPRESENTADOS POR
SETAS TERAO DECLIVIDADE MINIMA DE 1% NOS SENTIDOS INDICADOS.
(VERIFICAR ALTURAS DOS ENCHIMENTOS NA OBRA)

2—TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS DE ESGOTOS SANITARIOS INDICADAS
TERAO AS SEGUINTES DECLIVIDADES MINIMAS

3—AJUSTAR AS DECLIVIDADES EM OBRA CONSIDERANDO—-SE AS DECLIVIDADES

® 3 100mm —» 2%
e 4 5150mm —» 1%

MINIMAS EXIGIDAS

4—0S EXTINTORES MANUAIS DEVERAO SER FIXADOS A 1,60m ACIMA DO PISO
5—0S HIDRANTES TERAO OS RESPECTIVOS REGISTROS ANGULARES INSTALADOS

A

6—AS TUBULAGOES DEVERAO SER PINTADAS CONFORME NORMA NBR—6493

7—TODAS AS CAIXAS DE INSPEGAO DE ALVENARIA
DEVERAO SER IMPERMEABILIZADOS INTERNAMENTE

8—AS COLUNAS DE VENTILACAO TERMINARAO A PELO MENOS 0,50m ACIMA

1,50m ACIMA DO PISO ACABADO

DAS TELHAS DA COBERTURA

9—AS TUBULACOES DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO QUANDO ENTERRADAS
DEVERAO SER PROTEGIDAS CONTRA CORROSAO COM DUAS DEMAOS DE

TINTA A BASE DE RESINA EPOXI

10—AS TUBULAGOES NO TODO OU EM TRECHOS, SOMENTE PODERAO SER
EMBUTIDAS OU ATERRADAS APOS TESTES HIDROESTATICOS DE NO MINIMO
24 HORAS COM TESTEMUNHO DA FISCALIZAGAQ

11—0S PONTOS DE ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA DOS LAVATORIOS SERAQ
DESLOCADOS 15cm A DIREITA DOS EIXOS DOS MESMOS

12—0S DIAMETROS INDICADOS ESTAO EM:
e MILIMETROS —# ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS, AGUA FRIA, AGUA QUENTE E GAS
RECALQUE DE AGUA POTAVEL E AGUA PARA COMBATE

13—TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS DE AGUAS PLUVIAIS INDICADAS TERAO
DECLIVIDADE MINIMA DE 1% NO SENTIDO DO ESCOAMENTO (EXCETO

e POLEGADAS
A INCENDIO.

ONDE INDICADO)

14—COTAS DE NIVEL EM METROS E DIMENSOES EM CENTIMETROS (EXCETO ONDE INDICADQ)

15—AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS DE INSPEGAO DE ESGOTO SANITARIO, AGUAS
PLUVIAIS E POCOS DE VISITA EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA

16—EVENTUAIS INTERFERENCIAS ENTRE OS SISTEMAS DEVERAO SER
SOLUCIONADAS NA OBRA APOS APROVACAQ DA FISCALIZAGAO

17—AS TUBULAGOES E CONEXOES APRESENTADAS SERAO EXECUTADAS NOS

SEGUINTES MATERIAIS:

ESGOTO SANITARIO E
VENTILACAO

AGUA FRIA —>
AGUA FRIA (TORRE D'AGUA) —»
AGUA QUENTE, RETORNO A.Q. —>
AGUA QUENTE SOLAR

AGUAS PLUVIAIS (PRUMADAS) —»
AGUA PARA COMBATE A —>
INCENDIO

—>

ESGOTO SANITARIO — REDE EXTERNA

e P/@<150mm —»
AGUAS PLUVIAIS — REDE EXTERNA
e P/¢150mm —>
e P/¢6=200mm e 250mm —>
o P/¢=300mm —>

GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO—-
(GLP)

PVC RIGIDO BRANCO — LINHA SANITARIA
(EXCETO ¢150mm PVC RIGIDO SERIE "R”")

PVC MARROM SOLDAVEL—LINHA HIDRAULICA
AGCO GALVANIZADO

COBRE SOLDAVEL CLASSE E

FERRO FUNDIDO — HL BARBARA
AGO GALVANIZADO

PVC RIGIDO — SERIE "R”

PVC RIGIDO — SERIE "R”
PVC RIGIDO — VINILFORT
TUBO DE CONCRETO SIMPLES
COBRE — CLASSE "A”

TABELA DE EQUIVALENCIA ENTRE
POLEGADAS E MILIMETROS

o DIAMETROS EXTERNOS—AGUA
TABELA DE LOCAGAQ DIAMETRO NOMINAL E EXTE
(mm)
PVC AGO
DOS PONTOS POLEGADAS mm COBRE | SoLDAVEL i
1/2 13 15 20 21
3/4 19 22 25 27
DE UTILIZAGAO ] 2 28 32 3
11/4 32 35 40 42
EM METROS (m) 11/2 38 42 50 48
2 50 54 60 60
2 '\/2 63 66 75 73
PAREDE (m PISO(m 3 75 79 85 90
PEGAS A B (C ) D E( ) 4 100 104 110 114
CHUVEIRO 2,10 6 150 160 168
VALVULA DE DESCARGA 1,10 PARA TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS E
TORNEIRA DE LAVAGEM 0,45
TORNEIRA DE JARDIM 0,50 ESGOTOS SANITARIOS’
COMANDO PARA MICTORIO 1,20 0S DIAMETROS SAO NOMINAIS INTERNOS
AF | 015 1,20
COMANDO PARA DUCHA
AQ 0,15 1,20
COMANDO PARA CHUVEIRO AF 1,20 X
BACIA SANITARIA E’;FG 0.33 035 CONFIGURAGAQ
AF 0,045 : PARA PLOTAGEM
BACIA TURCA £SG 0.7 LAYER PENA
BACIA SANITARIA COM AF | 0.20 0,20 i T ESPESSURA
CAIXA ACOPLADA E£SG 0,305 COR N’ [ COR N (mm)
TANGUE AF 1,00 7 7 015 DIMENSOES PARA CAIXAS DE INSPEGAO
ESG 0,50 : A xB ALTURA
REGISTRO DE GAVETA o 1.80 2 ! oo (m) (m)
E E GAVE AQ 1,80 3 7 0,35 0,60 x 0,60 de 0,50 até 0,80
WICTORIO AF 1,00 ;‘ ; grig 0,80 x 0,80 de 0,81 até 1,20
= X B OTT I B s Z 050 ALTURA > 1,21m = POGO DE VISITA
BEBEDOURO g : ,
ESG | 015 0,60 7 7 0.60
LAVATORIO QU PIA :g XE 0.15 g’zg 8 8 0,20
TIPO BANCADA - 550 10 1 0,40
LAVATGRIO OU PIA TIPO A 0.10 1.00 2 1 A
AQ 0,10 1,00 22 1 0,30
PAREDE COM MISTURADOR o 050 30 2 0.20
LAVATORIO OU PIA TIPO AF 1,00 31 7 0,10
PAREDE SEM MISTURADOR ESG 0,50 32 7 0,30
- o B 0.0 o 250 | 250 0.15
ESG 0,2000,30 251 251 0,10
AF 120 252 252 0,10
REGISTRO DE PRESSAO G 50 253 253 0.10
FILTRO AF 1,50 254 254 0,10
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