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0,
60

0,
10

0,
152,

35

REVESTIMENTO PINTURA
COR  AZUL FRANÇA

REVESTIMENTO PINTURA
COR  AZUL MAR

ELEMENTO VAZADO
COBOGÓ DE CONCRETO
H = 1,60 M (40 X 40 X 7 CM)

FD-15

PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL 
EM AÇO GALVANIZADO
PT-45 COM PT-40

0,
63

1,
60

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA,
COR BRANCO NEVE FOSCO,
SOBRE REBOCO

0,
42

1,
00

3,
65

1,
50

RUA ALCIDES COTRIN, 177 - JARDIM SANTA RITA - ITAPEVI/SP

PLACA EM ACM, PINTURA ACRÍLICA
ACETINADA COR AZUL FRANÇA

ESC.:
ELEVAÇÃO INTERNA PRINCIPAL - RUA ALCÍDES COTRIM11 1:75

0,
60

0,
10

0,
15

3,
45

REVESTIMENTO PINTURA
COR  AZUL FRANÇA

REVESTIMENTO PINTURA
COR  AZUL MAR

0,
85

1,
30

1,
60

1,
00

GS-03
GR-02

PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO
EM GRADIL ELETROFUNDIDO,
PT-39 E PT-40

ESQUADRIA DE FERRO
BASCULANTE

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA
COR BRANCO NEVE FOSCO,
SOBRE REBOCO

2,
70

1,
00

3,
70

0,28 0,28

0,56

FORROVID MISTRAL BIANCO

CALHA EM CHAPA DE AÇO
CHAPA METÁLICA - 5 CM

PLACA DE ACM, COR AZUL FRANÇA

2,
28

0,
60

1,
20

3,
00

GRELHA P/ 
CAPTAÇÃO DA
ÁGUA PLUVIAL 1,

20

0,
43

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

AL
VE

N
AR

IA
 E

XI
ST

EN
TE

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

ESC.:
CORTE DD9 1:75

BS-05

FORROVID MISTRAL BIANCO

1,
29

1,
20

0,
51

3,
00

SALA DE AULA 11

CORREDOR

COZINHA

1,
00

2,
70

2,
70

FORROVID MISTRAL BIANCO

3,
30

CC-01

EMP.LIMPEZA

PE
R

G
O

LA
D

O
 E

M
ES

TR
U

TU
R

A 
M

ET
ÁL

IC
A

1,
20

0,
60

0,
10

1,
00

0,28

0,
43

0,28

0,
30

REVESTIMENTO PINTURA
COR  AZUL FRANÇA

REVESTIMENTO PINTURA
COR  BRANCO NEVE FOSCO,
SOBRE REBOCO

PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO
EM GRADIL ELETROFUNDIDO

PORTÃO  DE AÇO 
GALVANIZADO EM GRADIL
ELETROFUNDIDO
 H=1,20 m

REVESTIMENTO CERÂMICO AZULEJOS
LISOS, COR  BRANCO BRILHANTE

101,39

PF-16

0,
15

BS-05

PT-40

PT-39

FORROVID MISTRAL BIANCO

PF-16

101,39 101,39

1,
20

101,39

FL-03
FLOREIRABANCO 
CIRCULAR GRANILITE

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

0,
90

4,
00

PÁTIO COBERTO

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

FD-16

ESC.:
CORTE EE10 1:75

101,39

CORREDOR
REFEITÓRIO

0,
30

2,
70

0,
60

3,
30

EMP.LIMPEZA

1,
37

2,
10

COBERTURA RETRATIL DE POLICARBONATO

PE
R

G
O

LA
D

O
 E

M
ES

TR
U

TU
R

A 
M

ET
ÁL

IC
A

REVESTIMENTO PINTURA
COR  AZUL FRANÇA

REVESTIMENTO PINTURA
COR  BRANCO NEVE FOSCO,
SOBRE REBOCO

PORTÃO DE AÇO
GALVANIZADO EM
GRADIL ELETROFUNDIDO

2,
70

101,39

2,
70

0,28

0,
46

0,28

0,
30

1,
20

0,
73

1,
00

1,
00

PORTÃO DE FERRO 
PT-38 E PT-40

REFEITÓRIO

BA-13

3,
49

AG-04

PT-40

PT-39
PM-05

2,
35

BB-02 BB-02 BB-02 BB-02 BB-02

COBERTURA RETRATIL DE POLICARBONATO

0,30
0,30

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

LANTERNI

FL-03
FLOREIRA BANCO 
CIRCULAR GRANILITE

PLACA DE ACM,
COR AZUL FRANÇA

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

0,
90

4,
00

0,
30

FD-16

PILAR MISTO DE AÇO E CONCRETO
REVESTIDO PARCIALMENTE A UMA 
ALTURA DE 1,10 M

1,
10

ESC.:
ELEVAÇÃO POSTERIOR EXTERNA - RUA PROFª MARIA ZIBINA DE CARVALHO14 1:75

0,
60

0,
10

0,
15

2,
35

2,
35

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA
COR BRANCO NEVE FOSCO,
SOBRE REBOCO

REVESTIMENTO PINTURA
COR AZUL MAR

REVESTIMENTO PINTURA
COR AZUL FRANÇA

FD-25 FD-15

ESTRUTURA FIXA EM
POLICARBONATO I=17,25%

PORTÃO DE AÇO GALVANIZADO
EM GRADIL ELETROFUNDIDO,
PT-38 E PT-40

PINTURA ACRÍLICA ACETINADA,
COR BRANCO NEVE FOSCO,
SOBRE REBOCO

ABRIGO PARA LIXO
(AL-01), EM CHAPA
PERFURADA 120

GRADIL ELETROFUNDIDOCIMALHA DE CONCRETO PORTÃO EM CHAPA DE
AÇO 16 GALVANIZADA

PT-41

PORTÃO DE AÇO EM GRADIL
ELETROFUNDIDO, PT-39 E PT-40

1,
60

0,
30

1,
20

0,
10

AL-01

RUA ALCIDES COTRIN, 177 - JARDIM SANTA RITA - ITAPEVI/SP

PLACA EM ACM PINTURA
ACRÍLICA ACETINADA,
COR AZUL FRANÇA

EF-04

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

LATERNI

VEGETAÇÃO EXISTENTE

NOVA: TELA DE ALAMBRADO

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

FD-15

MB-03

ESPAÇO
MULTIESPORTIVO

FQ-01

ELEMENTO VAZADO
COBOGÓ DE CONCRETO
H = 1,60 M (40 X 40 X 7 CM)

PÁTIO COBERTO

PÁTIO COBERTO

PLACA DE ACM,
COR AZUL FRANÇA

PT-29

PLACA DE ACM, COR AZUL FRANÇA

CALHA EM CHAPA DE AÇO
CHAPA METÁLICA - 5 CM

ÁRVORE PATA-DE-VACA

2,
00

PF-16

PLACA DE ACM, COR AZUL FRANÇA

CALHA EM CHAPA DE AÇO
CHAPA METÁLICA - 5 CM

ÁRVORE PATA-DE-VACA

MOLDURA EM ALTO 
RELEVO DE 2CM,
PINTURA TINTA ACRÍLICA 
COR AZUL

MURO CURVO  DE
ALVENARIA DE BLOCOS
CERÂMICOS, PINTURA
TINTA ACRÍLICA
COR VERMELHA

PILAR MISTO DE AÇO
E CONCRETO REVESTIDO
PARCIALMENTE A UMA 
ALTURA DE 1,10 M

PILAR MISTO DE AÇO E 
CONCRETO REVESTIDO
PARCIALMENTE A UMA 
ALTURA DE 1,10 M

4,
40

1,
10

1,
98

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

PT-29TB-01
TB-02

TELHA EM CHAPA DE AÇO
PINTURA POLIÉSTER
TIPO SANDUICHE

PILAR MISTO DE AÇO E
CONCRETO REVESTIDO
PARCIALMENTE A UMA 
ALTURA DE 1,10 M

ESPAÇO
MULTIESPORTIVO

FQ-01

ESPAÇO
MULTIESPORTIVO

FQ-01

FL-03
FLOREIRABANCO 
CIRCULAR GRANILITE.
ÁRVORE PATA-DE-VACA

MEDIDAS PARA RAMPAS E ESCADAS
DETALHE ESCADA

NBR 9050/2004 

DETALHE RAMPA

INCL: 8,33%

NBR 9050/2004 

VISTA EM CORTE

01

REV. DATA

02

ÁREA: DIMENSÕES:
A0

DATA:
FEVEREIRO/2020

ESCALA:
Indicada 01/02

TÍTULO:

OBRA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - SP 

VANDERLEI MARTIN SALINAS
ENG. ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço: RUA ALCIDES COTRIN, Nº177
Bairro:

Lote: Quadra:

CREA Nº5063723953

Responsável Técnico:

VSA CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 12.443.265/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
CNPJ: 46.523.031/0001-28

Proprietário

Cidade: ITAPEVI - SP
JARDIM SANTA RITA

ART Nº 28027180200410147
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETOS COMPLEMENTARES
e-mail: vsaconstrutoraltda@gmail.com

1878,30 m²

CRECHE DE TEMPO INTEGRAL ALBERTO BRAGA

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PLANTA BAIXA, COBERTURA  
E ELEVAÇÕES 


