MEMORIAL

Para a definigdo dos sistemas a serem implantados, utilizamos o Decreto Atual de n° 63.911 /18 e suas
ITs.

CARACTERISTICAS: Trata-se de um prédio térreo, com estrutura em alvenaria.

Classificacdo da Divisdo:

OCUPACAO/USO DIVISAO CARGA MJ/M? RISCO

Escola E-5 300 BAIXO

Area de Construcéo superior a 750m2 e altura inferior entre 0 metros e 12 metros.

1. Acesso para Viaturas;

2. Seguranga Estrutural;

3. Controle de materiais de acabamento e revestimento;
4. Saidas de emergéncia;

5. lluminagdo de emergéncia;
6. Alarme de Incéndio;

7. Brigada de Incéndio;

8. Sinalizagdo de emergéncia;
9. Extintores;

10. Hidrantes;

1- ACESSO PARA VIATURAS: Atenderd a Instrugdo Técnica N° 6 do CBPMESP. Esté sendo
cumprida todas as exigéncias quanto ao acesso para as Vviaturas na edificacao.

2 - SEGURANCA ESTRUTURAL: Atende a Instrucdo Técnica N° 08 do CBPMESP. Tempo Requerido
de Resisténcia ao Fogo (TRRF):

e A edificagdo possui um TRRF superior a 60 minutos, conforme exigido.

e As coberturas estdo isentas de TRRF, pois ndo tém funcédo de piso; ndo séo usadas como saida de
emergéncia e seus elementos estruturais, em caso de colapso, ndo comprometem a estabilidade da
estrutura principal e ndo provocara um “colapso progressivo”.

3 - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO: Executado de acordo com
as normas e instrucdes técnicas n° 10 e classificado em planta.

4 - SAIDAS DE EMERGENCIA: Sero Executados conforme dimensionamento em projeto e de acordo
com a IT n° 11. Conforme encontra-se no célculo de lotagéo;

5 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA: Serd executada de acordo com as NBRs 6150:1980 e
10898:1999 e IT n° 18. Proporcionara o nivel de iluminagdo suficiente e adequada para permitir a saida
facil, rdpida e segura das pessoas para o exterior da edificacdo, no caso de interrupcéo de alimentagdo
normal, durante 1 hora. Serdo alimentados por baterias com vida Gtil de 2 anos. O sistema entrard em
funcionamento imediatamente apdés a queda de energia, mantendo-se por no minimo de 2 horas o
aclaramento do ambiente.

6 - ALARME DE INCENDIO: Atender4 a Instrucéo Técnica N° 19 do CBPMESP

. Acionadores manuais: serdo do tipo quebra vidro (haverd martelos instalados junto a cada
acionador) com instrucbes de operacdo e serdo instalados em uma altura entre 1,20 e 1,60 do piso
acabado. Possuirdo indicacgéo de funcionamento (na cor verde) e alarme (na cor vermelha).

) Central de alarme: possuird dispositivo de teste de alarme e falta de energia e conter4 um painel
ou esquema ilustrativo indicando a localizagdo com identificacdo dos acionadores manuais. Sera
instalada no deposito e quadro elétrico conforme projeto.

e Fonte de alimentagdo: constituida por baterias de acumuladores com autonomia minima de 24
horas em regime de supervisdo e de, no minimo, 15 minutos no regime de alarme.

e Serainstalada junto a central, em local que permita ventilacéo, facil acesso e plenas condicGes de
manuteng&o.




. Condutos / Eletrodutos: Quando expostos serdo compostos de tubos de metalicos e/ou plasticos
(PVC anti-chama). Os eletrodutos serdo pintados na cor vermelha ou identificados através de anéis
vermelhos de 1 a 2 cm de largura a cada 1 metro de distancia entre si. N&o serdo utilizados para a
passagem da fiacdo das botoeiras liga/desliga da homba de incéndio, que possuirdo eletrodutos proprios,
exceto se for prevista a mesma voltagem para os dois sistemas.

. Fiac8o: possuird diametro minimo de 0,6mm. Em sendo utilizados condutos plasticos, toda a
fiacdo sera de condutores dotados de blindagem eletrostatica.

. Avisadores: serdo previstos avisadores sonoros (sirenes), que permitirdo que o sistema de alarme
seja audivel em toda a edificacdo, nas condi¢cBes normais de trabalho dos ambientes. Na Edificacdo sera
previsto avisadores sonoros.

7 - BRIGADA DE INCENDIO: Atendera a Instrugdo Técnica N° 17 do CBPMESP. Por ocasido da
vistoria sera apresentado o Atestado de Formagao;

8 - SINALIZACAO: O sistema de sinalizacio de emergéncia atendera ao contido na Instr. Técnica n° 20.

9 - EXTINTORES: Serdo posicionados de maneira a dar total prote¢do as areas necessérias, conforme
projeto anexo, cumprindo normas e exigéncias contidas na Instrugdo Técnica n° 21.

10 - HIDRANTES: Quanto ao sistema de Hidrantes, para tal edificagdo, conforme tabela 3 da Instrugdo
Técnica n° 22 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Sdo Paulo, foi adotado o sistema
tipo 2, compostos de abrigos com vidros com distico “Incéndio” com letras nas cores brancas ¢ fundo
vermelho, cada abrigo contendo uma mangueira de 40 mm de didmetro com 30 metros (mangueiras tipo
I1). Foi previsto que as mangueiras serdo acondicionadas em seus abrigos na posi¢éo aduchada.

e O esguicho previsto conforme determina a Instru¢cdo Técnica 22 do Decreto 63.911/18 é de 1 1/2
regulavel, conforme catalogo do fabricante.

e Para cada abrigo haverd uma chave de mangueira para conexdo tipo engate rapido.

e As valvulas de abertura serdo do tipo angulares no diametro de 65mm ou 2 % polegadas, voltadas
para baixo e serdo instaladas dentro do abrigo de mangueira garantindo-se seu manuseio e
manutencdo. Os pontos de tomada de dgua serdo posicionados de 1,0 a 1,5 metros do piso.

e O reservatorio terd capacidade de 08 m3 e sera do tipo apoiado. A bomba de incéndio prevista seguird
a planilha de célculo hidraulico em anexo.

e O dispositivo de recalque sera em caixa apropriada ao nivel do solo e instalado proximo ao
reservatério. Devera estar em local que tenha circulagdo e passagem para entrada dos veiculos do
Corpo de Bombeiros, possibilitando, em caso de incéndio, o abastecimento do reservatério através
deste dispositivo.

e A tubulagdo prevista foi Ferro Galvanizado no didmetro de 65 mm, sendo que toda a tubulacéo

exposta sera pintada na cor vermelha.

Embu das Artes- SP, 21 de fevereiro de 2020
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