PROJECAO MARQUISE

LISTA DE MATERIAIS

Pavimento — LISTA MAT. TOMADAS ESTABILIZADAS

! | \ | \ | Quantidade Categoria Descrig@o Unidade |Dimensé&es
4 & 144.0 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M F2.5
"\\ O“ 144.0 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M N2.5
) O O 85.0 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M T2.5
4 39.0 CONDUTO RIGIDO PERFILADO LISO M PM—38X38
. 5.0 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 3/4
. vesT 40.0 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO M 3/4
vaT ‘ 5 PERFILADO CX. DERIVACAO PARA PERFILADO TIPO C PG 38X38MM
TERCEIROS TERCEIROS |
i @: :@ 2 PERFILADO SAPATA INTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO PC 38X38MM
i B 4 PERFILADO EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO L PC 38X38MM LEGENDA
— e - 1 PERFILADO EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO T PG 38X38MM -
5 8 CAIXAS PVC CAIXA DE PVC 4X4 PG 4X4 CAIXA DERIVAGAO PARA PERFILADO TIPO C 38X38MM
8 PLACAS E SUPORTES PLACA 4X4 2P PC 4X4
8 PLACAS E SUPORTES SUPORTE DE PVC 4X4 PG 4X4 EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO L 38X38MM
16 TOMADAS TOMADA 2P+T 10A PC
- - oA 4 5 VEST VEST 1 QUADROS ELETRICOS QUADRO DE DISTRIBUIGAO — QD PG EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO T 38X38MM
- ™ MATERIAIS E REFEITORIO FEMININO MASCULINO
// A\ EQUIPAMENTOS SAPATA INTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO 38X38MM
\ ~
| \ QUADRO DE DISTRIBUICAO ESTAB INFERIOR SoADR 0 DSTRBIAS
P L‘ Quadro Terminal — QDEINF
~ — X X = X 3
N P CIRCUITO | DESCRIGAO [SECAO (MM2) [POTENCIA (W) [TENSAO (V)[DISIUNTOR (A)| CIRCUITO [CORRENTE IB(A)[NUM. FASES | FAT.POTENCIA [QUEDA DE TENSAO CJ DE 2 TOMADAS ESTABILIZADAS 2P4T — 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE
\ / 1 TOM RECEB 2.5 500 127 16 1 3.94 M 1 1.13 A 0.30M DO PISO.
— 3 \ / 2 TOM ALMOX 2.5 250 127 16 2 1.97 M 1 0.37
F_H 3 TOM CAF 2.5 500 127 16 3 3.94 M 1 1 PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, CHAPA DE N°* 14MSG, COM TAMPA DE ENCAIXE
ﬁ # 4 TOM CAF 2.5 500 127 16 4 3.94 M 1 1.13
3 S TOM CAF 2.5 250 127 16 S 1.97 M 1 0.64 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO APARENTE — #3/4” SALVO INDICADO
[P Ry TOTAL= - 2000 - - - - 1 -
23 4 s / ——————————————————————————————————————————————— ELETRODUTO DE FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO — #3/4” SALVO INDICADO
s ~-—— PREVER ENCLAUSURAMENTO N HE N N /
. QDEINF el \ P \ \ / LISTA DE MATERIAIS % FIACAO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.
i \ - \ \ / Pavimento — LISTAMATESTABTUBOFLEX
| : | . -
1. .23 4 5 y L‘ I L‘ t’— ‘# Quantidade Categoria Descrig@o Fabricante |Unidade |Dimensdes | Preco | TOTAL
13.5 CONDUTO FLEXIVEL |ELETRODUTO CORRUGADO M 3/4 0.00 0
3 45
S TOTAL| © NOTAS:
1. TODA FIAGAO NAO DIMENSIONADA PARA ILUMINAGAO E TOMADAS SERA DE #2,5mm? — COM
2 34 5 3 4 5 CIRGULAGAO ISOLAGAO EPR—FLEX, ANTICHAMA, LSOH, CLASSE DE ISOLAGAO 0,6/1kV.
oq_zg 2. TODOS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS PARA ILUMINAGAO E TOMADAS SERAC DE @3/4”.
d d b 3. AS CORES PARA A FIAGAO SERAO :
———————————— N 9 f\\H f \ ) FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
777777777777 / / / \ ‘w RETORNO: AMARELO
/ / / AN RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIARIOS: CINZA
RECEBIMENTO 7 7 7 N ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: MARROM
1 NEUTRO: AZUL CLARO
HH TERRA: VERDE.
4. ALIMENTADORES DOS QUADROS, EPR—90°C FLEX, CLASSE 0,6/1kV, NAS CORES:
PERFILADO GALVANIZADO FASES: PRETO
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE (PVC 70° FLEX CLASSE 750V)
777777777777 ALMOXARIFADO COPADISTR. bk DEPOSITO JUNGAO INTERNA #JPNSATO INTERNA 5. TODA INSTALAGAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR Munssel N3.5
TIPO "X"
N
P
\\ PERFILADO GALVANIZADO PERFILADO GALVANIZADO
1 1
777777777777 ST 1 HT A 1
1 L”H 1 \:"H: ~
************ > | DETALHES DE JUNCAO DE PERFILADOS

. | . . S/ ESCALA
J\
/ N\
_— / \ ~— ‘ LAJE ‘ .
\ L PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
RouPAS © - ® SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
777777777777 G
/ -~ o (:) PERFILADO LISO 38x38mm CAIXA PARA PERFILADO
/ hyml COM TAMPA DE ENCAIXE
H\ / 0
\{ ELETRODUTO
N
— ) \
ffffffffffff \ —@
777777777777 \
AN CAIXA PARA PERFILADO
P > - DESCR'QAO (F;(F;RFILADO LISO 380><38mm 1 27V 1 27V PLACA 4"x4" 1+1 POSTO
ITEM M TAMPA DE ENCAIXE
/
1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
/ Obra: PRONTO ATENDIMENTO AMADOR BUENO
, | ABRAGADEIRA TIPO "D’ COM CUNHA ‘ ‘ u
GALVANIZADA O O
ﬁ : ﬁ | 3 | VERGALHAO @3/8" A. G. COM ROSCA TOTAL | Q Q Q Q
7\ 7\ NEUTRO FASE .
T T T T T T N N 4 | PORCA SEXTAVADA @3/8" + ARRUELA LISA / PrOJetO: |MPLANTACAO
S S 5 | JUNGCAO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA ELETRODUTO TERRA TERRA
L6 oMU 6 | CHUMBADOR DE ACO @1/4" COM ROSCA INTERNA GO TAMPA DE ENCHXE FASE NEUTRO
DETALHE DE DERIVAGAO DE PERFILADOS PARA ELETRODUTOS End: RODOVIA ENGENHEIRO RENE BENEDITO DA SILVA, SIN
DETALHE DE FIXACAO DE ELETRODUTOS S/ ESCALA
SEM ESCALA
RESIDUO

i R C
RECICLAVEL ORGANICO INFECTANTE

‘ | PARAFUSO CABECA LENTILHA @ 3/8"

o T

Eﬁ;}j \__ CANTONEIRA

JUNGAO RAPIDA- INTERNA

Assunto: DISTRIBUICAO DE TOMADAS ESTABILIZADAS -
PAVIMENTO INFERIOR

TIPO "ZZ"

VERGALHAO @3/8" COM ROSCA TOTAL

\ CONTRA-PORCA
E ARRUELA

Ramon Medrano de Almada Autor do Projeto
Secretario de Infraestrutura e Eng°: Mario Sérgio Curi
Servigos Urbanos CREA: 5060705842

ART.: 28027230190756933

PORCA

ITEM DESCRICAO
E ARRUELA

) PERFILADO LISO 38x38mm COM TAMPA DE ENCAIXE A SER
X = INTERLIGADO NA ELETROCALHA

CONEXAO PARA SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO - GALV.
ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA DE ENCAIXE

PERFILADO LISO COM TAMPA DE ENCAIXE
GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38x38mm PETTT\IALP‘ZDE?ELIIESN% EI())(l\é

38x38mm

ARRUELA PORCA

DETALHE - DERIVAGAO ENTRE PERFILADOS E
AUTOR DO PROJETO TIPO PROJETO PROCESSO PMI

x o QA . Folha:
DETALHE DE FIXAGAO DO PERFILADO ELETROCALHAS Eng°: Mario Sérgio Curi oind

FIXACAO MAXIMA A CADA 1,50m S/ ESCALA CREA: 5060705842 ELETRICA

DETALHE DA EMENDA DO PERFILADO
S/ ESCALA
S/ ESCALA ESCALA: DATA REVISAO Z 1 3
1/50
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