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= ACOPLAMENTO DE ELETRODUTO @1 PARA ELETROCALHA.
= ACOPLAMENTO DE ELETRODUTO @2 PARA ELETROCALHA.
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CURVA HORIZONTAL 90" PARA ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50MM.
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CONDULETE MOLTIPLO TIPO LR 1.
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CONDULETE MOULTIPLO TIPO T 1.

OBSERVACAO
MASCULINO

CONDULETE MULTIPLO TIPO LL 3/4.

CONDULETE MULTIPLO TIPO LR 3/4.

CONDULETE MULTIPLO TIPO T 3/4.

L | ) CAIXA DE PASSAGEM PARA EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO.

— "

SIRENE ELETRONICA PARA ALARME DE INCENDIO EM CAIXA DE PVC 4X2 H=2,20M DO PISO.

ISOLAMENTO 1 —

BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUPERVISAO E ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRE O VIDRO EM CAIXA
DE PVC 4X2 H=1,50M DO PISO.

OBSERVACAO
FEMININO

BOTOEIRA COM BOTAOQ LIGA E SINALIZAGAO DA BOMBA DE INCENDIO EM CAIXA DE PVC 4X2 H=1,50M
DO PISO.

BOTOEIRA COM BOTAO LIGA/DESL. E SINALIZAGAO DA BOMBA DE INCENDIO EM CAIXA DE PVC 4X2
H=1,50M DO PISO.
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CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO H = 1,60M DO PISO.
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/ . RACK RACK PARA DISTRIBUIGAO DE VOZ/DADOS.

[: CME EXP

CAIXA PARA DISTRIBUIGAO DE VOZ/DADOS 30X30.

EQUIPAMENTOS
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CONFORTO 2

DIREGAO

REGULAGAO CME SIMPLIF

REDUGCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA LISA 200X100.

EVADQ

80X80 CAIXA PARA DISTRIBUICAO DE VOZ/DADOS 80X80.
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PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE H 1,20M DO PISOQ.
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- N\ é PONTO DE TV EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE H = 2,20M DO PISO.
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.;,% . r 717 } } } PONTO DE CAMERA EM CONDULETE TIPO E 4X4 DE SOBREPOR NA PAREDE H = 2,20M DO PISO.
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N B] m [g] u] G o/ \ \ \ i) PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE ALUMINIO 4X4 C/ ANEL DE REGULAGEM E PLACA METALICA EMBUTIDA
\ HeE EEL] NG PISO.
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&R - ﬂ\i PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE H = 0,30M DO PISO.
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- = — PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE H = 2,20M DO PISO.
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u | A\ A / / - | K MSG COM TAMPA DE PRESSAO — SALVO INDICADO
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P f . D | . @ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO APARENTE — @1 SALVO INDICADO
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creuneRes \ AN ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE — ¢3/4” SALVO INDICADO

m m — i ¥ m

cBl

il
BO BO[=
SR
L SR BO SR BO cBl ENTRADA MACAS

/ f ELETRODUTO DE FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO — @1" SALVO INDICADO

ELETRODUTO DE FLEXIVEL EMBUTIDO EM ALVENARIA — ©3/4" SALVO INDICADO

CIRCULAGAO ESPERA
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ESPERA REGISTRO

REGISTRO
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E _ 2. AS CORES PARA A FIACAO SERAO :
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FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO

RETORNO: AMARELO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Lista de Materiais )
Pavimento — LISTA MAT. VOZ, DADOS E INCENDIO

e | Quantidade Categoria Descrigdo Unidade | Dimensdes
294.0 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M F2.5 .
i i $ 350.0 CABOS LSOH CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO LSOH M R2.5 Obra: PRONTO ATENDIMENTO AMADOR BUENO
| £ & | 63.0 ELETROCALHAS ELETROCALHA LISA M CM—100X50
® a —0® L _ | . 60.0 ELETROCALHAS ELETROCALHA LISA M | CM—200X100
— T T 33 ELETROCALHAS ACOPLAMENTO DE ELETRODUTO @1 PARA ELETROCALHA PG 1
@ 7 277 S — e 2 ELETROCALHAS ACOPLAMENTO DE ELETRODUTO @2 PARA ELETROCALHA PG 2 Proieto: x
i oONgl i O = 1 ELETROCALHAS CURVA HORIZONTAL 90" P/ ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 100X50 PG 100X50MM J€L0: IMPLANTACAO
@ —® HFo—— 4 ELETROCALHAS CURVA HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 200X100 PG | 200X100MM
@ S S 3 ELETROCALHAS REDUGAO CONCENTRICA P/ ELETROCALHA LISA 200X100 PG | 200X100MM
= 5 g (ZJ) G —6 2 ELETROCALHAS TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA C/ TAMPA 200X100 PC | 200X100MM .
@— 3 ELETROCALHAS TERMINAL DE FECHAMENTO LISO PARA ELETROCALHA 100X50 PG 100X50MM End: RODOVIA ENGENHEIRO RENE BENEDITO DA SILVA, S/N
106.0 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 1 :
—® 9.0 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO M 2
122.0 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE FG RIGIDO M 3/4
0 o - /® 115.0 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO M 1
S T = 16.0 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO M 3/4
8 CONDULETE CONDULETE 4x4 TIPO E 01 PG 1 - .
_ 5 CONDULETE CONDULETE MULTIPLO TIPO L @1 PG 1 Assunto: DISTRIBUICAO DE VOZ, DADOS E INCENDIO -
ITEM DESCRICAO ITEM DESCRIGAO ITEM DESCRICAO 6 CONDULETE CONDULETE MULTIPLO TIPO L @3/4 PC 3/4 PAVIMENTO TERREO
1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 BUCHA + ARRUELA PARA ELETRODUTO ’ JUNGAO ANGULAR DUPLA ALTA 19 CONDULETE CONDULETE MULTIPLO TIPO X @1 P 1
P P ————— GALVANIZADA 6 CONDULETE CONDULETE MULTIPLO TIPO X @3/4 PG 3/4
, | ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA ’ 2 VERGALHAO ROSCA TOTAL @3/8" 5 CX. ALUMINIO CX. METALICA PARA PISO 4X4 PC 4X4
GALVANIZADA 3 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ELETROCALHA LISA COM TAMPA 9 CAIXAS PVC CAIXA DE PVC 4X2 PG 4x2
3 | VERGALHAO @3/8" A. G. COM ROSCA TOTAL , | ELETROCALHA LISA EM CHAPA #14 MSG ° | (ELETROA) 46 CAIXAS PVC CAIXA DE PVC 4x4 PG 4X4
COM VIROLA E TAMPA DE ENCAIXE 4 PERFILADO LISO 38x38mm 5 PLACAS E SUPORTES ANEL DE REGULAGEM P/ CX. DE PISO4X4 PC 4X4
4 | PORCA SEXTAVADA @3/8" + ARRUELA LISA T oOLONGADOR b SUSPENSAG 3 PLACAS E SUPORTES PLACA 4X4 CEGA Eg 4X4
- 26 PLACAS E SUPORTES PLACA CONDULETE CEGA @1 1 )
° | JUNCAOANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA 6 | PORCA SEXTAVADA B3/8"+ARRUELA LISA 5 PLACAS E SUPORTES PLACA METALICA 4X4 PARA SAIDA VOZ/DADOS PG axa zamo? Megralmz de pt"n:ada é‘”t?,f ﬁﬂo F.’roJSef‘o. Cu
6 | CHUMBADOR DE AGO @1/4" COM ROSCA INTERNA 3 PLACAS E SUPORTES SUPORTE DE PVC 4X4 PG 44 Szf\:iegjsr'%rbeanr;;aes rutira C'ESEA_ :5;’078;98'22 urt
DETALHE DA SAIDA LATERAL DE ELETROCALHAS PARA i ; :EEEEB:S 507 g?EgECELSERSS'PCAE P:LRAAR@ELASQ"EN gE T'E,%E%D'%IDRO Eg — ART.: 28027230190756933
DETALHE DE FIXACAO DE ELETRODUTOS ELETRODUTOS DETALHE DE FIXAGAO DA ELETROCALHA 1 INCENDIO BOTOEIRA COM BOTAO LIGA/DESL. E SINALIZACAO DA BOMBA DE INC PG -
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA . .
2 INCENDIO BOTOEIRA COM BOTAO LIGA E SINALIZACAO DA BOMBA DE INCENDIO PG -
1 INCENDIO CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO PG -
1 QUADROS VOZ E DADOS CAIXA PARA DISTRIBUIGAO DE VOZ/DADOS 30X30 PG 30X30CM
1 QUADROS VOZ E DADOS CAIXA PARA DISTRIBUIGAO DE VOZ/DADOS 80X80 PG BOXB0OCM
1 QUADROS VOZ E DADOS RACK PARA DISTRIBUIGAO DE VOZ/DADOS PG _

AUTOR DO PROJETO TIPO PROJETO PROCESSO PMI Folha:
Eng°: Mario Sérgio Curi ] olna:
CREA: 5060705842 ELETRICA

ESCALA: DATA REVISAQ O ; l I ‘

1/75 AGOSTO/2019 00




	F7 - PA AMADOR BUENO Layout1

