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Prefeitura Municipal de Itapevi

Estudo do Local para implantagdo de

Equipamento Radar Avango

semaforico

| Instrumento registro de imagens instalado em local,
| é utilizado para flagrar condutores que avangam ao

sinal vermelho, definido e em carater

também tem a fungdo leitura de placas.

Av Nelson Ferreira da Costa (Corredor Oeste), B/C

permanente,

Folha n®

I; Coluna e cameras do equipamento

Sinalizagdo Horizontal Existente
== Sinalizagao Horizontal Proposta Am
=== Sinalizagao Horizontal Proposta Br

A Poste de entrada de energia

&~ Poste elétrico (Poste SPU)

= Circulagéo Existente

3> Circulagso a ser aterada

> Circulagéo Proposta

Caracteristicas fisicas do trecho da pista e equipamento
Velocidade Permitida: 60Km/h Av Nelson Ferreira da Costa (Corredor

Ultimas atualizagdes

Assunto: Fiscalizagdo de avango e parada sobre a faixa

17/30

Sentido: Centro / Bairro Oeste), Estagdo Conjunto Habitacional
Equipamento: 14 Cardoso:
Tipo de Pista:  Arterial (estrutura vidria) Avango e parada sobre a faixa

Monitorando: 02 Faixas de transito (circulagdo) fiscalizadas, Numero de pistas: 02

EXECUTIVO DE FISCALIZAGAO ELETRONICA

numeragdo da esquerda para direita.

‘ Lev. Topog.

EQUIPAMENTO
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