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INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO 

INSTALAÇÃO DO HIDRANTE INTERNO

INSTALAÇÃO GUARDA-CORPO E CORRIMÃOMEDIDAS PARA RAMPAS E ESCADAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO

ORIENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DIAGRAMA DE POTÊNCIA, LÓGICA DO CONJUNTO MOTOBOMBA E  ACIONADORES MANUAIS 

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS

VISTA - CAIXA ABERTAVISTA - CAIXA FECHADA

PLANTA

VISTA FRONTAL

GUARDA-CORPO METÁLICO

COSTURA DE SOLDA

DET. ESCADA / CORRIMÃO /

Corte

GUARDA CORPO EM ALVENARIA

DETALHE ESCADA

NBR 9050/2004 

DETALHE RAMPA

INCL: 8,33%

NBR 9050/2004 

VISTA EM CORTE

NOTAS

220V -3ɸ
3.680 W

5,0 CV
2,5mm²

IDENTIFICADORES

Tensão (V)
Pot. (W)

Pot. (CV)
Cond. mm²
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220 V
K1
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M1

BOTOEIRA INSTALADA 

(3F+N+PE)#2,5mm²-0,6/1KV-EPR-90ºC

VISTA FRONTAL

VISTA FRONTAL

DIAGRAMA ELÉTRICO

ESQUEMA ELÉTRICO

NA PORTA DO PAINEL 4

3

2

1

20 x 30

-10

VIGA BALDRAME

A

A

SEÇÃO A-A

VARIAVEL N3 c/15

2 N2 ø8.0  C=VARIÁVEL
10 VARIAVEL 10

2N1 ø8.0  C=VARIÁVEL
25 VARIÁVEL 25

VARIÁVEL N3 ø4.2  C=95
16

26

20

30

CONCRETO FCK25

PLANTA BAIXA

CORTE AA

VISTA FRONTAL

A
A

PROTEÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO 

PLANTA BAIXA, VISTA FRONTAL E CORTE

REGULADOR DE 2º ESTÁGIO
- INSTALADO NAS PAREDES
PRÓXIMAS AOS PONTOS DE
CONSUMODETALHE ''A'' - REGULADOR

DE 1º ESTÁGIO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

VENTILAÇÃO

5

10

40

20

VISTA SUPERIOR

CORTE AA

FIADA DE BLOCO CHEIO NA 
ALTURA h = 130 cm P/ FIXAÇÃO 
DE SUPORTE PARA COLETOR

SINALIZAÇÃO VISÍVEL EM TODAS 
AS FACES DA CENTRAL

DETALHE "A"  

D
ET
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H

E 
"A

"  

PLANTA BAIXA

CORTE AAVISTA FRONTAL

P13P13

A
A

OPÇÃO "B"

OPÇÃO "C"

OPÇÃO "D"

OPÇÃO "A"

SUPORTE PARA TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO

ESQUEMA DE MONTAGEM HIDRÁULICA 

RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO TIPO TAÇA

CENTRAL GLP PARA BOTIJÃO TIPO P-45 KGDIAGRAMA E ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA CENTRAL DE ALARME

DIAGRAMA E ESQUEMA

DIAGRAMA ESQUEMA

DO CONJUNTO MOTOBOMBA

DETALHE CONEXÕES HIDRÁULICAS

RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 08,00 M³

2- BASE DE SUSTENTAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA FABRICANTE 

DO RESERVATÓRIO

1- DEVERÁ ATENDER AS NORMAS VIGENTES 

3- UNIDADE ADOTADA EM ''mm''

DETALHE RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO

SUPORTE PARA TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO E ELETRODUTOS

VISTA EM CORTE

SUPORTE PARA ELETRODUTOS 
E TUBOS APARENTES

CENTRAL GLP PARA BOTIJÃO TIPO P-13 KG

PLANTA BAIXA, VISTA FRONTAL E CORTE

PLANTA BAIXA, VISTAS E CORTE
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

16 W

VISTA FRONTAL

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

01

REV. DATA

02

ÁREA: DIMENSÕES:
A0

DATA:
FEVEREIRO/2020

ESCALA:
Indicada

TÍTULO:

OBRA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - SP 

VANDERLEI MARTIN SALINAS
ENG. ELETRICISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço:

Bairro:

Lote: Quadra:

CREA Nº5063723953

Responsável Técnico:

VSA CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 12.443.265/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVI
CNPJ: 46.523.031/0001-28

Proprietário

Cidade: ITAPEVI - SP

ART Nº 28027230200353477
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETOS COMPLEMENTARES
e-mail: vsaconstrutoraltda@gmail.com

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO DETALHES

02/02

ESTRADA ASTRAL, Nº05
JARDIM VITÁPOLIS

1599,52 m²

CEMEB - JOÃO GUIMARÃES ROSA

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE NO 
MURO OU FACHADA - ITEM 5.3.4 IT 22/19
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REGISTRO GAVETA

REGISTRO GLOBO
ANGULAR - 65 MM

VAI P/ A REDE

RETENÇÃO
VÁLVULA DE 

  INCÊNDIO


