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DETALHE HIDRANTE

SOLO  E SINALIZACAO DE  EQUIPAMENTOS

E COMBATE A INCENDIO

SINALIZAGAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO COM
PICTOGRAMA E LETRAS FOTOLUMINESCENTE

DETALHE DE SINALIZACAO AEREA,
FIXACAO DOS EXTINTORES

FUNDO: VERMELHO

@ —TUBO ¢63, ACO GALVANIZADO

(@ —VALVULA GLOBO ANGULAR EM BRONZE 45° ROSCA BSP, CL 125 ¢65mm

(3® —ADAPTADOR STORZ ROSCA FEMEA #63mm

® —TAMPAQ STORZ FORJADO 663mm

® —TAMPA E QUADRO DE Fofo DE 0,40x0,60m, PADRAO CORPO DE BOMBEIROS

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE

”” POS. ESPEC\HCAQOES
Q Dﬁ= ) 01 |REGISTRO GLOBO DE ANGULO #63mm
@%/J L 02 |ADAPTACAO ENGATE RAPIDO DE 2.1/2” PARA 1.1/2”
02 03 |ESGUICHO REGULAVEL 40mm
— 04 |MANGUEIRA DE 38mm (1.1/2")
@ 2 05 |CAIXA DE ABRIGO METALICO
i 06 |ELETRODUTO METALICO SE APARENTE
07 |BOTOEIRA LIGA/DESLIGA DA BOMBA DE INCENDIO
. 08 |CHAVE DE MANGUEIRA
09 |BOTOEIRA DO ALARME DE INCENDIO
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FIGURA: PERFIL DE UM
EXTINTOR DE INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE.
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03 EXTINTOR ALARME DE DE INCENDIO

@9 PISO ACABADO INCENDIO INCENDIO
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. o SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTC
o

DE PISO

0.20m no Minimo e 1.60m no Maximo ‘
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DETALHE FIXAGAO E SINALIZAGAO
DE EXTINTORES

QUANDO HIDRANTES INSTALADOS EM :
GARAGEM, AREA DE FABRICACAO, DEPOSITO
E LOCAIS UTILIZADOS GRANDE VAREJO.

DETALHE SINALIZAGAO DE SOLO DOS

EXTINTORES PISO_ACABADO

COTA "H"|COTA "L"
Porta Corta Fogo 022m | 03km

‘Manter=Fechadar|

SINALIZACAO DE PISO APENAS:

SAIDA DE EMERGENCIA
SOBRE PORTA

SINALIZAGAO DE PISO

[

SAIDA DE EMERGENCIA S DE EMERGENCIA
A ESQUERDA A ESQUERDA — DESCE

SAIDA DE EMERGENCIA
A DIREITA - SOBE

SAIDA DE EMERGENCIA
A DIREITA

SAIDA DE EMERGENCIA
A ESQUERDA — SOB

LEGENDA

SISTEMA DE

EXTINTORES

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 2A

EXTINTOR DE PO QUIMICO 20B:C

EXTINTOR GAS CARBONICO (C0O2) 5B:C

ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA
DE DETECCAO E ALARME

CENTRAL DE ALARME

BATERIA DO ALARME

SISTEMA DE HIDRANTES

LIGACAO INDEPENDENTE
DA BOMBA DE INCENDIO

MEDIDOR GERAL CHAVE GERAL

CHAVE DA BOMBA

CONSUMO DA EMPRESA

ESQUEMA ISOMETRICO DOS HIDRANTES

SEM ESCALA
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HIDRANTE SIMPLES

— REGISTRO DE RECALQUE SEM VALVULA DE RETENGAO

— RESERVA DE INCENDIO (HIDRANTES)

BOMBA DE INCENDIO DO SISTEMA DE HIDRANTES

— BOTOEIRA TIPO LIGA / DESLIGA P/ ACIONAMENTO DA Bl

SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

— ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
AUTONOMIA MINIMA 1 HORA

SISTEMA PASSIVO

L b3 7 |

L 1 1 b

4“7

— DIREGAO FLUXO DA ROTA DE FUGA

— SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

BARRA ANTI-PANICO

— REGISTRO DE PARAGEM

— VALVULA DE RETENGAD
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CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO

OCUPACAO:

PRONTO ATENDIMENTO

(UPA) H—6

LEGISLACAO APLICADA: DECRETO 63911/18

CARGA DE INCENDIO: 300 MJ/m?2

ALTURA: 4,20m
AREA: 1970,00m?

RISCO: BAIXO

QUADRO—-RESUMO DAS MEDIDAS ADOTADAS
PARA PROTECAO CONTRA INCENDIO

ACESSO DE VIATURA
NA EDIFICACAOD

RECOMENDADO — IT 06/19

SEGURANGA B B

ESTRUTURAL CONCRETO CONFORME IT 08/19

SADas D JAXMAS A SEREM PERCORRIDAS o ESCADA

EMERGENCIA e
CONFORME 1T 11/19

BRIGADA DE )

INCENDIO CONFORME IT N® 17,/19

ILUMINACAO BLOCO AUTONOMO

DE EMERGENCIA

AUTONOMIA MINIMA DE UMA HORA—IT18/19

ALARME

CENTRAL EM LOCAL DE PERMANENCIA HUMANA
CONSTANTE  AUTONOMIA 1 HORA— IT 19/19

SINALIZAGAO
DE EMERGENCIA

CONFORME IT 9° 20/18

AGUA PRESSURIZADA — 2A

EXTINTORES SRS A
T 2119 PO QUIMICO SECO (BC) — 20 B : C
GAS GARBONICO — 5 B : C
TIPO 2 — RESERVA DE INCENDIO 8m3
MANG. @38mm COMP. 30m, ESGUICHO REGULAVEL
HIDRANTES TUBUL. F'GALV. 63 £ 75mm FUNCIONAMENTO DA
T 22/19 ATRAVES DE BOTOEIRA AO LADO DE CADA
HIDRANTE
VAZAO 301 L/min PRESSAO 34mca POT. 5Scv
NAO HAVERA
GLP
) DE ACORDO COM A IT 09/19
COMPARTIMENTAGAO
HORIZONTAL

MATERIAL DE ACAMBAMENTO E REVESTIMENTO — IT10/2019
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PISO ACABAMENTO
REVESTIMENTO CLASSE | a IVA
ACABAMENTO
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TETO E ACABAMENTO
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SOMBAS De INCENDIO
ABRIGADAS CONTRA FOGO

INTEMPREIRIES, UMIDADE E
CrOQUES MECANICOS

SOMBA DE INCENCIO

VAZAO 301 L/min
PRESSAO 34mca

PO TENUIA Scv

DETALHE ISOMETRICO DE LIGACAO
DA BOMBA DE INCENDIO

SEM ESCALA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

Obra: PRONTO ATENDIMENTO AMADOR BUENO

Projeto: IMPLANTACAO

End: RODOVIA ENGENHEIRO RENE BENEDITO DA SILVA, SIN

Assunto: PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO | PLANTA: DETALHES,ISOMETRICO E NOTAS
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Secretario de Infraestrutura e
Servigos Urbanos
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