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SAÍDA DE CONSUMO DOS BLOCOSVERDE

INCÊNDIOVERMELHO

LIMPEZALARANJA

EXTRAVASORAZUL

ALIMENTAÇÃO DA CÉLULA INFERIORMAGENTA

TUBOS DE RECALQUECIANO

LAJE DIVISÓRIA

CÉLULA SUPERIOR

CÉLULA INFERIOR

RESERVA

INCÊNDIO

VENTILAÇÃO

VENTILAÇÃO

CÉLULA SUPERIOR 
SAíDA DE CONSUMO

(Vem do Hidrômetro)

SUCÇÃO (VAI PARA CASA DE BOMBAS - FºGº ∅2")

(VEM DO HIDRÔMETRO - ∅32mm)
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INCÊNDIO (∅ VER PROJETO ESPECÍIFICO)

CÉLULA INFERIOR
ALIMENTAÇÃO DA

EXTRAVASOR

INCÊNDIO (∅ VER PROJETO ESPECíFICO)

LIMPEZA

CÉLULA SUPERIOR 
RECALQUE DA
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N.A

DT-01 - DETALHE DO DRENO

REVISÃO

N°
DESCRIÇÃO

DATA AUTOR

OBRA/TÍTULO

UBS COHAB

PROJETO BÁSICO

ENDEREÇO/LOCAL

ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, 441 - CONJ. HAB. - SETOR A 

CIDADE

ITAPEVI

DESENHO

PAVIMENTO TÉRREO

NOME DO ARQUIVO

ESCALA

REVISÃO

R01

FOLHA

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

02/06

ITA_CX_TER_R01_F0205

SEM ESCALA

00
EMISSÃO INICIAL

12/04/2022 LUCAS CHAVES

PAVIMENTO TÉRREO

1- PARA VIABILIZAR A MANUTENÇÃO E LIMPEZA, TODOS OS REGISTROS DEVEM TER FÁCIL ACESSO ATRAVÉS DA

ESCADA MARINHEIRO / PLATAFORMA

2 - PARA CONSULTAR O DIÂMETRO, ALTURAS E VOLUMES DAS CÉLULAS DO CASTELO D'ÁGUA CONSULTAR DIAGRAMA

ESQUEMÁTICO

3 - OS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER DOTADOS DE TELA FINA COM 0,5mm DE MALHA, PARA IMPEDIR A

ENTRADA DE INSETOS

4 - PREVER DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DAS BOMBAS DE RECALQUE (ELETROBÓIA OU SIMILAR)

PARA QUE NA EVENTUALIDADE DE FALTA D'ÁGUA NO RESERVATÓRIO APOIADO NÃO HAJA ENTRADA DE AR NA

TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO E O CONJUNTO MOTOBOMBA TRABALHE A SECO.

NORMAS:

NOTAS GERAIS:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

6

*  DISTÂNCIA VARIÁVEL EM FUNÇÃO DO MODELO DA BACIA DE 26 A 33cm

DETALHE DA LIGAÇÃO DA BACIA COM CAIXA ACOPLADA

SEM ESCALA

6

4

5

3

2

1

ITEM

JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PRIMÁRIO-Ø100mm

LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO - Ø100mm.

PVC RÍGIDO AZUL - 25mm x 1/2"

JOELHO 90°

ENGATE

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM 25 mm

DISCRIMINAÇÃO

*

2

5

4

3

1

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO

S/ESCALA

PVC RÍGIDO AZUL - 25mm x 1/2"

LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO Ø25mm x 3/4"

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM Ø25mm

JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

PARA REGISTRO Ø25mm x 3/4"

5

4

2

3

CHUVEIRO

2
.
2
0

ITEM

1

1
.
2
5

4

5

DISCRIMINAÇÃO

1

3

2

CORTE TÍPICO

TIPO 1 ( COM SIFÃO)

10

11

8

04 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO CROMADO C/ CANOPLA

PONTO DE ÁGUA FRIA P/ LAV. COM UMA TORNEIRA

JOELHO DE REDUÇÃO C/ ROSCA FEMEA DE 25x1/2"

SIFÃO METÁLICO CROMADO

ÁGUA QUENTE (POLIPROPILENO) / ÁGUA FRIA (PVC MARROM)

JOELHO 90° PVC COM ANEL DE BORRACHA

PONTO DE ESGOTO

VÁLVULA METÁLICA CROMADA

TUBO PVC BRANCO

11

13

12

10

FIXADORES

07

09

08

06

05

TORNEIRA DE PRESSÃO OU APARELHO MISTURADOR.

DESCRIÇÃO

CUBA

BANCADA

03

02

N°

01

4

5

6

1

POSIÇÃO DOS PONTOS

VISTA

100

12

8
5

0
*

6
0

0

5
0

0

7

3

2

9

13

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA

S/ESCALA

* conforme arquitetura
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