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NOTAS GERAIS:

01— ADOTAR AS DECLIVIDADES MINIMAS PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS:
ESGOTO: 2% PARA @ ATE 75mm E 1% PARA 2100 e #150mm

. AGUAS PLUVIAIS: 1% QUANDO NAO INDICADO

10mm, OU MATERIAL EQUIVALENTE.

EXTREMIDADES TERMINAL DE VENTILACAO.

f T | CORTE TIPICO
10) [ DESCRICAO
- — CUBA
- 0 BANCADA
O TORNEIRA DE PRESSAO OU APARELHO MISTURADOR.

. ENGATE FLEXIVEL METALICO CROMADO C/ CANOPLA
VALVULA METALICA CROMADA

S
850"

{

TIPO 1 ( COM SIFAO) POSICAO DOS PONTOS

HEEEE

SIFAO METALICO CROMADO

AGUA QUENTE (POLIPROPILENO) / AGUA FRIA (PVC MARROM)
JOELHO DE REDUGAO C/ ROSCA FEMEA DE 26x1/2°
FIXADORES

TUBO PVC BRANCO

JOELHO 90° PVC COM ANEL DE BORRACHA

PONTO DE ESGOTO

PONTO DE AGUA FRIA P/ LAV. COM UMA TORNEIRA
* conforme arquitetura

DETALHE DA LIGAGAO DA BACIA COM CAIXA ACOPLADA
SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAGAO DE LAVATORIO DE LOUGA

SIESCALA

1.25

ITEM DISCRIMINAGAO

p JOELHO DE REDUGAO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO
PVC RIGIDO AZUL - 25mm x 1/2"

CHUVEIRO

LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO @25mm x 3/4"

2
3 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM @25mm
1
5

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO @25mm x 3/4"

DETALHE DE INSTALACAO DE CHUVEIRO

SESCALA

02— EXECUTAR O ACOPLAMENTO DOS TUBOS DE QUEDA DE ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS E VENTILACAO
COM ANEIS DE BORRACHA.

03— 0S TUBOS VERTICAIS INSTALADOS NOS SHAFTS DEVERAO SER FIXADOS A LAJE ATRAVES DE
PERFILADOS TIPO DUTO ESTRUTURAL DE 38x38mm, COM ABRACADEIRAS TIPO OMECA.

04— 0S LAVATORIOS, CUBAS DE PIAS E TANQUES SERAO DOTADOS DE SIFOES, COM ALTURAS

05— INSTALAR CONEXOES DE ESPERA, METALICAS E ROSCAVEIS, NOS PONTOS DE ALIMENTACAO DE
AGUA. VEDAR COM FITA TEFLON.

06— AS TUBULACOES SUSPENSAS SOB LAJE SERAO FIXADAS ATRAVES DE FITAS METALICAS REGULAVEIS
OU SUPORTES RIGIDOS, ANTES E APOS CADA CONEXAO E A CADA 1,50m. FIXAR TAMBEM OS RALOS E

07— AS TUBULACOES DE AGUA QUENTE SERAO ISOLADAS COM CALHAS DE POLIETILENO EXPANDIDO,

08— TODO PE DE COLUNA (ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS) DEVERA SER DOTADO DE CURVA CURTA DE
PVC REFORGADO PRECEDIDA DE TE PARA INSPECAO, DEVIDAMENTE ANCORADA

09— PROLONGAR OS TUBOS VENTILADORES A 0.30m DA COBERTURA (TELHAS) E INSTALAR EM SUAS

FQUIVALENCIA DE DIAMETROS DE TUBULAGAO P/ DISTRIBUICAO DE AGUA wEg;EgALS‘\ZSAEEAMSA DE AQUECIMENTO DE AGUA DEVERA SER ADQUIRIDO E INSTALADO POR EMPRESAS
A G PvC COBRE PEX P.P.R. PN20 | ACQUA SYSTEM AQUATHERM TUBOTHERM PEAD y R ) B
(@E%; - <mm>D‘ DN(mmm . <mm>D‘ (SMNANCO)(DTW) ENN ZO(DS‘MA) D(T\GR:?%% ﬁgﬂmﬂ@ﬁg ﬁg\ggg%ﬂ?gg 11— A TUBULAGAO DE INCENDIO DEVERA SER PINTADA NA COR VERMELHA COM IDENTIFICACAO ATRAVES
N 24 M = 21 e {0 S DE INSCRICAO "HIDRANTE” OU "SPK” E 0S ACESSORIOS HIDRAULICOS (VALVULAS DE RETENGCAO,
1‘/2;’ 20 | 17 15 | 14 16 | 11.4] 20 | 144] 20 | 15.2] 19 J‘:g 18 |12 g J‘g:j BOMBAS, REGISTROS) DEVERAO RECEBER PINTURA NA COR AMARELA.
34 2> | 21,6] 22 |208 | 20 | 16 | 25 | 18 | 25 | 166) 22 g | 58 | 18 12— A INSTALADORA DEVERA APRESENTAR “AS BUILT” DAS INSTALACOES DO SISTEMA DE CHUVEIROS
1" 32 27,8 28 |26,8 25 20,4 32 23,21 32 21,2 28 23 32 2? AUTOMATICOS NO PEDIDO DA VISTORIA.
1 j‘/% 40 | 35,2 35 |336| 32 | 26 | 40 | 29 | 40 | 26,6/ 35 2é,g
j J‘/?’i 50 | 44 | 42 |404 | 40 | 32.6] 50 | 36.2| 50 | 33.2| 42 | 557 13— CONSULTAR PROJETO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.
\ \5:: 50 534| 54 |52.2 50 40.8| 63 458| 63 42 éﬁ ﬁ? ;éESéUgFZSADDAA EXECUQAO DAS \NSTALAQ@ES, CONSULTAR O PROJETO ESPECIFICO PARA ESCADA
2 f/27| 75 | 66,6 66 |647 | 63 | 51,4| 75 | 54,4| 75 | 50 | 73 | €0 :
5] 85 | 756| 79 |77 | 75 | 61.2] 90 | 654] 90 |60 | B9 | 73] 15— VAZOES EM L/S
i 110] 97.8] 104[102,4 90 [ 73,6] 110] 79,8] 110] 79,8] T14] 83’9 16— MEDIDAS EM METROS
# 110! 90 ’ 17— ANTES DAS INSTALACOES DO SISTEMA PPR, CONSULTAR O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO
- - FABRICANTE, QUE FORNECERA TREINAMENTO PARA A EXECUGAO DAS MESMAS; CONSULTAR TABELA DE
NOTA: NBNE&%&%@&LQ%NQ&%&%RN DEVBQB@%%&%E&%WO INTERNO IGUAL OU SUPERIOR EQUIVALENCIA DE DIAMETRO PARA O PPR E TABELA COM Ag DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE ELEMENTOS
NOTAATSR ANTSEBE ACKIG QIO PROWATERIAL DEVERA SER USADD DIAMETRO_INTERNO IGUAL OU_SUPERIOR DE FIXAGAO (LINHA PN—20).

ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS:
01— RECALQUE:

PPR—PN20 : TUBOS E CONEXOES DE PPR (POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM) CONFORME

ISO—15874/99.
02— AGUA FRIA:

PVC : TUBOS E CONEXOES RIGIDOS, MARROM CONFORME A NBR—5648/99.
PPR—PN20 : TUBOS E CONEXOES DE PPR (POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM) CONFORME

ISO—15874/99.

PVC PBA : TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO TIPO PBA, CLASSE 12, CONFORME NBR—-5647/2004
PEX : TUBOS E CONEXOES DE PEX (POLIETILENO RETICULADO) CONFORME NBR—15939—1/2011,

NBR—15939—-2/2011 E NBR—15939-3/2011.
03— AGUA QUENTE:

PPR—PN20 : TUBOS E CONEXOES DE PPR (POLIPROPILENO COPOLIMERO

RANDOM) CONFORME 1SO—15874/99.

PEX : TUBOS E CONEXOES DE PEX (POLIETILENO RETICULADO) CONFORME

NBR—15939—1/2011, NBR—15939—-2/2011 E NBR—15939—-3/2011.

04 — GAS

—DIMENSIONAMENTO CONFORME NORMA ABNT 15526/2009, ATENDENDO 0OS QUESITOS DE

ABASTECIMENTO TANTO PARA CENTRAL DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CONFORNE NBR

COMO PARA GAS NATURAL CANALIZADO, GAS DE RUA CONFORME NBR—12712 E NBR—14461,
—MATERIAIS DE TUBULACAO UTILIZADOS, TUBOS DE COBRE RIGIDO CONFORME NBR—13206, COM

ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 0,8mm, TUBO DE POLIETILENO PE-80 OU PE-100, NOS LOCAIS

DE REDE ENTERRADAS DA ENTRADA ATE CAIXAS DE FECHAMENTO GERAL POR BLOCO,

—TUBOS EM COBRE, CLASSE 7"E”, SOLDAVEIS, COM SOLDA FOSCOPER,

SEM COSTURA, ENVOLVIDOS POR FITA ANTICORROSIVA.

—A INSTALACAO DE GAS, DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA

DEVERA SER PREVISTO ATERRAMENTO PARA COLUNA DE GAS,

QUE SERA EM COBRE.

—DEVERAO SER GROUTEADOS 0OS BLOCOS NO ENTORNO DA PRUMADA DE CAS, AFIM DE EVITAR O

ACUMULO NOS VAZIOS EM CASO DE VAZAMENTOS.

—NAS INSTALAGOES DE GAS DEVERAO SER SEGUIDAS AS PRESCRICOES DA NBR 13103/2011

NORMAS:

0S PROJETOS FORAM DESENVOLVIDOS SEGUINDO OS PRECEITOS NORMATIVOS DA ABNT E DAS
CONCESSIONARIAS LOCAIS, E NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA SISTEMA, CONFORME SEGUE:

NBR—5626/98: INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.
NBR—7198/93: INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA QUENTE.

NBR—8160/99: INSTALACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO.
NBR—10.844/89: INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

1- PARA VIABILIZAR A MANUTENCAO E LIMPEZA, TODOS OS REGISTROS DEVEM TER FACIL ACESSO ATRAVES DA
ESCADA MARINHEIRO / PLATAFORMA

2 - PARA CONSULTAR O DIAMETRO, ALTURAS E VOLUMES DAS CELULAS DO CASTELO D'AGUA CONSULTAR DIAGRAMA
ESQUEMATICO

3-0S TUBOS DE VENTILAGCAO DEVERAO SER DOTADOS DE TELA FINA COM 0,5mm DE MALHA, PARA IMPEDIR A
ENTRADA DE INSETOS

4 - PREVER DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO DAS BOMBAS DE RECALQUE (ELETROBOIA OU SIMILAR)
PARA QUE NA EVENTUALIDADE DE FALTA D'AGUA NO RESERVATORIO APOIADO NAO HAJA ENTRADA DE AR NA
TUBULAGAO DE SUCGAO E O CONJUNTO MOTOBOMBA TRABALHE A SECO.

FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS

- BOMBA PRINCIPAL ALIMENTANDO A CELULA SUPERIOR:
R1 — ABERTO
R2 — ABERTO
R3 — FECHADO

- BOMBA RESERVA ALIMENTANDO A CELULA SUPERIOR:

R1 — FECHADO
R2 — ABERTO
R3 — ABERTO

FUNCIONAMENTO CASTELO D'AGUA

- — FUNCIONAMENTO TIPICO DO CASTELO D'AGUA:
CELULA INFERIOR ALIMENTADA PELO HIDROMETRO — REGISTRO ABERTO
RECALQUE DA CELULA SUPERIOR — FUNCIONANDO
DIAGRAMA DE REGISTROS PARA ABASTECIMENTO DE CONSUMO:
RG 4 — FECHADO
RG 5 — FECHADO
RG 6 — ABERTO
- PARA LIMPEZA DA CELULA INFERIOR, FECHAR A ALIMENTACAO QUE VEM DO HIDROMETRO, DESLIGAR
AS BOMBAS DE RECALQUE E ABRIR O REGISTRO "5”

13523,

REVISAO
N° DESCRICAO DATA AUTOR
00 EMISSAO INICIAL 12/04/2022 LUCAS CHAVES
01 ALTERACAO DE LAYOUT 22/06/2022 LUCAS CHAVES
P REFEFEITURA
OBRA/TITULO
UBS COHAB
PROJETO BASICO . ,
INSTALACOES DE AGUA FRIA
PAVIMENTO TERREO
ENDEREGO/LOCAL CIDADE
ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, 441 - CONJ. HAB. - SETOR A ITAPEVI
ESCALA FOLHA
SEM ESCALA
REVISAO
02/06
DESENHO i
PAVIMENTO TERREO

NOME DO ARQUIVO

ITA_CX_TER_RO1_F0205
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