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ABRIGO DO COMPRESSORABRIGO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO
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ÁREA DE CARGA E DESCARGA

CENTRAL GLP
02 Cilindros - P45kg
Extrutura em  alvenária  TRRF 120min

Portão de estrutura metálica,
tela arame, fio 10 malha 2",

 NOTA: 02
 CENTRAL DE GLP
-Abrigo com paredes, tempo requerido de
 resistência  ao fogo (TRRF) de, no mínimo, 120 min;
-Possui acesso total aos recipientes por
 abertura  protegida com portas feitas de material
 incombustível, de abrir, que garantem a ventilação
 natural permanente em toda sua extensão;
-Possui ventilação natural permanente de, no
  mínimo 10% da área do piso de ou   área de
 ventilação natural permanente mínima de 0,32 m²
junto ao piso do abrigo.

NOTA: 01
RALO CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL
Conforme IT-28/2019, Anexo B,
Afastamentos de segurança para central
de gás liquefeito de petróleo (GLP),
Atenderá a distância mínima de 1,5m
das aberturas, como ralos,
canaletas, rebaixos ou similares.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
S E C R E T A R I A    D E    O B R A S

OBRA/TÍTULO

PROJETO BÁSICO

ENDEREÇO/LOCAL
ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA Nº 441

BAIRRO
CONJUNTO HABITACIONAL - SETOR A

DESENHO

NOME DO ARQUIVO

ESCALA

REVISÃO
R01

FOLHA

03/06

ITA_UBS COHAB_IMP_PE_R00_F0306

1:200

00 EMISSÃO INICIAL 11/04/2022 ANDERSON B.

PROJETO TÉCNICO DE SEGURAÇA CONTRA INCÊNDIO - PTS
OCUPAÇÃO :
Proprietários :
Resp. p/ uso :

H-3  UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Médio - 300MJ/m²
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
UBS COHAB ITAPEVI CNPJ: 46.523.031/0001-28

IMPLANTAÇÃO

CREA:
RESP. TÉCNICO:

ART:

PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO

01 ALTERAÇÃO DE LAYUOT 23/06/2022 ANDERSON B.
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