LEGENDA

POSTE METALICO TELECONICO DE ALTURA DE 6,00m EQUIPADO COM ILUMINAGAO DE 01 PETALA,
C \g COM BASE PARA RELE FOTO ELETRICO NA PROPRIA PETALA, REF.: DP 2384-01, COM 01 LAMPADA
- DE VAPOR DE SODIO DE 250W/220V, DE FABRICAGAO LUSTRES PROJETO OU EQUIVALENTE.

POSTE METALICO TELECONICO DE ALTURA DE 6,00m EQUIPADO COM ILUMINAGAO DE 02 PETALAS,
COM BASE PARA RELE FOTO ELETRICO EM CADA PETALA, REF.: DP 2384-01, COM 02 LAMPADAS DE
VAPOR DE SODIO DE 250W/220V, DE FABRICAGAO LUSTRES PROJETO OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA EQUIPADA PARA INSTALAGAO PENDENTE, COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
32W/220V, CORPO, REFLETOR E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA, PINTURA NA
COR BRANCA, ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, MODELO 3510, DE FABRICAGAO ITAIM
OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA EQUIPADA PARA INSTALAGAO PENDENTE, COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
16W/220V, CORPO, REFLETOR E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA, PINTURA NA
COR BRANCA, ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, MODELO 3510, DE FABRICAGAO ITAIM
OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA DE SOBREPOR, INSTALADA JUNTAMENTE COM UMA CAIXA OCTOGONAL 4"x4"x2" EMBUTIDA
% NA LAJE, EQUIPADA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO, REFLETOR E

ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA, PINTURA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO DO REATOR

NA CABECEIRA, MODELO 3510, DE FABRICAGAO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA DE SOBREPOR, INSTALADA JUNTAMENTE COM UMA CAIXA OCTOGONAL 4"x4"x2" EMBUTIDA
H NA LAJE, EQUIPADA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO EM CHAPA DE

ACO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO

BRILHO, ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, MODELO 3320, DE FABRICAGAO ITAIM OU

EQUIVALENTE.

LUMINARIA DE SOBREPOR, INSTALADA JUNTAMENTE COM UMA CAIXA OCTOGONAL 4"x4"x2" EMBUTIDA
NA LAJE, EQUIPADA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16W/220V, CORPO EM CHAPA DE

ACO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO
BRILHO, ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, MODELO 3320, DE FABRICAGAO ITAIM OU
EQUIVALENTE.
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LUMINARIA DE EMBUTIR, EQUIPADA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO,
REFLETOR E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA, PINTURA NA COR BRANCA, MODELO
2510, DE FABRICAGAO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA DE EMBUTIR, EQUIPADA COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO E
REFLETOR REMOVIVEL EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, PROTETOR EM
VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM MOLDURA EM CHAPA DE ACO BRANCA, MODELO LPT 200
DE FABRICAGAO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA DE SOBREPOR, INSTALADA JUNTAMENTE COM UMA CAIXA OCTOGONAL 4"x4"x2" EMBUTIDA
NA LAJE, EQUIPADA COM 02 LAMPADAS PL DE 26W/220V, CORPO EM ALUMINIO PINTADO NA COR
BRANCA E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E JATEADO, MODELO BLENDA DE FABRICAGAO ITAIM OU
EQUIVALENTE.

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 10A/220V, REFERENCIA 6121 05, LINHA PIALPLUS, DE FABRICACAO
PIAL LEGRAND, INSTALADO EM CAIXA DE 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 10A/220V, REFERENCIA 6121 08, LINHA PIALPLUS, DE FABRICAGAO
PIAL LEGRAND, INSTALADO EM CAIXA DE 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO

CONJUNTO COM 02 INTERRUPTORES BIPOLARES SIMPLES, 10A/220V, REFERENCIA 6120 05, LINHA
PIALPLUS, DE FABRICAGAO PIAL LEGRAND, INSTALADO EM CAIXA DE 4"x2" COM PLACA PARA 02
POSTOS SEPARADOS, REFERENCIA 6185 06, A 1,10m DO PISO ACABADO.

LUMINARIA A PROVA DE TEMPO, GASES NAO INFLAMAVEIS, VAPORES E PO, GRAU DE PROTEGAO IP-55,
COM O CORPO E GRADE DE PROTEGAO EM ALUMINIO SILICIO, ACABABENTO EPOXI-POLIESTER NA COR
CINZA, PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W/220V, INSTALAGAO DE SOBREPOR A 2,10m DO PISO
ACABADO, MODELO IPT-26 GRADE DE FABRICAGAO WETZEL.

ARANDELA REDONDA DE SOBREPOR, EQUIPADA COM 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W/220V,
CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO PINTADO NA COR BRANCA, REFRATOR EM VIDRO
TRANSPARENTE FRISADO, INSTALADA A 2,20m DO PISO ACABADO, MODELO APUA, DE FABRICAGAO
ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA DE EMBUTIR, COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3520 A 3700 Lm
POTENCIA DE 31 A 37 W.
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LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR, PARA 02 LAMPADAS PL DE 26W/220V, CORPO EM ALUMINIO
PINTADO NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMINIO COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E
JATEADO, MODELO ONIX, DE FABRICACAO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR, EQUIPADA COM 03 LAMPADAS
16W/220V CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGCO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, COM
DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO PARA ILUMINAGAO DIRETA E INDIRETA, INSTALADA A 1,80m
DO PISO ACABADO, MODELO 7520 DE FABRICAGAO ITAIM OU EQUIVALENTE.

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 01 (UMA) LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA DO TIPO DULUX-9W, COM BATERIA DE 6Vcc INCORPORADA, TENSAO DE FUNCIONAMENTO
220Vca, MODELO BLF-9, DE FABRICAGAO AUREON OU EQUIVALENTE, MONTADA EM CAIXA 4"x2"
EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA A 2,20m DO PISO ACABADO OU SOBREPOSTA SOB O FORRO.

REFERENCIA 6185 12, TAMBEM DA LINHA PIALPLUS, AMBOS DE FABRICAGAO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE.

TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A/127V, REFERENCIA 6151 24, DA LINHA PIALPLUS, DE FABRICAGAO PIAL
LEGRAND OU EQUIVALENTE, INSTALADA EM CAIXA DE 4"x2" A 0,30m DO PISO ACABADO.

CONJUNTO COM 02 TOMADAS 2P+T E UNIVERSAL, 15A/127V, REFERENCIA 6150 00, DA LINHA PIALPLUS,
INSTALADAS EM CAIXA 4"x4", A 0,30m DO PISO ACABADO, COM PLACA 02 + 02 POSTOS SEPARADOS,

REFERENCIA 6185 12, TAMBEM DA LINHA PIALPLUS, AMBOS DE FABRICAGAO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE.

TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A/127V, REFERENCIA 6151 24, DA LINHA PIALPLUS, DE FABRICAGAO PIAL
LEGRAND OU EQUIVALENTE, INSTALADA EM CAIXA DE 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.

CONJUNTO COM 02 TOMADAS 2P+T E UNIVERSAL, 15A/127V, REFERENCIA 6150 00, DA LINHA PIALPLUS,
INSTALADAS EM CAIXA 4"x4", A 1,10m DO PISO ACABADO, COM PLACA 02 + 02 POSTOS SEPARADOS,
TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A/220V, REFERENCIA 6151 24, DA LINHA PIALPLUS, DE FABRICAGAO PIAL

LEGRAND OU EQUIVALENTE, INSTALADA EM CAIXA DE 4"x2" A 0,30m DO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 15A/220V, REFERENCIA 6151 24, DA LINHA PIALPLUS, DE FABRICAGAO PIAL
LEGRAND OU EQUIVALENTE, INSTALADA EM CAIXA DE 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.

PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO, 5400W/220V, INSTALADO EM CAIXA DE 4"x2", A 2,30m DO PISO
ACABADO COM PLACA CEGA PARA SAIDA DE FIOS, REFERENCIA 6111 48, DE FABRICAGAO PIAL LEGRAND.
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Local do Imével: RUA JOSE MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAUDE
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