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INFORMATIVO

SINALIZAÇÃO DE 

EXTINTOR 
IT-21/2019

EMERGÊNCIA CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA DE Nº20/2019

PÓ QUIMICO SECO BC - 20 BC

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018

GRUPO DESCRIÇÃOOCUPAÇÃO DIVISÃO EXEMPLOS

F LOCAL DE REUNIÃO PUBLICA LOCAL RELIGIOSO E VELÓRIOF-2

SAÍDA DE 
EMERGENCIA

CONFORME A IT Nº 11/2019 - D.E. 63.911/2018

CO2 6KG BC - 20 BC

CARGA DE INCÊNDIO IT 14/2019

DIVISÃO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M2DESCRIÇÃOOCUPAÇÃO / USO

200 MJ/m²F LOCAL DE REUNIÃO DE PUBLICO F-2

LEGENDA DE INCENDIO

- EXTINTOR DE PQS - 4 Kg

- EXTINTOR DE ÁGUA PRESSÃO - 10 L

- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

- SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
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SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 20/2019

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Saídas de Emergência

-
Edificação em Alvenaria

-
Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

. Sinalização de Emergência

. Extintores

20cm

LOTAÇÃO MÁXIMA:
PESSOAS SENTADASXX
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a 
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80
 m

A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item �.1.2 N%R13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA

NO TETO

Al
tu

ra
 M

in
ím

a 
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 m

OU

Opção 2

Opção 1

Opção 1

Opção 2

NA PAREDE

OU

· O EXECUTANTE DEVERÁ PROVIDENCIAR TODA E QUALQUER SINALIZAÇÃO DE
EMERGENCIA, EXTINTORES E DEMAIS DEMARCAÇÕES DE ACORDO A IT 20/19
DO CB.

· TODOS OS EXTINTORES DE PAREDE DEVERÃO SER INSTALADOS A 1,60
METROS DO PISO ATÉ A SUA PARTE SUPERIOR E OS EXTINTORES DE PISO
DEVERÃO TER SUPORTE NO MINIMO A 0,10 METROS DO PISO;

· NAS ROTAS DE FUGA NÃO SE ADMITE PORTAS DE ENRROLAR OU DE
CORRER, EXCETO QUANDO ESTA FOR UTILIZADA SOMENTE COMO PORTA DE
SEGURANÇA DE EDIFICAÇÃO, DEVENDO PERMANECER ABERTA DURANTE
TODO O TRANSCORRER DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO, DESDE QUE
HAJA COMPROMISSO DO RESPONSAVEL PELO USO, ATRAVES DE TERMO DE
RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA.

· NÃO SÃO ACEITAS, EM SAIDAS DE EMERGENCIA, CORRIMÃO CONSTITUIDO
POR ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS, TABUAS LARGAS E OUTROS;

· OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS / EXECUTAR DEVERÃO
ATENDER AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS QUE
TRATAM DO ASSUNTO NBR-17240, NBR-10898 E DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

· A CONTRATADA DEVERA, NA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, SOLICITAR
VISTORIA DE APROVAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO DAS ISTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS AO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.,
APRESENTANDO LAUDO DE APROVAÇÃO AO IRF/CTA.

· TODOS OS AMBIENTES ONDE POSSUEM FORRO DE MADEIRA DEVERÃO SER
SUBSTITUIDOS POR PVC ANTICHAMAS OU MATERIAL EQUIVALENTE.

NOTAS IMPORTANTES
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