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R CALCULO DAS SAIDAS, ESCADAS E DESCARGAS ) 1T
CARGA DE INCENDIO IT 14/2019 USF JARDIM SAO CARLOS TABELAT-AREXO A ST
P Lotacdo de Pessoas - SAIDA "A".
_ _ . - N = . A P lagd x
OCUPACAO / USO DESCRICAO DIVISAO CARGA DE INCENDIO EM MJ/M2 C Amb|ente (;1623 (’::))Fc))[: erg.]g]o Populngo
- N = unidades de passagem (0,55m cada)
- H SERVICO BESARE H e H —— P = Populagio (Tabela 1 IT—11 Corpo de Bombeiros) RECEPGAO 10,73 7,00 02
P = 54 pessoas ADMINISTRAGAO 8,48 7,00 01
CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 63.911/2018 CONSULT. 01 10.99 +71mf-D'EE'Z:EA 02
C = capacidade da unidade de passagem tabela 1 : : 1P, LETO
) i ) do IT-11/19 do Corpo de Bombeiros CONSULT. 02 8,82 +7m? DE AREA 02
SAIDA "A" GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS C = 22 para escadas e rampas 1 P. LEITO
77 Pessons CONSULT. 03 8,82 |+7mt DE AREA| 02
_— 175 ‘ H HCENTRO DE REAB\LITACAOH 3 H HOSPITAIS E ASSEMELHADOS H CONSULTORIO C = 30 para acessos e descargas 1 P. LETO
C = 30 para portas TRIAGEM 9,00 +7m* DE AREA 02
1 P. LETO
DMLMASC. || D.M.LFEM. |NFORMAT|\/O Populagdo Total VACINA 8,14 | +7m? DE AREA| 02
T K N < A D.M.L ALMOX. ENF. 77
* Jr < SALQ%PBI?QIIVOS ENEE;?I\QQQEM CON%E;‘;?WR;IO 04 FQB;\%]%LA RE?EE%;AP ADII\//IAI:l\éIEéI'rI;\:ﬁQAO agélzl\él:l“e\ Pty piliny s N = P _ = 257 = 3 UP SALA REUNIAO 24,84 : :,5L(E)ITO 16
Forwxwresso || [Forwax.ozpesson [ cpesso PR czpessorg s o b e [Feswo] [FEswm C 30 .
Sl JI : : — : H : JT ) smvcr || e 5 x 055 = 1,65 SAMEDCAGRD | 12,24 e
Lo3e20m 2172019 o x 0,55 = 1,65m 1. L6
i  — ‘h k 1  — = cozeree mEe ODONTOLOGIA 12,24 |+7m® DE AREA| 02
A\ A \ = O . .
A/ n 4 ‘\ - { 5’3; SAIDA DE CONFORME A ITN° 11/2019 - D.E. 63.911/2018 ACESSOS E DESCARGAS: 1,75 m — Existente SALA CURATIVOS 6,81 +;meIEEI(R,EA 02
mEEu= mEEa= mEEu= ,o" LY EnCuum mmmdam smmymm § éﬂ © FMERGENCIA o A porta existente possui uma largura igual a 1,75 1 P. LETO
a/\2 ¢ <™ metros (3UP) de acordo com o cdlculo realizado a |ENFERMAGEM 7,18 |+7m® DE AREA| 02
lis R\ M1 ”_m A B R saida deverd ter uma largura minima de 1,65 metros 1 P. LEITO
ﬂi — 5‘ | 5‘ — — ‘ “ : : MEROENGA. | || CONFORME INSTRUGAO TECNICA DE N20/2019 (3UP). Portanto 3UP=3UP atendendo a demanda. CONSULT. 04 7.74 | +7m? OE AREA| 02
A/ 4 1 P. LEMO
\H / ]L/ n Jﬂ(/ 2 1 / J[/ Jﬂ(/ n 1/5 N JE 1/ 4 ATENDE A IT-11/19 FARMACIA 7,10 | +7m? DE AREA| 02
%NE g ESPERA 36,20 1,00 36
\ A A ; . _ A il 2 .C. .C. ) Xl A A
ODONTOLOGIA || SALAMEDIGRO SALA REUNIAO womn, || macew || cowsuros || cousurae || covsuror [l g ff || ome || worse || wowse || S DETALHES DE IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAQ coermcro | o2 | - |nesmmo
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2 s TOTAL 77
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R0 E NO TETO p Lotagdo de Pessoas - SAIDA "B".
A sinalizagéo apropriada deve ser instalada em local N = . A P lagd x
= visivel egggmgpgltgradminimlq de 1,80 m, medida do ¢ Ambiente (r:]ezg ?,2? °n%9° Populagdo
piso acabado a base da sinalizagao, proxima ao risco N = unidades de passagem (0,55m cada)
| | !
[ Jer generazado. onlorms e . 2 NER 134541 i _ 3 _ - COZINHA 628 | 700 | O
£ £ 9 Opcdo 1 P Populagdo (Tabela 1 IT—11 Corpo de Bombeiros)
: } i" 1~ _Q_OD 40 2 - P = 07 pessoas REFEITORIO 5,62 1,00 06
] ou . . ESTERILIZAGAO 6,12 - RESTRITO
ou C = capacidade da unidade de passagem tabela 1
<« "i do IT-11/19 do Corpo de Bombeiros C.M.E 6,05 - RESTRITO
Piso PIso . - C = 22 para escadas e rampas
COBERT B Opcaol. DM.L 3,47 - | RESTRITO
ry A C = 30 para acessos e descargas
CLASSE |l c = 30 ALMOX. ENF. 6,52 - RESTRITO
= para portas
MADAPORTA Populagdo Total TOTAL 07
=== = 07
COBERT n W £ £ N = P _ =023 = 1 UP
CLASSE(I 2 = = c 30
£ £ 1 x 0,55 = 0,55m
= =
2 2 ACESSOS E DESCARGAS: 1,60 m — Existente
£ PORTA A porta existente possui uma largura igual a 1,60
E I:I = metros (2UP) de acordo com o calculo realizado a
porta deverd ter uma largura minima de 0,55 metros
(1UP). Portanto 2UP>1UP atendendo a demanda.
Piso Acabado
) D -
( / ACIVA DA PORTA NA PAREDE ATENDE & IT-11/19
C )BIZF T / 0 C DBE ll' PISO PISO
e 1 CLASSH |
CLUABSE|I
LEGENDA DE INCENDIO
NOTAS IMPORTANTES j -
- EXTINTOR DE AGUA PRESSAO - 10 L
e O EXECUTANTE DEVERA PROVIDENCIAR TODA E QUALQUER SINALIZACAO DE
EMERGENCIA, EXTINTORES E DEMAIS DEMARCACOES DE ACORDO A IT 20/19 DO - EXTINTOR DE PGS - 4 Ke
CB.
cosERT S — e TODOS OS EXTINTORES DE PAREDE DEVERAO SER INSTALADOS A 1,60 METROS A - EXTINTOR CO2 (5B:C)
CLASSE | CLASSE I CLASSE | . ~
DO PISO ATE A SUA PARTE SUPERIOR E OS EXTINTORES DE PISO DEVERAO TER
= @ SUPORTE NO MINIMO A 0,10 METROS DO PISO; > SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
e NAS ROTAS DE FUGA NAO SE ADMITE PORTAS DE ENRROLAR OU DE CORRER,
- = - A PAREDE = & = 14 a I -
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 818 EXCETO QUANDO ESTA FOR UTILIZADA SOMENTE COMO PORTA DE SEGURANCA
o of o 8 A R 8 A ) 8 8 . 8 % ) DE EDIFICACAO, DEVENDO PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O emmmms)un - DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
T T ' { X ' { X 5 4 4 d 41 £ - TRANSCORRER DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO, DESDE QUE HAJA
3 3 3 3 3 3 , 3 3 ¥ ) 3 9 3 slls COMPROMISSO DO RESPONSAVEL PELO USO, ATRAVES DE TERMO DE 0.00 DISTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDO
| PUENASC L[} BMETEM || | SALABDRATVOS| | ENFERMAGEM | CONSITORIO0 | | FRRMOR - o azom paritie R R vt e pers-telis I P verARs L e e RESPONSABILIDADE DAS SAIDAS DE EMERGENCIA. -
0,00m ‘CL\ l‘ 0,00m 0,00m CLASS_|‘ 0,00m 0,00m 0,00m CLASSE | 0,00m 0,00m 0,00m CLASSEH|I 0,00m 0,00m g‘ 0,00m ~ . .
J |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| I_ e NAO SAO ACEITAS, EM SAIDAS DE EMERGENCIA, CORRIMAO CONSTITUIDO POR
ELEMENTOS COM ARESTAS VIVAS, TABUAS LARGAS E OUTROS; % - CENTRAL GLP.
e OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS / EXECUTAR DEVERAO ATENDER AOS
REQUISITOS EXIGIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS QUE TRATAM DO ASSUNTO AVA - BARRA ANTIPANICO.
NBR-17240, NBR-10898 E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO.
e A CONTRATADA DEVERA, NA CONCLUSAO DOS SERVICOS, SOLICITAR VISTORIA DE S
APROVACAO / HOMOLOGAGAO DAS ISTALACOES E EQUIPAMENTOS AO CORPO DE QUADRO DE AREAS
BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO., APRESENTANDO LAUDO DE APROVACAO
AO IRF/CTA. EDIFICACAO 350,61m?
SINALIZACAO DE EMERGENCIA - IT 20/2019 4 REVISOES DA PRANCHA B
. 30 , . 30 , v 30 .
S3
IMPLANTACAO - SEM ESCALA
INDICAGAQ DO SENTIDO (ESQUERDA OU SUSPENSA EM CORREDORES INDICAGAO DE UMA SAIDA DE X XXXXX XXXXX XXIXXIXX
DIREITA) DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, COM INDICAGAO DO SENTIDO EMERGENGIA SUSPENSA COM INDICAGAO N —
ESPECIALMENTE PARA SER FIXADO EM NOS 2 LADOS DA PLACA, DO SENTIDO DA SAIDA \N Comentario Autor Data /
COLUNAS OU PAREDES APONTANDO PARA A SAIDA
MAIS PROXIMA
20cm ~ N
f— A
e (" PREVENGAO E COMBATE AO INCENDIO )
DETALHES DE INSTALACAO DO SISTEMA DE d sz - N/ - <
7 50: H-
. __ i EXTINTORES S IDA § ocuPAcAo: H-3 USF JARDIM SAO CARLOS
S et A « o . | ENDEREGO: RUA DOURADO, N°:374 - SAO CARLOS / ITAPEVI-SP y
25
B S T AT A T L LB P AT ST s D B RGTULO DO INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA, s | 3
s 8 “SEQ‘F o 3| L > FABRICANTE FIXADA SOBRE PORTAS MODELO PLACA Mi—1 Extintor de R = (RESPONSAVELTECN'COZ )
I LH T 1 Incéndi 85
§ X o 1 ~ A (visibilidade 20m) n=83. Eng.? Civil AMANDA AMORIM NASCIMENTO
3ls 3 | R I CREA:507061469-9
ol N © © I 2 RGTULO DO E § E 2R RESPONSAVEL PELO USO:
% ODONTOLOGIA . SE: gl ND-M} e 2 ; SELO DE_GARANTIA FABRICANTE £ g é% S USF JARDIM SAO CARLOS
> o RS | I8 ity I, T DO FABRICANTE PROIBIDO FUMAR PROIBIDO UTILIZAR AGUA Sy 2 2\ /
:.~¢ LB NIRRT A A P T RRE WD :;411 WD LT AT D TN ] r:’. DAL AN TR IO SUPORTE PARA APAGAR O FOGO X O F- <= O AN
j ;’_| J t A SUPORIE , " PAVIMENTO TERREO; COBERTURA; CORTE AA; CORTE BB; FACHADA; DETALHES E
DE PISO LEGENDAS.
ATV NETTRYTTYR CUIDADO, RISCO DE CUIDADO, RISCO DE <
SIESCALA INCENDIO CHOQUE ELETRICO Eg mg GREACONSTRUIDA:350,61MD QRT:28027230210379979< ESCALA: INDICADA > CONJUNTO
=]
B £ INC
MODELO PLACA M—2 EE @OPR'ETAR'OZPREFElTURA MUNICIPAL DE ITAPEVI ) —
\_ ) CDESENHO: LEANDRO MIRANDA ><DATA: 14/03/2020)[ 01 /02
A
D c

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CODIGO CIVIL E RESOLUGAO CONFEA 205/7

NENHUMA PARTE DESSE PROJETO PODERA SER REPETIDA, REPRODUZIDA, EXECUTADA OU TRANSMITIDA, SEM AUTORIZAGAO PREVIA POR ESCRITO JUNTO DOS AUTORES DO PROJETO E EMISSAO DE NOVAS ARTs.
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