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SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENCIA (ORIENTACAO E PERIGO)

INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

ORIENTACAO PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA
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VISTA FRONTAL

Sem escala
Medidas em metros
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ROTULO DO
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SUPORTE DE PISO
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ALTURA MINIMA

—Placas de saidas colocadas a 10 ¢cm das vergas acima das portas.
—Placas de rotas seguiram a mesma diregdo das placas de saida.
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PLACA DE PERIGO RISCO DE CHOQUE ELETRICO
—PLACAS SERAO COLOCADAS ALTURA DE 1,50 METROS

\
\\

VISTA FRONTAL

Sem escala
Medidas em metros

Verga]

—Placas de saidas colocadas a 10 c¢cm das vergas
acima das portas.

—Placas de abertura da barra antipdnico 1,20m de altura.
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SIMBOLOGIA PARA A SINALIZACAO DE EMERGENGIA (EQUIPAMENTOS)
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SIMBOLOGIA| DESCRIGAO |CODIGO FORMAE COR

ALARME SONORO| [E1

ICOMANDO MANUAL]
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BOMBA DE E2-E3
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SIMBOLO: QUADRADO
EXTINTOR DE FUNDO: VERMELHA
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MEDIDAS PARA RAMPAS E ESCADAS

INSTALACAO GUARDA-CORPO E CORRIMAO
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PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

NBR 9050/2004

NBR 9050/2004

VISTA EM CORTE

Sem escala
Medidas em metros

OBSERVACOES GERAIS:
* Deverda atender a todas as normas NBR e IT vigentes.

* Todas as medidas deverao ser expressas em metros, exceto onde indicado.
* Antes da gxecucgao da obra, conferir todas as medidas no local.

* Nao tomar medidas em escala na planta, verificagcao "in loco".

* Para toda |interferéncia em alvenaria existente, as medidas deverdo ser confirmadas no
local e conffontadas com as medidas fornecidas pelo projeto executivo, podendo haver

necessidade de ajustes.

» Em caso de reformas, as areas que sofrerem danos causados pela intervengao deverao ser
recuperadas, principalmente pintura, pisos e jardins. Em cada caso, seguir o padrao existente

no local.
* As demais especificacdes deverao estar indicadas no Memorial Descritivo.
* Todas as medidades deveréao ser conferidas e ajustadas "in loco".

QBSERVACAO PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS

NOTAS ESPECIFICAS

I - SEGURANCA ESTRUTURAL NAS EDIFICAGOES (IT-08/19)

FSTRUTURA PORTANTE: ALVENARIA, AGO E CONCRETO

FSTRUTURA DE SUSTENTAGAO DA COBERTURA: ALVENARIA, AGO, MADEIRA E CONCRETO

CASO HAJA ALGUMA ESTRUTURA PROTEGIDA COM MATERIAL RESISTENTE AO
FOGO, SERA ESPECIFICADO EM PROJETO

D - COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL E VERTICAL (IT-09/19)

1 CASO HAJA ALGUM TIPO DE COMPARTIMENTAGAO,
ERA ESPECIFICADO EM PROJETO

B - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/19)

ACABAMENTO

PISO REVESTIMENTO CLASSE | OU II-A
ACABAMENTO

PAREDE REVESTIMENTO CLASSE | OU II-A
ACABAMENTO

TETO E FORRO REVESTIMENTO CLASSE | OU II-A

T CASO HAJA ALGUM MATERIAL DIFERENTE DOS TIPOS | OU II-A,
ERA ESPECIFICADO EM PROJETO

TELA GALVANIZADA #5mm (3/16 pol)—CHUMBADO NA VIGA BALDRAME

CORRIMAO METALICO
CONTINUO @40mm

Pelo menos 0,30 cm do fnicio e término da escada com suas
\ extremidades voltadas para parede ou com solugdo alternativa.
conforme It 11 / 2018 item 5.8.2.6 do Corpo de Bombeiros
I ) Iy do estado de SP
g _tttttttttttt v PAREDE GUARDA—-CORPO
3 CCCCCCCCiEiCy | -
E (CCCCCCCCECCd|C DE ALVENARIA
8 I )y
- I A A N B S CORRIMAO METALICO
I Y B Lt CONTINUO #40mm (1/1.2 pol)

i 1,50 metros PISO ANTI-DERRAPANTE
Q INCOMBUSTIMEL

L

Espagcamento entre as grades ndo ultrapassar 15 cm
conforme It 11/2018 item 5.8.1.4 do
Corpo de Bombeiros do Estado de SP

GUARDA-CORPO METALICO

Sem escala
Medidas em metros
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em escala A
Medidas em metros SEC’AO A-A Corte

Sem escala

2N1 8.0 C=VARIAVEL !
2 Medidas em metros

25 VARIAVEL 25

DET. ESCADA / CORRIMAO /

A
po T ™ a0 GUARDA CORPO EM ALVENARIA
- Situagdo sem escala
La 20  CONCRETO FCK25 Medidas em metros
20x 30 ]
26
VARIAVEL N3 c/15 L

1 VARIAVEL o 16
2|N2 28.0 C=VARIAVHL VARIAVEL N3 g4.2 C=95

HIDRANTE DE
INCENDIO ES8

SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

o EQUIPAMENTOS
£ DE COMBATE A | E9

COLEGAO DE

INCENDIO

SINALIZACAO DE

SIMBOLO: QUADRADO

200 P (1,00 x 1,00)
FUNDO: VERMELHA
. HORANTES £ | E17 (6,70 x 0.90)

BORDA: AMARELA
EXTINTORES LARGURA: 0,15m

LEGENDA EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS A INSTALAR

EXTINTOR PO : ABC A INSTALAR

EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC AINSTALAR

EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A A INSTALAR

EXTINTOR CO2: 6 Kg e 4 KG AINSTALAR

ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO A INSTALAR
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SIRENE A INSTALAR

ACIONADOR BOMBAA INSTALAR

ACIONADOR ALARME A INSTALAR

ABRIGO INCENDIO COMPLETO A INSTALAR

RESERVA DE INCENDIO A INSTALAR
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BOMBA DE INCENDIO A INSTALAR
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REGISTRO DE RECALQUE A INSTALAR

E 0\
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CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTONOMA A INSTALAR

BARRA ANTIPANICO A INSTALAR

EQUIPAMENTOS EXISTENTES

EXTINTOR PO : ABC EXISTENTE

EXTINTOR PO Q. SECO 20 BC EXISTENTE 6kg

EXTINTOR AGUA PRESSUR 2-A EXISTENTE 10L

EXTINTOR CO2: 6 Kg e 4 KG EXISTENTE

ILUMINACAO EMERGENCIA ACLARAMENTO EXISTENTE

SIRENE EXISTENTE

ACIONADOR BOMBA EXISTENTE

ACIONADOR ALARME EXISTENTE

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS A INSTALAR

ABRIGO INCENDIO COMPLETO EXISTENTE

RESERVA DE INCENDIO EXISTENTE

—— IT—Sinalizagdo de Equipamentos de Combate a Incéndio e Alarme

Qtd.| Und.|Dimensdo| Descri¢do

10 pc - EO5 — Extintor de incéndio

—— IT—Sinalizagdo de Orientagdo e Salvamento

Qtd.| Und.|Dimensdo| Descricdo

3 pc - SO01 — Saida de emergéncia

7 pc - S02 — Saida de emergéncia

7 pc - S12 — Saida de emergéncia
— Incéndio

Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo

2 pc — AGUA PRESSURIZADA — 2A
2 pc — PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C

BOMBA DE INCENDIO EXISTENTE

REGISTRO DE RECALQUE EXISTENTE

i Y e e e

‘| CENTRAL DE ALARME COM BATERIA AUTONOMA EXISTENTE

BARRA ANTIPANICO EXISTENTE

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO EXISTENTES. REALOCAR TODOS OS EQUI-
PAMENTOS CONFORME PROJETO APROVADO PERANTE O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO.

LEGENDA TRACADO ACESSIBILIDADE, TUBOS, QUEBRAS DE PISOS

E ABERTURA DE VALAS

UNID. QUANT.
GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16" m 0,00
CORRIMAO TUBULAR , DIAMETRO 1 1/2" INSTALADO EM GUARDA CORPO m 0,00
CORRIMAO TUBULAR , DIAMETRO 1 1/2" INSTALADO NA PAREDE m 5,58
CORRIMAO TUBULAR , DIAMETRO 1 1/2"CHUMBADO NO PISO m 0,00
CORRIMAO E GUARDA CORPO EXISTENTE - -
CORRIMAO TUBULAR , DIAMETRO 1 1/2" E GUARDA-CORPO BARRA CHATA 3/16"
FITAANTIDERRAPANTE m 11,43

OBSERVAGAO: SERA ADICIONADO 10% DA METRAGEM LINEAR DOS
MATERIAIS PARA EVENTUAIS INTERFERENCIAS NA INSTALACAO

TABELA QUANTITATIVA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

— Incéndio

Qtd.| Und.|Dimensdo| Descrigdo

3 pc — AGUA PRESSURIZADA — 2A
3 pc — PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C

INFORMAGOES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES
ATENDE A IT-21/2019.

TIPO
AGUA PRESSURIZADA
PO QUIMICO SECO
EXTINTOR CO2 6 Kg

SINALIZAGAO DE

DEVERA CONTER SINALIZAGAO BASICA DE PROIBIGAO, ALERTA,
ORIENTAGAO, SALVAMENTO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
EMERGENCIA CONFORME [T-20,/2019.

CONFORME A IT—11/2019 EM SUAS ESCADAS, CORRIMAOS E
SAIDAS DE EMERGENCIA | B|STANCIAS A SEREM/ PERCORRIDAS.

ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA

CONFORME A 1T-18/2019

CLASSIFICACAO — DECRETO ESTADUAL N* 63.911/2018

GRUPO OCUPAGCAO [DIVISAO

DESCRICAO

SERVICO

PROFISSIONAL D-1

REPARTIGAO PUBLICA

CARGA DE INCENDIO — IT — 14/19

OCUPACAO / USO

DIVISAO

DESCRIGAO

D — SERVIGCO PROFISSIONAL

D-1

REPARTIGAO PUBLICA

CLASSIFICAGCAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

MJ/m?

BAIXO

300

PROJETOS COMPLEMENTARES
e-mail: vsaconstrutoraltda@gmail.com

TITULO: PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - EXECUTIVO EQUIPAMENTOS

VSA CONSTRUTORALIDAME — , o\e. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI - SP E DETALHES
CNPJ: 12.443.265/0001-43
oBRA:  CRAS - ENG. CARDOSO
Endereco: RUA ROSANGELA MARIANA LIMAS, N°266 02
Bairo:  VILAAURORA 0l
Cidade:  |TAPEVI - SP Quadra: REV. DATA

Responsdvel Técnico:

Proprietdrio

VANDERLEI MARTIN

SALINAS

ENG. ELETRICISTA E SEGURANCA DO TRABALHO
CREA N° 5063723953

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
CNPJ: 46.523.031/0001

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AREA: DIMENSOES:
ART N° 28027230200246371 216,40 m?

AO

DATA: ESCALA: O ‘| / O ‘|
FEVEREIRO/2020 Indicada




