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Obra: ESCOLA MUNICIPAL
Finalidade: IMPLANTACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Projeto:  PLANTAS BAIXA

End: RUA SAMANTHA, 350 - PARQUE WEY
ITAPEVI - SP

NOTAS

1 - IDENTIFICACAO DO CABO EM PLANTA BAIXA

EXEMPLO: i, :
. ¥ 5 & ocs
2UTP4PCS o o e
PLANTA DE SITUACAO S/ ESCALA
CABO UTP CATEGORIA "6" - 4 PARES . !
QUANTIDADE DE CABOS (ex.- 2 CABOS)

SWITCH LOGICO 05 PARA ©
24 PORTAS(01—24) °
GUIA FRONTAL PARA
ORGANIZAR CABOS
SWITCH LOGICO 06 PARA
24 PORTAS(01—24)

GUIA FRONTAL PARA
ORGANIZAR CABOS

PATCH PANEL 02 PARA

2 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS : @3/4"

] E S
i

- PARA AS TUBULAGOES APARENTES SOB A LAJE, DEVERA SER OBSERVADA UMA DISTANCIA MINIMA
_A A_ DE 20 cm ENTRE ELAS E OS REATORES DAS LAMPADAS DE DESCARGA.

4 - AO LADO DE CADA TOMADA RJ-45, NAS CAIXAS DE SAIDA, DEVERA TER IDENTIFICAGAO

S0 FRONTA. PARA VISIVEL (PLAQUETA DE IDENTIFICAGAC) COM A NUMERAGAO DA TOMADA Sec. de infraestrutura e servigos Responsavel Técnico
PATON PAEL 02 PaRA 5- TODOS OS CABOS LOGICOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS NAS DUAS PONTAS COM ANILHAS. urbanos ENG: FABIO DAS VIRGENS JUNIOR
RS NOTAS Marcos de Oliveira Anjos CREA/SP: 5070331130

GUIA FRONTAL PARA
ORGANIZAR CABOS

6 - AS CAIXAS, ESPELHOS E TOMADAS, DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ETIQUETAS EM POLYESTER,

DETALHE 03

) ]
Sous s e 0w g 2| clololo[ola[o]

IMPRESSAO INDELEVEL (PROTEGAO A IMPRESSAQ), MEDINDO 26,92mm DE LARGURA E 19,05mm DE
OBSERVAGAO: O DN DO ELETRODUTO, QUANDO NAO INDICADO, E DE 3/4". DE ALTURA, PELO SISTEMA |.D. PRO PLUS, Fab. BRADY OU SISTEMA EQUIVALENTE. Desenho: Area do Terreno: Tipo de Construcdo:
#10 ISOLADO NOTA: QUANDO A INSTALAGAO FOR EM DUTOS E COMPARTILHADA COM A REDE DE 7 - OS PATCH CORDS DEVERAO SER PRE-FABRICADOS.
ENERGIA ELETRICA, A ALTURA DAS TOMADAS SERAO AS DEFINIDAS NO Tipo B
PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS.

8 - OS PERFILADOS DEVERAO SER PRE-FABRICADOS, PRE-ZINCADOS A FOGO, EM CHAPA #18MSG.

Escala: Més: Folha:

1:100 Margo Ano: 2023 01 /01




