LEGENDA

TOMADA MEDIA 220V 2P+T, CX 4x2 — h=1,10m

TOMADA MEDIA 127V 2P+T, CX 4x2 — h=1,10m

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA

ITDUSNgNARIA BLINDADA TIPO ARANDELA EQUIPADA COM LAMPADA LED 18W

LUMINARIA SOBREPOR TIPO CALHA COM ALETAS P/ 2 LAMPADAS
LED TUBULAR 18W

S INTERRUPTOR SIMPLES
| PONTO DE FORGA P/ CHUVEIRO, h=2,30m
X CAIXA DE PASSAGEM

PERFILADO LISO COM TAMPA 38x38cm

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO

ELETRODUTO PVC ENTERRADO

PAV. TERREO | INSTALAGCOES ELFTRICAS | ESPACO COMUNITARIO

ESCALA 1/50

NOTA
1- TODO ELETRODUTO NAO COTADO SERA DE @3/4" EXCETO ONDE INDICADO AO CONTRARIO.
2- MEDIDAS EM MILIMETROS, SALVO INDICACAO CONTRARIA.
3- CABOS NAO COTADOS SERAO DE #2,5mm?2
4- OS CABOS APLICADOS NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INSTALADOS

EM ELETROCALHA SERAO DO TIPO AFUMEX COM CLASSE DE TENSAO 0,6/1kV. QUANDO INSTALADOS
EM ELETRODUTO SERAO DO TIPO AFUMEX COM CLASSE DE TENSAO 750V, DO FABRICANTE
PRYSMIAN OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.

5- TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS CONFORME A DISPOSIGAO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO INSTALADO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO.

6 - TODOS OS PAINEIS, LEITOS E ELETROCALHAS DEVERAO ESTAR ATERRADOS NA BARRA DE
EQUIPOTENCIALIZAGAO.

7- TODO ELETRODUTO A SER INSTALADO DEVERA POSSUIR BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO NAS
EXTREMIDADES A FIM DE EVITAR DANOS NO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES.

8- TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS.

9- NAO PODERAO SER FEITAS EMENDAS DE CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.

10 - PREVER ARAME GUIA GALVANIZADO NOS ELETRODUTOS VAZIOS.

11 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

12 - OS DISJUNTORES DE BAIXA TENSAO ESPECIFICADOS PARA OS PAINEIS ELETRICOS PARCIAIS
DELINEADOS NESTES DOCUMENTOS, SERAO DO TIPO MINI-DISJUNTOR E CAIXA MOLDADA, 10kA,
CONFORME REPRESENTADO NOS DIAGRAMAS TRIFILARES DE CADA PAINEL.

13- TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES E/OU ELETRODUTOS, DEVERAO SER
VEDADOS/IMPERMEABILIZADO APOS A INSTALAGAO.

14 - TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/ DIMENSIONAMENTOS: 30°C. QUEDA DE TENSAO MAXIMA
ADMISSIVEL: 3%.

15 - CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERAO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, EPROTENAX OU
SIMILAR.

16 - ELETROCALHAS NAO COTADAS SERAO DE 50x50mm CHAPA 18 FURADA TIPO "C" PRE-GALVANIZADA

17 - PARA MARCAS DE REFERENCIA DOS PRODUTOS (LUMINARIAS, TOMADAS, TUBOS, CABOS E ETC,
CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO.

18 - TODAS AS TOMADAS DEVERAO POSSUIR TAMPA DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS.

19 - PARA DESCRICOES E ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS DE ELETRICA. VER MEMORIAL
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DA PAZ

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

Titulo:  ARENA VILA DA PAZ
Projeto: ELETRICA
End: RUA PAQUEQUER, ESQUINA COM RUA PANACU - VILA
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