1— COTAS EM MILIMETROS.

2— AS SETAS JUNTO AOS PILARES INDICAM O SENTIDO DE SAIDA DE AGUAS
PLUVIAIS (<),

3— TODA E QUALQUER ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO” A CARGO DO CONTRATANTE DEVERA SER
INDEPENDENTE DA ESTRUTURA PREMOLDADA E DAS FUNDACOES A CARGO DA PREFAB, EXCETO ONDE

INDICADO NO PROJETO PREFAB.

4— QUANDO O AMBIENTE APRESENTAR ELEMENTOS AGRESSIVOS, TAIS COMO SAIS, ACIDOS OU
QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUIMICO QUE POSSA PROVOCAR REAGOES DELETERIAS EM CONTATO
COM O CONCRETO, O CONTRATANTE DEVERA EXECUTAR O REVESTIMENTO DA ESTRUTURA E DAS
FACES INTERNAS E EXTERNAS DA COBERTURA .

5— NIVEL 000 (P.A.) PREFAB

6— UMA VEZ APROVADA A IMPLANTAGAO PELO CONTRATANTE, O MESMO TORNA—SE RESPONSAVEL
UNICO PELAS DIMENSOES E COTAS CONSTANTES NA MESMA.

7— TODA ALVENARIA QUE ATINGIR O NIVEL DE APOIO DA COBERTURA PREMOLDADA, NAO PODERA
SER ENCUNHADA NAS TELHAS *W” DE COBERTURA.

8— QUALQUER PAREDE, DIVISORIA, ETC..., QUE SE APOIA DIRETAMENTE SOBRE AS LAJES
ALVEOLARES, SO DEVERA SER EXECUTADA APOS A CONCRETAGEM DO CAPEAMENTO.

9— O0S CORRIMAOS DAS ESCADAS DEVERAO SER DE MADEIRA OU METALICOS.

10— O CONTRATANTE, AO FAZER O CAPEAMENTO SOBRE OS PISOS PREMOLDADOS, DEVERA
ENVOLVER O PILAR, NAO DEIXANDO FOLGA EM SUA VOLTA, VER CSAT-M—-07

11— AG= NIVEL DE SAIDA DE
AGUAS PLUVIAS #150.

CL= NIVEL DO COLARINHO DO
BLOCO DE FUNDAGAO.

B.P.= BASE DO PILAR.

P.A. = PISO ACABADO.

000 (P.A.) PREFAB
P

FURO # 150 mm (AG)

AC.C. = A CARGO DO CONTRATANTE.
AG

—_—
P.F. = PLACA DE FECHAMENTO. o
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