% |
2l A\ [
z 7, TN
g 4 AL
% 3 e (@50
ARQUIBANCADA 7 2 SALA DE AULA 05 SALA DE AULA 06 SALADE AULA 07 SALADEAULAGE SALADE AULA 09 SALA DE'AULA 10
3 4 ‘a < E8
7 < J 2100 2100,
\AF7/ ﬁb : L : L ; ] ] \:J f L | L]
N
Y 8 3 R
50 | gie——_ 0
< PR | |11 B
W < & D . S V=975
I 1 AT Y
S g @ o
.@ < Z N @
N AV - e .
AN PROF. Qgﬂz ﬁ L] INC 3
N\ 0 0 — & @ m 2" R VAZIO
~ u u Mt == :
0 0 & . S g
: : i |® @ ° 5
0 0 - 5 )S
Q
« ; %)
e s} CIRCULACAO DAS SALAS 1° PAV. 8
DEP. VESTIAR® ) ) ';i 105,60(N.A, S:
QUADRA PcD SALA PARA ESTAR %‘ 3
£ s
_ — ) Es
| I— INC #2” TUBULAGAO SOBRE O FORRO E5
/NG o /NG (N
INC 82" TUBULAGAQ SOBRE O FORRO
I
- []
R Va K[ F ) H L] N -l L] L]
g
EXAME SALA DE AULA 15
MEDICO ﬂ
BRINQUEDOTECA %%\e\‘ i
! ! e @ m H  SAUR DEAULA 14 36 ALUNOS ,
! : SALA DE AULA 16 3 1 F b ’m; ANoS 1 SALA DE AULA 12 SALA DE AULA 11
] ] - ) B! (675
1 1 ATELIE CRIATIVO L
EQUIP 0 . ) — CH
: | o~ 60 Fuos <
=T, 1 T
o =w, ol ®)
B ‘
= 2100 Qﬂ 0| @
AF3 AF10 L e—alla =
A 275 a75) \@75 D

PLANTA 1° PAVIMENTO

ESC.: 1:150

OBSERVACOES:

AGUA FRIA:

- NAS TUBULAGOES DE AGUA FRIA SERAO UTILIZADOS OS MATERIAIS COMO SEGUE:
- AS ELETROBOMBAS ESTARAO AFOGADAS, OU SEJA, SERAO INSTALADAS EM COTA ABAIXO DO FUNDO DA CAIXA D'AGUA INFERIOR.

- NAS TUBULAGOES DE SUCGAO E RECALQUE, JUNTO A ELETROBOMBA, SERAO INSTALADAS JUNTAS ANTIVIBRATORIAS PARA EVITAR A

TRANSMISSAO DA VIBRAGAO.

GAS:

ESGOTO E VENTILAGAO:

1 - TODAS AS TUBULAGOES ATE 100mm, DENTRO DA EDIFICAGAO SERAO EXECUTADAS COM TUBOS E CONEXOES DE PVC BRANCO
COM JUNTA SOLDAVEL DE 40mm E COM VISOR E ANEIS DE BORRACHA PARA 50, 75 E 100mm.

2 - OS COLETORES FORA DA EDIFICAGAO SERAO EXECUTADOS COM TUBOS E CONEXOES DE PVC REFORGADO TIPO COLETOR (TCC,

VINILFORT).

3 - SERAO OBSERVADAS AS INCLINAGOES M]INIMAS DAS TUBULAGOES, A SABER:

A. 40, 50, 75 E 100mm DENTRO DA EDIFICAGAO = 2%

GERAL:

V1 E

3 E4

SIMBOLOGIA

TUBULAGAO DE ESGOTO PRIMARIO E/OU AGUAS SERVIDAS
TUBULAGAO DE ESGOTO SECUNDARIO

e TUBULAGAO DE VENTILAO DE ESGOTO

TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA REUSO

TUBULAGAO DE AGUA FRIA

TUBULAGAO DE AGUA FRIA REUSO

TUBULAGAO DE INCENDIO
TUBULAGAO DE GAS

TE PARA BAIXO

TE PARA CIMA
COTOVELO PARA BAIXO
COTOVELO PARA CIMA

SENTIDO DE FLUXO
JUNCAO 45°
COTOVELO 45°
COTOVELO 90°

TE 90°

TORNEIRA DE JARDIM

COLUNA DE VENTILAGAO

COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO

CAIXA DE INSPECAO DE AGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE GORDURA

GRELHA HEMISFERICA (PLANTA)

BEBEDOURO

ABRIGO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO

COM HIDRANTE SIMPLES DENTRO

1 - TODAS AS TUBULACOES APARENTES SERAO FIXADAS COM BRAGADEIRAS EM SUPORTES FIXOS PRESOS NO TETO OU PAREDES.

NAO SERA UTILIZADO NENHUM SUPORTE MOVEL (COM VERGALHOES, FITAS OU ARAMES).

2 - AS TUBULAGOES ENTERRADAS FORA DA EDIFICAGAO SERAO INSTALADAS EM BERGO DE CONCRETO DE 0.05m DE ESPESSURA,

EM VALAS COM O FUNDO DEVIDAMENTE APILOADO.

3 - A LARGURA DA VALA PARA A TUBULAGAO DEVERA SER IGUAL AO MAIOR DIAMETRO DO TUBO MAIS 0.30m, SENDO NO M]INIMO

0.60m.

- AS TUBULAGCOES SERAO EXECUTADAS COM MATERIAIS COMO SEGUE:

DO ABRIGO DOS MEDIDORES AOS PONTOS DE CONSUMO:
- 15, 22mm = TUBO DE COBRE CLASSE "A" E CONEXOES DE COBRE SOLDAVEIS

- TODOS OS PONTOS DE CONSUMO PARA O FOGAO FICARAO A 0.72m DO PISO

- EM TODOS OS PONTOS DE CONSUMO SERA PREVISTO UMA VALVULA DE ESFERA.

- TODAS AS TUBULAGOES NO PISO DO TERREO, DEVERAO SER EMBUTIDAS NO CONTRA-PISO.

INCENDIO:

- VER PROJETO ESPECIFICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS

B. 100, 150 E 200mm FORA DA EDIFICAGAO  =1%

4 - VER DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAGOES DE ESGOTO NAS PLANTA DE DETALHES

AGUAS PLUVIAIS:

1 - TODAS AS TUBULAGCOES DENTRO DA EDIFICAGAO SERAO EXECUTADAS COM TUBOS E CONEXOES DE PVC BRANCO; ESGOTO COM
JUNTA PARA JUNGAO ATRAVES DE ANEIS DE BORRACHA; FORA DA EDIFICAGAO SERAO CONFORME INDICADO NO DESENHO
CORRESPONDENTE.

2 - SERA OBSERVADA A INCLINAGAO M]INIMA DE 0.5% EM TODAS AS TUBULAGOES.

M TIPO (AF, AQ, AP, EG, ETC) e N° DA COLUNA
W CHAMADA DE COLUNA

BITOLA DA COLUNA

O SISTEMA DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO,
DEVERA SER EXECUTADO CONFORME PROJETO
APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS
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