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CAIXA DE LiGAQAO
E OBRIGATORIO:

- Instalagéo de registro geral de agua.

- Uso de filtro de ar com regulador de pressao na saida do compressor.
(pressao ideal de trabalho = 80PSI)

- Instalagéo de disjuntor 25A, para corrente elétrica do Equipamento.

- Instalacéo de disjuntor 15A (220V) ou 30A (110V) para corrente elétrica
do compressor.

- Aterramento adequado.

ELETRICA ELETRICA
CONSULTORIO ~ BOMBA A VACUO
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CONDUITE @ 112 CONDUITE 2 112" TUBO PVC @ 172"
| 3FIOS 2.5mm? (REDE/TERRA) 3 FIOS 2,5mm* (REDE/TERRA) _ TERMINANDO C/ LUVA 2 172"
20cm ACIMA DO PISO 20cm ACIMA DO RISO ROSCA INTERNA RENTE AO PISO

- ESGOTO
T BOMBA A VACUO

OMADA
‘VERA SER
TERRADA

T~

- | O Técnico esti autorizado a nio efetuar 7
_=Z™ | ainstala¢do dos equipamentos MZ, caso ol
— a pré-instalagdo, hidraulica, elétrica, ar
e esgoto, ndo estejam de conformidade
com a planta de instalagio.

3

TUBO PVC @ 40mm
TERMINANDO C/ LUVA @ 3/4"
ROSCA INTERNA RENTE AD PISO

(MINIMO DE ECLIVE

IMO DE 2%

ESGOTO UND. AUX.
AR COMPRIMIDO TN

DETALHE 03 _ ESQUEMA PARA CADEIRA DE
ODONTOLOGIA

POLIGARBONATO ACRILIGA T TRA EM AGO E POLICARBONATO PORTA AUTOMATIZADA ESQUADRIA DE AGO EXISTENTE TELHA EM CHAPA DE AGO AUTOPORTANTE
TRAPEZOIDAL (i=5%)
LT TR TR T LT LT T T LT T T LT T T T T T T T T T T T T T T T TR TR T TET T
I oI TR T I T ORI II I I T I N e REEEEEEETI I IV
GUARDA-CORPO _ — — — — — — — — — — — — =I0l=
i

FACHADA PRINCIPAL
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DETALHE 01 _ ABRIGOS DE GASES
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DETALHE 02 _ ABRIGOS DE COMPRESSOR DE ODONTOLOGIA

Esc.: 1:75

TITULO DO DESENHO JroLna:

REQUALIFICACAO PARA UBS AMADOR BUENO
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TIPO PROJETO FASE REFERENTE: REVISAO
ARQUITETURA ESTUDO ORTES&FACHADA
DESENHISTA IMPRESSO EM: ESCALA B02
DENISE FONSECA JUNHO/2.022 I 1:75
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