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VIGA CONCRETO
VIGA BALDRAME OU
ESTRUTURA DE REAÇÃO

ESTRUTURA ALVENARIA

CALÇOS DE CONCRETO
 ARMADO COM FIBRAS
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CARACTÉRISTICAS: AS ESTACAS CRAVADAS À REAÇÃO, TAMBÉM DENOMINADAS ESTACAS PRENSADAS, OU AINDA ESTACAS MEGA, SÃO CONSTITUÍDAS POR SEGMENTOS DE CONCRETO ARMADO OU METÁLICOS. A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DESTE TIPO DE ESTACA É A SUA CRAVAÇÃO ESTÁTICA ATRAVÉS DE MACACO HIDRÁULICO, REAGINDO CONTRA CARGUEIRA OU ESTRUTURA EXISTENTE, SE ESTA RESISTIR AOS ESFORÇOS QUE SERÃO APLICADOS. CRAVAÇÃO: DEVE SER REALIZADA ATRAVÉS DE MACACO HIDRÁULICO ACIONADO POR BOMBA ELÉTRICA OU MANUAL. A ESCOLHA DO MACACO HIDRÁULICO DEVE SER FEITA DE ACORDO COM O TIPO E DIMENSÃO DA ESTACA, CARACTERÍSTICAS DO SOLO, CARGA ESPECIFICADA NO PROJETO E PECULIARIDADES DO LOCAL. EM SOLOS POROSOS, A CRAVAÇÃO PODE SER AUXILIADA ATRAVÉS DA SATURAÇÃO DO SOLO E EM AREIAS COMPACTAS COM JATOS DE ÁGUA PELO INTERIOR DO SEGMENTO. QUANDO OS SEGMENTOS FOREM DE CONCRETO, A EMENDA SERÁ FEITA POR SIMPLES SUPERPOSIÇÃO OU ATRAVÉS DE SOLIDARIZAÇÃO ESPECIFICADA EM PROJETO. AS EMENDAS DE SEGMENTOS METÁLICOS SERÃO FEITAS POR SOLDA OU ROSCA. FINALIZADA A CRAVAÇÃO, É COLOCADO O CABEÇOTE SOBRE A ESTACA PARA PERMITIR O ENCUNHAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR CUNHAS E CALÇOS. CARGA DE CRAVAÇÃO: CONFORME PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, AS CARGAS DE CRAVAÇÃO E DE ENCUNHAMENTO DEVEM SER ESPECIFICADAS EM PROJETO, DEVENDO SER DE NO MÍNIMO 1,5 VEZ A CARGA ADMISSÍVEL. NOTAS GERAIS: 1 - A EXECUÇÃO DESTE PROJETO DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM OBRAS CONGENERES. 2 - NÃO É PERMITIDA A ABERTURA / REMOÇÃO DE PAREDES SEM A AUTORIZAÇÃO DO CALCULISTA. 3 - O TRAÇO DA ARGAMASSA DEVERÁ SER DETERMINADO POR LABORATÓRIO TECNOLÓGICO. 4 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 5 - FUROS EM VIGAS E PILARES É PROIBIDO, SALVO SE CONSULTADO E APROVADO PELO PROJETISTA.
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NOTA:  DEVE SER PREENCHIDA A FICHA DE CONTROLE DIARIAMENTE PARA CADA ESTACA, DEVENDO CONSTAR PELO MENOS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: a. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, LOCAL, NÚMERO DA ESTACA E IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, LOCAL, NÚMERO DA ESTACA E NOME DO CONTRATANTE E EXECUTOR; b. DATA DA CRAVAÇÃO; DATA DA CRAVAÇÃO; c. TIPO DE ESTACA E CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS; TIPO DE ESTACA E CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS; d. ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO, QUANDO FOR O ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO, QUANDO FOR O CASO; e. COMPRIMENTO CRAVADO DA ESTACA; COMPRIMENTO CRAVADO DA ESTACA; f. QUANTIDADE DE SEGMENTOS UTILIZADOS; QUANTIDADE DE SEGMENTOS UTILIZADOS; g. CARGA DE CUNHAMENTO; CARGA DE CUNHAMENTO; h. CARACTERÍSTICAS DO CABEÇOTE E DA ESTRUTURA DE CARACTERÍSTICAS DO CABEÇOTE E DA ESTRUTURA DE REAÇÃO; i. DESAPRUMO E DESVIO DE LOCAÇÃO; DESAPRUMO E DESVIO DE LOCAÇÃO; j. CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE CRAVAÇÃO; k. NÚMERO E DIMENSÃO DE CALÇOS E CUNHAS; NÚMERO E DIMENSÃO DE CALÇOS E CUNHAS; l. DESCRIÇÃO DA EVENTUAL ARMADURA; DESCRIÇÃO DA EVENTUAL ARMADURA; m. CARACTERÍSTICAS DA CALDA OU ARGAMASSA DE CARACTERÍSTICAS DA CALDA OU ARGAMASSA DE PREENCHIMENTO QUANDO EMPREGADAS; n. ANORMALIDADES DE EXECUÇÃO; ANORMALIDADES DE EXECUÇÃO; o. OBSERVAÇÕES PERTINENTES.OBSERVAÇÕES PERTINENTES.
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