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PROJETO DE GRAUTEAMENTO DE CONTRA VERGAS
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ESQUADRIAS

1. DEMOLIÇÕES DE TRECHOS DOS BLOCOS LOCALIZADOS NAS POSIÇÕES INDICADAS NAS VISTAS AO LADO PARA

POSSIBILITAR O GRAUTEAMENTO.

2. LIMPEZA COM COMPRESSOR DE AR.

3. PREENCHIMENTO DO VÃO DO BLOCO COM ESPUMA EXPANSIVA PARA FAZER FUNDO PARA GRAUTEAMENTO.

4. POSICIONAMENTO DE FUNIL PARA GRAUTEAMENTO.

5. GRAUTEAMENTO COM GRAUTE COM RESISTÊNCIA SUPERIOR A 20 MPa + 30% DE PEDRISCO.

6. REMOÇÃO DO FUNIL E ACABAMENTO DO FURO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA.

ROTEIRO DE EXECUÇÃO:

1. GRAUTE COM RESISTÊNCIA SUPERIOR A 20 MPa + 30% DE PEDRISCO.

2. GRAUTE RECOMENDADO: QUARTZOLIT, BAUTECH, MC BAUCHIMIE OU SIMILAR.

3. COMO MENCIONADO NOS DESENHOS AO LADO, AS CONTRAVERGAS CRIADAS DEVERÃO PASSAR 6 (SEIS) BLOCOS

PARA CADA LADO DA ESQUADRIA.

4. OS VÃOS DOS BLOCOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM ESPUMA EXPANSIVA PARA CRIAR FUNDO PARA

GRAUTEAMENTO.

5. QUANTIDADE DE CONTRA-VERGA: 46,80 ML

6. QUATIDADE DE MATERIAL: ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA: 46,80M2; GRAUTE 1,69M3; ARMAGASSA

POLIMÉRICA: 0,05M3.

NOTAS DE EXECUÇÃO:
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