REPARO DE FISSURAS POR RECALQUE
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AREA FISSURADA

/

VAO DO BLOCO

ROTEIRO DE EXECUCAO:

1. QUEBRA LOCALIZADA EM AREAS COM SINTOMATOLOGIA (ABRIR SULCO DE NO MiNIMO 15 CM PARA CADA LADO

DA FISSURAS ATE CHEGAR AO TIJOLO CONFORME DESENHO 1) *ESSE PASSO SO SERA REALIZADO EM PAREDES COM
REBOCO; NAS ALVENARIAS COM BLOCOS APARENTES SEGUIR SOMENTE PASS0S ABAIXO;

BLOCO ESTRUTURAL EXISTENTE

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 2. LIMPEZA E COLMATACAO DAS FISSURAS COM ARGAMASSA POLIMERICA;
\ 3. CHAPISCO PARA ADERENCIA; : —
PROPRIETARIO/RES.PELO USO: RESPONSAVEL TECNICO:
CAMADA DE CHAPISCO 4. COLOCACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA COM @ DE 2,10 MM E/OU SIMILAR.
\ TELA SOLDADA GALVANIZADA DE @ 5. FIXAR A TELA COM UMA PISTOLA FINCA PINOS ANCORANDO PINOS COM ARRUELAS A CADA 50 CM, EM CIMA E
DE 2,10 MM BAIXO DA TELA CONFORME DESENHO 2. FEVISAG DESCRIGRO CORREGRO OATA —
\ PREENGHIMENTO E REGULARIZAGHO 6.  PREENCHER E REGULARIZAR LOCAL COM ARGAMASSA POLIMERICA COM ATE 3 CM DE ESPESSURA.

FFF ENGENHARIA

PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUGAO
ENGENHARIA * ARQUITETURA * PROJETOS * LAUDOS

COM ARGAMASSA POLIMERICA 1. POSTERIORMENTE SEGUIR COM ACABAMENTO COM COMPLEMENTO ACRILICO FLEXiVEL MASSA ACRILICA
(INTERIOR/EXTERIOR), CORRIDA (INTERIOR) E PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICA.

PINO + ARRUELA, FIXADO COM

A
/

AUXILIO DE PISTOLA FINCA PINOS =
/ NOTAS DA EXECUGAO AVENIDA CORRADI II, 1505 - RES. CATTAI - CERQUILHO/SP
| | ‘\\ I | | | | | E-mail: fifengenharia@gmail.com TEL.: (15) 99647-5559
\ g ACABAMENTO COM COMPLEMENTO , . .
| | T I ] | | o ACRILICO FLEXIVEL 1. ESSE ROTEIRO DEVERA SER REALIZADO DOS DOIS LADOS DA ALVENARIA. www.fffengenharia.com.br CEL.: (15) 3384-1170
/—\_/ ~ e
- T T Ty T T s T A s s OB FEFORG0 £ RUTURA 05 TA T
N Al . .
REBOCO EXISTENTE ; : ) , ARIO-
| | | | | | | \ 4. CASO SEJA NECESSARIO A IMPLANTAGAO DE EMENDAS NAS TELAS, ESSAS DEVERAO TER NO MINIMO 15CM. PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
| | | | | | | | 5. APOS A FIXACAO DA TELA DEVERA SER APLICADO A CAMADA DE ARGAMASSA POLIMERICA PARA LOCAL: RUA ALCIDES COTRIM n°105, SANTA RITA - ITAPEVI/SP
| | | | | | | | | PREENCHIMENTO E REGULARIZAGAO, DEVE-SE GARANTIR A PASSAGEM DA ARGAMASSA DE MANEIRA A ATINGIR 0 -
SUBSTRATO CHAPISCADO. TITULO: REPARO DE FISSURAS POR RECALQUE ESCALA:
6. QUANTITATIVO ESTIMADO: 263,40 ML DE FISSURAS . . INDICADAS
] A0 ML , AUTOR DO PROJETO: FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA: 506.970.406-3
DESENHO ESQUEMATICO DA ABERTURA DOS SULCOS NAS ALVENARIAS CORTE AMPLIADO DE TRECHO REPARADO 7. QUANTITATIVO MATERIAL: DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO: 30,51 M2; LIMPEZA DE SUPERFICIE 39,51M2; - TELA , FOLHA:
SEM ESCALA SEN ESCALA GALVANIZADA: 39,51 M2; ARGAMASSA POLIMERICA: 1,19 M3; MASSA CORRIDA: 39,51 M2. RESP. TECNICO: FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA: 506.970.406-3 :
ART: 28027230210644356 03
DATA: 31/05/2021 05
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