INJEGAO DE CALDA DE CIMENTO EM SOLOS
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O PLANTA DE AUSCULTAGAO COM MAPEAMENTO DOS PONTOS DE INJEGAO

ESCALA 1/75
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SOLO EXISTENTE

SOLO EXISTENTE INJETADO (COM VAZIOS PREENCHIDOS)

MANGUEIRA DE INJEGAO COM PISTOLA E CONECTOR

RECIPIENTE/TANQUE DE PRODUTOQ

ROTEIRO DE EXECUGAO:

EXTRAGAO DO CONCRETO (RADIER) PARA POSSIBILITAR PERFURAGAO;

2. PERFURAGAO DO SOLO COM TRADO ELETRICO ATE A PROFUNDIDADE DE 3 METROS;
3. INTRODUGAO DE TUBO METALICO DE 2,00 METROS NO FURO;

CONEXAO DA MAQUINA DE INJEGAO SL-700;

PREPARO DA CALDA DE CIMENTO "IN LOCO";

INJEGAO DA CALDA DE CIMENTO;

ACOMPANHAMENTO;

COMPLEMENTO DE INJEGAO, SE NECESSARIO;
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FECHAMENTO DOS FUROS E LIMPEZA.

NOTAS DA EXECUGAO:
1. NO PROCESSO DE PREPARO DA ARGAMASSA DEVERA SER REALIZADO PENEIRAMENTO, PARA QUE NAO OCORRA
0BSTRUGAO E ENTUPIMENTO DA MANGUEIRA,

2. SEGUIR ORIENTAGOES DOS FABRICANTES;
3. INJETAR EM FUROS ALTERNADOS;
4.  ANTES DA INJEGAO, VERIFICAR SE A MANGUEIRA ESTA BEM ROSQUEADA NA MAQUINA E TUBO METALICO.

5. CASO SEJA NECESSARIO, VEDAR ENTORNO DO TUBO METALICO PARA MELHORAR A PRESSAO OU INTRODUZI-LO
COM ATRITO LATERAL.
6. CASO OCORRA QUEDA DE ENERGIA, ATENGAO E CUIDADO PARA DESLIGAR A MAQUINA E REMOVER A MANGUEIRA

POR CONTA DA PRESSAOQ. UTILIZAR PANO SOBRE A MANGUEIRA PARA PROTEGER 0S OLHOS.

7. APOS FINALIZAR A INJEGAO, REMOVER O RESTANTE DO MATERIAL QUE SOBROU NA MAQUINA E EXECUTAR
PROCEDIMENTO DE LIMPEZA.
8.  NAO UTILIZAR EQUIPAMENTO SEM PRODUTO NO SEU TANQUE.

9.  NAO UTILIZAR PRODUTOS MUITO SECOS, ESSES DEVEM POSSUIR BOA FLUIDEZ.
10. QUANTIDADE DE FUROS E MATERIAL: VERIFICAR "IN LOCO".
11. EM CASO DE VAZAMENTO DO PRODUTO EM ALGUM PONTO DURANTE A INJEGAO, INTERROMPER A INJEGAO NO

PONTO E PARTIR PARA 0 PROXIMO, POSTERIORMENTE VERIFICAR SE HA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAGAO.

12.  DURANTE A INJEGAO, ESTAR ATENTO AS TUBULAGOES E RALOS DO LOCAL, POIS ESSE TRABALHO PODE DESLOCAR
TUBOS (SE ESTIVEREM COM DEFICIENCIA NA COLAGEM) OU SE HOUVER VAZAMENTOS NAS TUBULAGOES, A CALDA
PODE SER INJETADA NESSES LOCAIS TAMBEM. SE VERIFICAREM A EXISTENCIA DE CALDA DE CIMENTO NOS RALOS,
PARAR A INJEGAO E VERIFICAR 0 POSSIVEL PONTO DE VAZAMENTO NA TUBULAGAO.

13. APOS A FINALIZAGAO DOS TRABALHOS DE INJEGAO, RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITA UMA REVISAO NAS

TUBULAGOES E REDES COMPLEMENTARES POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PROCURANDO EVITAR
TRANSTORNOS FUTUROS AO CLIENTE.
14. MEDIDAS EM METROS, EXCETO QUANDO DEMONSTRADO DE OUTRA FORMA.

IMPORTANTE:

SOLO EXISTENTE (COM COMPACTAGAO FORA DE NORMA) SOLO EXISTENTE
ESTRUTURA EXISTENTE (APRESENTANDO PATOLOGIAS DE RECALQUE) ESTRUTURA EXISTENTE
RADIER QU PISO EXISTENTE RADIER OU PISO EXISTENTE
FURO_REALIZADO COM EXTRAGAO NO CONCRETO E PERFURAGAQ
NO SOLO COM TRADO ELETRICO
TUBO METALICO DE 2" E 2 METROS DE COMPRIMENTO
[} [ ]
TINTERNO EXTERNO TINTERNO EXTERNO
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CORTE ESQUEMATICO - SITUAGAO ATUAL

SEM ESCALA
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MAQUINA DE INJEGAO SL-700
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1. 0S PONTOS DEMARCADOS NA PLANTA BAIXA SAQ 0S LOCAIS ONDE E IMPRESCINDIVEL A REALIZAGAO DE

INJEGAO DE CALDA DE CIMENTO, POREM DEVEM SER VERIFICADOS MAIS PONTOS DURANTE A EXECUGAO,
ESSES DEVEM SER JULGADOS PELO KNOW HOW DA EMPRESA EXECUTANTE.

2. COM BASE NAS PATOLOGIAS EXISTENTES NA ESTRUTURA, ESTIMA-SE QUE SERAO NECESSARIOS DE 82
FUROS PARA INJEGAO, COM UM CONSUMO TOTAL MEDIO DE 2.500 SACOS DE CIMENTO.

3. PARA A EXECUGAO E IMPORTANTE TER EM MAOS 0S PROJETOS DE INSTALAGOES (HIDRAULICA, ELETRICA
E COMPLEMENTARES) PARA EVITAR RUPTURA DESSAS, POREM ISSO NAO MUDA A NECESSIDADE DE

VERIFICAGAO DOS SISTEMAS POR PROFISSIONAL HABILITADO POS INJEGOES CONFORME MENCIONADO NA
NOTA 13 ACIMA.
4.  CONFIRMAR MEDIDAS IN LOCO.

PROPRIETARIO/RES.PELO USO: RESPONSAVEL TECNICO:
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