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Q Planta Baixa Reforgo da Fundagao \@
Escala 1:50
j/\L ESTRUTURA ALVENARIA 7/L | Fissuras /TRINGAS
| ‘ | ‘ | ‘ \%L\ ‘ | ‘ | ‘ | ‘ ‘J" | ‘ || /RACHADURAS CARACTERISTICAS:
LL ] \ \ \ ] \ \ [ AS ESTACAS CRAVADAS A REACAO, TAMBEM DENOMINADAS ESTACAS PRENSADAS, OU AINDA ESTACAS
L INT T T T T /T 1 [ =7 AreaDemrLuencia MEGA, SAO CONSTITUIDAS POR SEGMENTOS DE CONCRETO ARMADO OU METALICOS. A PRINCIPAL
N N N ) N A I 78 I A A B Yy CARACTERISTICA DESTE TIPO DE ESTACA E A SUA CRAVACAO ESTATICA ATRAVES DE MACACO HIDRAULICO,
Ee @ N\l.veaconcrero /e . REAGINDO CONTRA CARGUEIRA OU ESTRUTURA EXISTENTE, SE ESTA RESISTIR AOS ESFORCOS QUE
ESTRUTURA DE REACAO [ |
ESPACOPARA |, < | o ARMADG cOM FIoRAS
EQUIPAMENTO B .
HIDRAULICO CRAVAQAO.
{4 7 CABECOTE DE CONCRETO ARMADO _ o _
Lt T COMDIMENSOES DE 40 % 20X 70 @iura) cm DEVE SER REALIZADA ATRAVES DE MACACO HIDRAULICO ACIONADO POR BOMBA ELETRICA OU MANUAL. A
G ESCOLHA DO MACACO HIDRAULICO DEVE SER FEITA DE ACORDO COM O TIPO E DIMENSAO DA ESTACA, P —————— " ————
T .. CARACTERISTICAS DO SOLO, CARGA ESPECIFICADA NO PROJETO E PECULIARIDADES DO LOCAL.
1 EM SOLOS POROSOS, A CRAVACAO PODE SER AUXILIADA ATRAVES DA SATURACAO DO SOLO E EM
o« AREIAS COMPACTAS COM JATOS DE AGUA PELO INTERIOR DO SEGMENTO. QUANDO 0OS SEGMENTOS
FOREM DE CONCRETO, A EMENDA SERA FEITA POR SIMPLES SUPERPOSIGAO OU ATRAVES DE ———y DESCRIGAO coRREGAO|  DATA .
. SOLIDARIZAGAO ESPECIFICADA EM PROJETO. AS EMENDAS DE SEGMENTOS METALICOS SERAO FEITAS POR
Y CIMENTO OU CONCRETO SOLDA OU ROSCA
SEGMENTO CIRCULAR ] COM FIBRAS : _
DE CONCRETO ARMADO ' FINALIZADA A CRAVAGAO, E COLOCADO O CABECOTE SOBRE A ESTACA PARA PERMITIR O
COM H=50CM DIAM. 22CM | | - ENCUNHAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR CUNHAS E CALCOS.
e |, ~
= PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUCAO
7 CARGA DE CRAVACAO: ENGENHARIA * ARQUITETURA * PROJETOS * LAUDOS
AVENIDA CORRADI II, 1505 - RES. CATTAI - CERQUILHO/SP
Lo CONFORME PARECER TECNICO DE FUNDAGOES, AS CARGAS DE CRAVAGAO E DE ENCUNHAMENTO DEVEM E-mail: fffengenharia@gmail.com TEL.: (15) 99647-5559
SER ESPECIFICADAS EM PROJETO, DEVENDO SER DE NO MINIMO 1,5 VEZ A CARGA ADMISSIVEL. www_fffengenharia.com.br CEL.: (15) 3384-1170
e Ve OBRA: REFORCO ESTRUTURAL - UBS SANTA RITA
s
7 PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
L NOTAS GERAIS:
B ) LOCAL: RUA ALCIDES COTRIM n°105, SANTA RITA - ITAPEVI/SP
1 — A EXECUCAO DESTE PROJETO DEVERA SER ACOMPANHADO POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM
D lhe E OBRAS CONGENERES. TiTULO: REFORCO DE FUNDACAO .
@ etalhe Estaca 2 — NAO E PERMITIDA A ABERTURA / REMOGAO DE PAREDES SEM A AUTORIZACAO DO CALCULISTA. Iﬁggﬁb‘:‘s
Sem Escala 3 — O TRACO DA ARGAMASSA DEVERA SER DETERMINADO POR LABORATORIO TECNOLOGICO. AUTOR DO PROJETO: FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA: 506.970.406-3
4 — MEDIDAS EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METRO, SALVO INDICACAO CONTRARIA. : FOLHA-
5 — FUROS EM VIGAS E PILARES E PROIBIDO, SALVO SE CONSULTADO E APROVADO PELO PROJETISTA. RESP. TECNICO: FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA: 506.970.406-3 :
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CARACTÉRISTICAS: AS ESTACAS CRAVADAS À REAÇÃO, TAMBÉM DENOMINADAS ESTACAS PRENSADAS, OU AINDA ESTACAS MEGA, SÃO CONSTITUÍDAS POR SEGMENTOS DE CONCRETO ARMADO OU METÁLICOS. A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DESTE TIPO DE ESTACA É A SUA CRAVAÇÃO ESTÁTICA ATRAVÉS DE MACACO HIDRÁULICO, REAGINDO CONTRA CARGUEIRA OU ESTRUTURA EXISTENTE, SE ESTA RESISTIR AOS ESFORÇOS QUE SERÃO APLICADOS. CRAVAÇÃO: DEVE SER REALIZADA ATRAVÉS DE MACACO HIDRÁULICO ACIONADO POR BOMBA ELÉTRICA OU MANUAL. A ESCOLHA DO MACACO HIDRÁULICO DEVE SER FEITA DE ACORDO COM O TIPO E DIMENSÃO DA ESTACA, CARACTERÍSTICAS DO SOLO, CARGA ESPECIFICADA NO PROJETO E PECULIARIDADES DO LOCAL. EM SOLOS POROSOS, A CRAVAÇÃO PODE SER AUXILIADA ATRAVÉS DA SATURAÇÃO DO SOLO E EM AREIAS COMPACTAS COM JATOS DE ÁGUA PELO INTERIOR DO SEGMENTO. QUANDO OS SEGMENTOS FOREM DE CONCRETO, A EMENDA SERÁ FEITA POR SIMPLES SUPERPOSIÇÃO OU ATRAVÉS DE SOLIDARIZAÇÃO ESPECIFICADA EM PROJETO. AS EMENDAS DE SEGMENTOS METÁLICOS SERÃO FEITAS POR SOLDA OU ROSCA. FINALIZADA A CRAVAÇÃO, É COLOCADO O CABEÇOTE SOBRE A ESTACA PARA PERMITIR O ENCUNHAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR CUNHAS E CALÇOS. CARGA DE CRAVAÇÃO: CONFORME PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, AS CARGAS DE CRAVAÇÃO E DE ENCUNHAMENTO DEVEM SER ESPECIFICADAS EM PROJETO, DEVENDO SER DE NO MÍNIMO 1,5 VEZ A CARGA ADMISSÍVEL. NOTAS GERAIS: 1 - A EXECUÇÃO DESTE PROJETO DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM OBRAS CONGENERES. 2 - NÃO É PERMITIDA A ABERTURA / REMOÇÃO DE PAREDES SEM A AUTORIZAÇÃO DO CALCULISTA. 3 - O TRAÇO DA ARGAMASSA DEVERÁ SER DETERMINADO POR LABORATÓRIO TECNOLÓGICO. 4 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 5 - FUROS EM VIGAS E PILARES É PROIBIDO, SALVO SE CONSULTADO E APROVADO PELO PROJETISTA.
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