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1 APRESENTACAO
1.1. Aspectos gerais

O presente trabalho tem como objetivo os estudos hidrolégicos e hidraulicos da Estrada
da Cruz Grande — Trecho 2, compreendido entre a Travessa do Cidral e Estrada Serra do

Aguirre, para a verificacdo de dimensionamento de dispositivos de drenagem.

Para o calculo da vazéao, adotou-se os critérios basicos de estudo e dimensionamento do

manual do Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de Sdo Paulo, assim:

- Para éreas inferiores a 200 ha que contribuem na via, utilizou-se o Método
Racional com periodo de retorno de 10 anos e coeficiente de escoamento

superficial Cyo = 0,50.

As planilhas com os célculos efetuados e a descricdo do método utilizado seguem
fornecidas em material anexo e o sistema de galerias dimensionadas, indicada em

planta, perfis longitudinais e detalhes.
2 METODOS UTILIZADOS

2.1. Método racional

A vazao de dimensionamento para areas inferiores a 200 ha foram determinadas em

funcdo da utilizagao do Método Racional, indicando a area da bacia em estudo:

Q =0,1667. C . lrio. AD (m%s)

Para a determinacdo da intensidade da precipitagdo pluviométrica (i) foi utilizada a
equacao de chuvas de Sao Paulo deduzida pela FCTH, considerando-se o periodo de

retorno T = 10 anos.
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i t,T=39,3015. (t+20)%%*% 4+ 10,1767 . (t +20 )**** , [-0,4653 — 0,8407 InIn (T /T -1)]

DAEE/USP — junho/1999), discriminada a seguir:

para 10 <t1<1440

onde:

| = intensidade pluviométrica maxima, em mm por minuto;
T = periodo de recorréncia, em anos;

t = duracao da precipitacao pluviométrica, em minutos.

2.2. Tempo de Concentragéo

Define-se 0 tempo de concentracdo como sendo o tempo que a uma gota d’agua
tedrica leva para ir do ponto mais afastado da bacia, até o ponto de estudo. Para as
areas de contribuicao deste projeto, o (tc) sera calculado pela expressao de George

Ribeiro, a saber:

0,016.L

-0,04
l

tc=10+

Onde:

L = extensao da bacia em metros (m);
i = declividade da extensao da bacia (%).

tc= tempo de concentracdo, em minutos;
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Para o dimensionamento das galerias sera empregado a férmula de Manning:
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Q=A.V
V = C . JRh.i
100 . VRh
C= , onde
(1001 - 1) + VRh
Q = vazdoem m?s;
V = velocidade média na secao (m/s);
n = coeficiente de rugosidade (adimensional);

0,015 (para tubo de concreto)

Rh = Raio hidraulico da se¢éo (m), definido segundo a razao entre a area
molhada (m?) e o perimetro molhado (m);

C = coeficiente de Kutter simplificado (adimensional);

| = declividade longitudinal (m/m), adimensional;

A = a&reada segdo molhada (m?).
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5 ANEXO - PLANTA DE BACIA

ANEXO 1-Planta de bacia
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ANEXO 2-Desenhos




