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CONTRATADO:
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Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:
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Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IIl

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE
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34

34 37

VC302 P16 VC301

45
20 x 60

30 645
20 x 60

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC317

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

45
3 N2 c/17

625
37 N2 c/17

525

2x4 N5 ø6.3 C=7257
715

7

4 N1 ø5.0 c/11 C=187

15 88

2 N17 ø12.5 C=722
10 715

1 N18 ø12.5 C=259

55
207

2 N19 ø12.5 C=792

55
715 28

40 N2 ø5.0 C=151
15

55

VC312 P79 P73

120
19 x 55

20 225.3
19 x 55

30

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC318

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

19

120
7 N3 c/18

255.3
15 N3 c/18

SUSPENSÃO VC312
ESC 1:25

525

2x4 N6 ø6.3 C=3937
390

2 N20 ø12.5 C=404
10 390 10

2 N23 ø16.0 C=483

50
390

50

22 N3 ø5.0 C=139
14

50

1 N12 ø10.0 C=151
14

55

P73 P69 P64

30 207.2
19 x 55

30 237.5
19 x 55

30

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC319

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

19

207.2
12 N3 c/18

237.5
14 N3 c/18

525

2x4 N7 ø6.3 C=530

2 N13 ø10.0 C=531
530

2 N14 ø10.0 C=587

31 530 31

26 N3 ø5.0 C=139
14

50

P64 P52 VC303

30 371
19 x 55

60 219.7
19 x 55

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC320

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

19

371
21 N3 c/18

219.7
13 N3 c/18

525

2x4 N8 ø6.3 C=682
676

7

2 N15 ø10.0 C=684
676 10

2 N16 ø10.0 C=752

31 676
50

34 N3 ø5.0 C=139
14

50

VC312 VC310 VC307 VC306 VC305 VC304 P50

130
19 x 60

1360.7
19 x 60

60

(PELE)
40

(1c)

(1c)

61

(1c)

(1c)

(1c)

93

(1c)

ESC 1:50
VC321

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

19

120
7 N4 c/18

1350.7
76 N4 c/18

525

2x4 N9 ø6.3 C=11967
1193

2x4 N10 ø6.3 C=393

2 N24 ø16.0 C=140
10 134

2 N25 ø16.0 C=1173
1174

2 N26 ø16.0 C=310
311

1 N27 ø16.0 C=215
173

46

2 N28 ø16.0 C=1197

55
1146

2 N29 ø16.0 C=535
493

46

83 N4 ø5.0 C=149
14

55

P18 P12 P6

75 230
20 x 60

30 365
20 x 60

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC322

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

230
14 N2 c/17

365
22 N2 c/17

525

2x4 N11 ø6.3 C=721
715

7

2 N21 ø12.5 C=715
715

2 N22 ø12.5 C=765
28 715 28

36 N2 ø5.0 C=151
15

55

Relação do aço
VC317 VC318 VC319
VC320 VC321 VC322

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 4 187 748
2 5.0 76 151 11476
3 5.0 82 139 11398
4 5.0 83 149 12367

CA50 5 6.3 8 725 5800
6 6.3 8 393 3144
7 6.3 8 530 4240
8 6.3 8 682 5456
9 6.3 8 1196 9568

10 6.3 8 393 3144
11 6.3 8 721 5768
12 10.0 1 151 151
13 10.0 2 531 1062
14 10.0 2 587 1174
15 10.0 2 684 1368
16 10.0 2 752 1504
17 12.5 2 722 1444
18 12.5 1 259 259
19 12.5 2 792 1584
20 12.5 2 404 808
21 12.5 2 715 1430
22 12.5 2 765 1530
23 16.0 2 483 966
24 16.0 2 140 280
25 16.0 2 1173 2346
26 16.0 2 310 620
27 16.0 1 215 215
28 16.0 2 1197 2394
29 16.0 2 535 1070

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
10.0
12.5
16.0

5.0

371.2
52.6
70.6

79
359.9

99.9
35.7
74.8
137

61
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

347.3
61

Volume de concreto (C-30) = 4.65 m³
Área de forma = 49.68 m²
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