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REVISÃO:
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TÍTULO:
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PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com
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Relação do aço
S50 S52 S53
S57 S58 S65

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 26 151 3926
2 5.0 91 30 2730
3 5.0 13 211 2743
4 5.0 29 84 2436
5 5.0 15 154 2310
6 5.0 2 455 910
7 5.0 39 91 3549

CA50 8 8.0 16 144 2304
9 8.0 36 184 6624

10 8.0 18 224 4032
11 8.0 13 103 1339
12 8.0 7 173 1211
13 8.0 13 149 1937
14 8.0 13 154 2002
15 8.0 6 89 534
16 8.0 6 99 594
17 8.0 7 94 658
18 8.0 6 104 624
19 10.0 30 VAR VAR
20 10.0 8 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

218.6
77.1

186.1

94.9
52.3
31.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

147.2
31.5

Volume de concreto (C-30) = 3.67 m³
Área de forma = 17.16 m²

DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDAÇÃO
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