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REVISÃO:
00
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engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IIl

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

00001

0016/10/2024

6

6 37

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

60

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
1 

c/
12

2x13 N2 ø5.0  C=30

P74

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S74

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

23
0

105

60

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

35

60

15

N12
N13

8 
N

11
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

50

13 N1 ø5.0  C=151
15

55

N2

23 N12 ø10.0 c/10  C=143

26
96

26

9 
N

13
 ø

10
.0

 c
/1

1 
 C

=2
68

26
22

1
26 TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
3 

c/
12

13 N2 ø5.0  C=30

P76

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S76

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

15
5

135

40

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

25

40

15

N5
N6

6 
N

11
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

50

13 N3 ø5.0  C=111
15

35
N2

15 N5 ø8.0 c/10  C=154

16 126 16

13
 N

6 
ø8

.0
 c

/1
0 

 C
=1

74

16
14

6
16

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

40

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
3 

c/
12

13 N2 ø5.0  C=30

P78

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S78

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

13
0

110

40

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

25 30

15

N7
N8

6 
N

11
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

50

13 N3 ø5.0  C=111
15

35
N2

11 N7 ø8.0 c/11  C=129

16 101 16

10
 N

8 
ø8

.0
 c

/1
1 

 C
=1

49

16
12

1
16

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

50

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
4 

c/
12

13 N2 ø5.0  C=30

P79

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S79

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

19
0

160

50

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

25

50

15

N9
N10

6 
N

11
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

50

13 N4 ø5.0  C=131
15

45
N2

23 N9 ø8.0 c/8  C=179

16 151 16

17
 N

10
 ø

8.
0 

c/
9 

 C
=2

09

16
18

1
16

Relação do aço
S74 S76 S78
S79

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 13 151 1963
2 5.0 65 30 1950
3 5.0 26 111 2886
4 5.0 13 131 1703

CA50 5 8.0 15 154 2310
6 8.0 13 174 2262
7 8.0 11 129 1419
8 8.0 10 149 1490
9 8.0 23 179 4117

10 8.0 17 209 3553
11 10.0 26 VAR VAR
12 10.0 23 143 3289
13 10.0 9 268 2412

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

151.6
112.7

85.1

65.8
76.4
14.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

142.2
14.4

Volume de concreto (C-30) = 3.6 m³
Área de forma = 12.35 m²

DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDAÇÃO
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