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CONTRATADO:

Endereço:

Email:

16/10/2024

Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IIl

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

00001

0016/10/2024

23

23 37

P1 P2 P3

30 305
20 x 40

30 315
20 x 40

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT101

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

305
18 N1 c/17

315
19 N1 c/17

15

2 N13 ø10.0 C=716
715

2 N13 ø10.0 C=716
715

37 N1 ø5.0 C=111
15

35

P3 P4

40 550
20 x 40

40

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VT102

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

550
33 N1 c/17

15

2 N14 ø10.0 C=626
625

1 N15 ø10.0 C=134
133

1 N15 ø10.0 C=134
133

2 N14 ø10.0 C=626
625

33 N1 ø5.0 C=111
15

35

P4 P5 P6

40 500
20 x 40

40 310
20 x 40

30

(1c)

(1c)
(1c)

85

(1c)

ESC 1:50
VT103

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

500
30 N1 c/17

310
19 N1 c/17

15

2 N16 ø10.0 C=916
915

1 N17 ø10.0 C=129
128

1 N18 ø10.0 C=191
190

2 N16 ø10.0 C=916
915

49 N1 ø5.0 C=111
15

35

P7 VT143 P8 P9

20 315
20 x 40

30 315
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT104

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

315
19 N1 c/17

315
19 N1 c/17

15

2 N19 ø10.0 C=706
705

2 N20 ø10.0 C=715
12 705

38 N1 ø5.0 C=111
15

35

P9 VT152 P10

30 560
20 x 40

20

140 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VT105

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

560
33 N1 c/17

15

1 N32 ø12.5 C=275
275

2 N33 ø12.5 C=605
605

1 N34 ø12.5 C=129 1 N35 ø12.5 C=119

3 N36 ø12.5 C=649
14 605 36

33 N1 ø5.0 C=111
15

35

P10 VT164 P11 VT171 P12

20 540
20 x 40

30 310
20 x 40

20

(1c)

(1c)

(1c)

95

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT106

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

540
32 N1 c/17

310
19 N1 c/17

15

1 N37 ø12.5 C=596
596

2 N38 ø12.5 C=915
915

1 N39 ø12.5 C=193

1 N40 ø12.5 C=726

36 693

2 N41 ø12.5 C=959

36 915 14

51 N1 ø5.0 C=111
15

35

P13 VT143 P14

20 320
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT107

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

320
19 N1 c/17

15

2 N21 ø10.0 C=356
355

2 N22 ø10.0 C=374
12 355 12

19 N1 ø5.0 C=111
15

35

P15 P16 VT171 P17 P18

20 384.8
20 x 40

20 275.3
20 x 40

20 70.2
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT108

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

384.8
23 N1 c/17

275.3
17 N1 c/17

70.2
5 N1 c/17

15

2 N23 ø10.0 C=815
805 12

2 N24 ø10.0 C=824
12 805 12

45 N1 ø5.0 C=111
15

35

P17 VT174 P18

20 70.2
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT109

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

70.2
5 N1 c/17

15

2 N25 ø10.0 C=115
105 12

2 N26 ø10.0 C=124
12 105 12

5 N1 ø5.0 C=111
15

35

P19 P20 P21

20 320
20 x 40

20 500
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT110

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

320
19 N1 c/17

500
30 N1 c/17

15

2 N27 ø10.0 C=885
12 875

2 N28 ø10.0 C=894
12 875 12

49 N1 ø5.0 C=111
15

35

P21 P22

20 270
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT111

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

270
16 N1 c/17

15

2 N29 ø10.0 C=316
315

2 N30 ø10.0 C=325
12 315

16 N1 ø5.0 C=111
15

35

P23 P24

20 384.8
14 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT112

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

14

384.8
26 N2 c/15

15

2 N6 ø8.0 C=422
420

2 N6 ø8.0 C=422
420

26 N2 ø5.0 C=79
9

25

P28 P29

20 280
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT113

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

280
17 N1 c/17

15

2 N31 ø10.0 C=334
12 315 12

2 N31 ø10.0 C=334
12 315 12

17 N1 ø5.0 C=111
15

35

P30 P31

20 320
19 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT114

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

19

320
22 N3 c/15

15

2 N7 ø8.0 C=364
10 355

2 N8 ø8.0 C=371
10 355 10

22 N3 ø5.0 C=89
14

25

P32 P33

20 384.8
15 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT115

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

15

384.8
26 N4 c/15

15

2 N6 ø8.0 C=422
420

2 N6 ø8.0 C=422
420

26 N4 ø5.0 C=81
10

25

P34 P35

20 280
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT116

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

280
17 N1 c/17

15

2 N31 ø10.0 C=334
12 315 12

2 N31 ø10.0 C=334
12 315 12

17 N1 ø5.0 C=111
15

35

P41 P42

20 320
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT117

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

320
22 N5 c/15

15

2 N7 ø8.0 C=364
10 355

2 N8 ø8.0 C=371
10 355 10

22 N5 ø5.0 C=91
15

25

P42 P43

20 500
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT118

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

500
34 N5 c/15

15

2 N9 ø8.0 C=537
535

2 N10 ø8.0 C=551
10 535 10

34 N5 ø5.0 C=91
15

25

P44 P45 P46

30 374.8
20 x 30

30 95.2
20 x 30

30

100 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

80

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT119

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

374.8
25 N5 c/15

95.2
7 N5 c/15

15

1 N42 ø12.5 C=225
225

2 N43 ø12.5 C=555
555

1 N44 ø12.5 C=91 1 N45 ø12.5 C=160

1 N46 ø12.5 C=497
497

2 N43 ø12.5 C=555
555

32 N5 ø5.0 C=91
15

25

P43 P47

20 270
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT120

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

270
19 N5 c/15

15

2 N11 ø8.0 C=317
315

2 N12 ø8.0 C=324
10 315

19 N5 ø5.0 C=91
15

25

Relação do aço
VT101 VT102 VT103
VT104 VT105 VT106
VT107 VT108 VT109
VT110 VT111 VT112
VT113 VT114 VT115
VT116 VT117 VT118
VT119 VT120

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 409 111 45399
2 5.0 26 79 2054
3 5.0 22 89 1958
4 5.0 26 81 2106
5 5.0 107 91 9737

CA50 6 8.0 8 422 3376
7 8.0 4 364 1456
8 8.0 4 371 1484
9 8.0 2 537 1074

10 8.0 2 551 1102
11 8.0 2 317 634
12 8.0 2 324 648
13 10.0 4 716 2864
14 10.0 4 626 2504
15 10.0 2 134 268
16 10.0 4 916 3664
17 10.0 1 129 129
18 10.0 1 191 191
19 10.0 2 706 1412
20 10.0 2 715 1430
21 10.0 2 356 712
22 10.0 2 374 748
23 10.0 2 815 1630
24 10.0 2 824 1648
25 10.0 2 115 230
26 10.0 2 124 248
27 10.0 2 885 1770
28 10.0 2 894 1788
29 10.0 2 316 632
30 10.0 2 325 650
31 10.0 8 334 2672
32 12.5 1 275 275
33 12.5 2 605 1210
34 12.5 1 129 129
35 12.5 1 119 119
36 12.5 3 649 1947
37 12.5 1 596 596
38 12.5 2 915 1830
39 12.5 1 193 193
40 12.5 1 726 726
41 12.5 2 959 1918
42 12.5 1 225 225
43 12.5 4 555 2220
44 12.5 1 91 91
45 12.5 1 160 160
46 12.5 1 497 497

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

97.8
251.9
121.4
612.6

42.4
170.8
128.6
103.9

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

341.9
103.9

Volume de concreto (C-30) = 6.89 m³
Área de forma = 88.85 m²

DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
NÍVEL DO PAVIMENTO TÉRREO
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