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CONTRATADO:

Endereço:

Email:

16/10/2024

Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IIl

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

00001

0016/10/2024

26

26 37

VT136 P76 P72 P67 P61

100
20 x 25

20 230
20 x 30

30 200
20 x 30

30 260
20 x 30

20

170 (1c)

20 (1c)

(1c)

(1c)

80

(1c)

79

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT153

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

20B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

30

20

100
9 N1 c/12

230
16 N2 c/15

200
14 N2 c/15

260
18 N2 c/15

SUSPENSÃO VT136
ESC 1:25

10 15

1 N30 ø12.5 C=124
124

1 N31 ø12.5 C=190
190

2 N32 ø12.5 C=892
10 885

1 N33 ø12.5 C=93 1 N34 ø12.5 C=138

1 N35 ø12.5 C=190
20 173

2 N36 ø12.5 C=335
20 318

1 N37 ø12.5 C=609
20 592

2 N38 ø12.5 C=802
20 785

9 N1 ø5.0 C=81
15

20

48 N2 ø5.0 C=91
15

25

1 N16 ø10.0 C=103
15

30

P82 VT134

20 100
19 x 35

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT154

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

19

100
6 N3 c/18

10

2 N5 ø8.0 C=124
115 10

2 N6 ø8.0 C=151
10 115 30

6 N3 ø5.0 C=99
14

30

P62 P57 P47

30 260
20 x 40

30 525.1
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT155

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

260
16 N4 c/17

525.1
31 N4 c/17

15

2 N17 ø10.0 C=861
860

2 N18 ø10.0 C=870
860 12

47 N4 ø5.0 C=111
15

35

P47 P35

20 482.6
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT156

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

482.6
29 N4 c/17

15

2 N19 ø10.0 C=529
528

2 N20 ø10.0 C=564

29 528 12

29 N4 ø5.0 C=111
15

35

P35 P29 P22

30 245.2
20 x 40

30 378.4
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT157

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

245.2
15 N4 c/17

378.4
23 N4 c/17

15

2 N21 ø10.0 C=700
699

2 N22 ø10.0 C=709
699 12

38 N4 ø5.0 C=111
15

35

P10 P4

30 365
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT158

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

365
25 N2 c/15

15

2 N7 ø8.0 C=412
410

2 N8 ø8.0 C=419
410 10

25 N2 ø5.0 C=91
15

25

P68 P63

30 240
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT159

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

240
17 N2 c/15

15

2 N9 ø8.0 C=297
295

2 N9 ø8.0 C=297
295

17 N2 ø5.0 C=91
15

25

P63 P51

30 401
20 x 40

40

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT160

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

401
24 N4 c/17

15

2 N23 ø10.0 C=467
466

2 N23 ø10.0 C=467
466

24 N4 ø5.0 C=111
15

35

P51 P44

40 459.3
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT161

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

459.3
28 N4 c/17

15

2 N24 ø10.0 C=515
514

2 N25 ø10.0 C=524
514 12

28 N4 ø5.0 C=111
15

35

P44 P38 P32

20 267.5
20 x 30

30 237.5
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT162

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

267.5
18 N2 c/15

237.5
16 N2 c/15

15

2 N10 ø8.0 C=582
580

2 N11 ø8.0 C=589
10 580

34 N2 ø5.0 C=91
15

25

P32 P25 P23

30 262.5
20 x 30

30 234
20 x 30

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT163

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

262.5
18 N2 c/15

234
16 N2 c/15

15

2 N12 ø8.0 C=584
582

2 N12 ø8.0 C=584
582

34 N2 ø5.0 C=91
15

25

P23 P15 VT106

30 258.9
20 x 30

30 250
20 x 30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT164

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

258.9
18 N2 c/15

230
16 N2 c/15

15

2 N13 ø8.0 C=566
564

2 N14 ø8.0 C=585
564 22

34 N2 ø5.0 C=91
15

25

P45 P39 P33

20 267.5
20 x 40

30 250
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT165

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

267.5
16 N4 c/17

250
15 N4 c/17

15

2 N26 ø10.0 C=593
592

2 N27 ø10.0 C=602
12 592

31 N4 ø5.0 C=111
15

35

P33 P26 P24 P16

30 250
20 x 40

30 244
20 x 40

30 248.8
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT166

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

250
15 N4 c/17

244
15 N4 c/17

248.8
15 N4 c/17

15

2 N28 ø10.0 C=859
858

2 N28 ø10.0 C=859
858

45 N4 ø5.0 C=111
15

35

P11 P5

20 375
20 x 30

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT167

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

30

20

375
25 N2 c/15

15

2 N7 ø8.0 C=412
410

2 N15 ø8.0 C=426
10 410 10

25 N2 ø5.0 C=91
15

25

P79 P73 P69

20 225.3
20 x 40

30 207.2
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VT168

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

225.3
14 N4 c/17

207.2
13 N4 c/17

15

2 N29 ø10.0 C=518
12 508

2 N29 ø10.0 C=518
12 508

27 N4 ø5.0 C=111
15

35

Relação do aço
VT153 VT154 VT155
VT156 VT157 VT158
VT159 VT160 VT161
VT162 VT163 VT164
VT165 VT166 VT167
VT168

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 9 81 729
2 5.0 217 91 19747
3 5.0 6 99 594
4 5.0 269 111 29859

CA50 5 8.0 2 124 248
6 8.0 2 151 302
7 8.0 4 412 1648
8 8.0 2 419 838
9 8.0 4 297 1188

10 8.0 2 582 1164
11 8.0 2 589 1178
12 8.0 4 584 2336
13 8.0 2 566 1132
14 8.0 2 585 1170
15 8.0 2 426 852
16 10.0 1 103 103
17 10.0 2 861 1722
18 10.0 2 870 1740
19 10.0 2 529 1058
20 10.0 2 564 1128
21 10.0 2 700 1400
22 10.0 2 709 1418
23 10.0 4 467 1868
24 10.0 2 515 1030
25 10.0 2 524 1048
26 10.0 2 593 1186
27 10.0 2 602 1204
28 10.0 4 859 3436
29 10.0 4 518 2072
30 12.5 1 124 124
31 12.5 1 190 190
32 12.5 2 892 1784
33 12.5 1 93 93
34 12.5 1 138 138
35 12.5 1 190 190
36 12.5 2 335 670
37 12.5 1 609 609
38 12.5 2 802 1604

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

120.6
204.2

54.1
509.3

52.3
138.4

57.2
86.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

248
86.3

Volume de concreto (C-30) = 5.56 m³
Área de forma = 71.24 m²

DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
NÍVEL DO PAVIMENTO TÉRREO
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