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CONTRATADO:

Endereço:

Email:

16/10/2024

Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IIl

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

00001

0016/10/2024

30

30 37

P54 P48 P41

20 285.3
20 x 40

30 259.7
20 x 40

30

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC235

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

285.3
22 N1 c/13

259.7
20 N1 c/13

365

2x3 N4 ø6.3 C=6237
620

2 N12 ø10.0 C=621
620

2 N13 ø10.0 C=670
27 620 28

42 N1 ø5.0 C=111
15

35

P41 P36

30 360.6
20 x 40

30

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC236

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

360.6
28 N1 c/13

365

2x3 N5 ø6.3 C=416

2 N14 ø10.0 C=417
416

2 N15 ø10.0 C=473

31 416 31

28 N1 ø5.0 C=111
15

35

P36 P30 P19

30 149.9
20 x 50

30 530.2
20 x 50

30

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC237

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

149.9
9 N2 c/17

530.2
41 N2 c/13

365

2x2 N8 ø8.0 C=765

2 N36 ø12.5 C=765
765

1 N37 ø12.5 C=161
133 31

2 N38 ø12.5 C=814
24 765 31

50 N2 ø5.0 C=131
15

45

P19 P13 P7

30 295
20 x 80

30 199.9
20 x 80

30

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC238

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

80

20

295
18 N3 c/17

199.9
12 N3 c/17

427

2x6 N6 ø6.3 C=580

2 N39 ø12.5 C=580
580

2 N40 ø12.5 C=650

38 580 38

30 N3 ø5.0 C=191
15

75

P7 P1

30 365
20 x 80

20

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC239

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

80

20

365
22 N3 c/17

427

2x6 N7 ø6.3 C=416
410

7

2 N41 ø12.5 C=410
410

2 N42 ø12.5 C=480

38 410 38

22 N3 ø5.0 C=191
15

75

P55 P49 P42

20 285.3
20 x 40

30 259.7
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC240

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

285.3
17 N1 c/17

259.7
16 N1 c/17

365

2 N12 ø10.0 C=621
620

2 N16 ø10.0 C=664
24 620 25

33 N1 ø5.0 C=111
15

35

P42 P37 P31

30 360.6
20 x 40

30 149.9
20 x 40

30

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC241

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

360.6
22 N1 c/17

149.9
9 N1 c/17

365

2 N17 ø10.0 C=597
596

1 N18 ø10.0 C=144
118 28

2 N19 ø10.0 C=650

31 596 28

31 N1 ø5.0 C=111
15

35

P31 P20

30 520.2
20 x 50

30

(PELE)

130 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VC242

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

520.2
31 N2 c/17

365

2x2 N9 ø8.0 C=575

1 N20 ø10.0 C=306
305

2 N21 ø10.0 C=576
575

1 N22 ø10.0 C=186

30 158
1 N23 ø10.0 C=157

128 31

2 N24 ø10.0 C=631

30 575 31

31 N2 ø5.0 C=131
15

45

P20 P14 P8

30 295
20 x 40

30 209.9
20 x 40

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC243

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

295
18 N1 c/17

209.9
13 N1 c/17

365

2 N25 ø10.0 C=581
580

1 N26 ø10.0 C=145

29 118

2 N27 ø10.0 C=628

29 580 24

31 N1 ø5.0 C=111
15

35

P75 P71 P66 P60

20 240
20 x 40

20 200
20 x 40

30 260
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC244

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

240
15 N1 c/17

200
12 N1 c/17

260
16 N1 c/17

365

2 N28 ø10.0 C=795
12 785

2 N29 ø10.0 C=823
12 785 31

43 N1 ø5.0 C=111
15

35

P9 P3

20 375
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC245

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

375
23 N1 c/17

365

2 N30 ø10.0 C=411
410

2 N31 ø10.0 C=453
24 410 24

23 N1 ø5.0 C=111
15

35

P56 P43 P34

20 525.1
20 x 50

70 432.6
20 x 50

30

(PELE)

(1c)

(1c)

115

(1c)

ESC 1:50
VC246

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

525.1
31 N2 c/17

432.6
26 N2 c/17

365

2x2 N10 ø8.0 C=10779
1073

2 N43 ø12.5 C=1073
1073

1 N44 ø12.5 C=265
265

2 N45 ø12.5 C=1115
24 1073 24

57 N2 ø5.0 C=131
15

45

P34 P28 P21

30 245.2
20 x 40

30 368.4
20 x 40

30

(1c)

(2c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC247

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

245.2
15 N1 c/17

368.4
22 N1 c/17

365

2 N32 ø10.0 C=700
699

1 N33 ø10.0 C=152
123 31

2 N34 ø10.0 C=217
188 31

2 N35 ø10.0 C=749
24 699 31

37 N1 ø5.0 C=111
15

35

P21 VC205

30 549.5
20 x 50

(PELE)

115 (1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC248

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

529.5
32 N2 c/17

365

2x2 N11 ø8.0 C=582
574

9

2 N46 ø12.5 c/45 C=369

2 N47 ø12.5 C=586
15 574

2 N48 ø12.5 C=205

35 173

2 N49 ø12.5 C=627

35 574 24

32 N2 ø5.0 C=131
15

45

Relação do aço
VC235 VC236 VC237
VC238 VC239 VC240
VC241 VC242 VC243
VC244 VC245 VC246
VC247 VC248

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 268 111 29748
2 5.0 170 131 22270
3 5.0 52 191 9932

CA50 4 6.3 6 623 3738
5 6.3 6 416 2496
6 6.3 12 580 6960
7 6.3 12 416 4992
8 8.0 4 765 3060
9 8.0 4 575 2300

10 8.0 4 1077 4308
11 8.0 4 582 2328
12 10.0 4 621 2484
13 10.0 2 670 1340
14 10.0 2 417 834
15 10.0 2 473 946
16 10.0 2 664 1328
17 10.0 2 597 1194
18 10.0 1 144 144
19 10.0 2 650 1300
20 10.0 1 306 306
21 10.0 2 576 1152
22 10.0 1 186 186
23 10.0 1 157 157
24 10.0 2 631 1262
25 10.0 2 581 1162
26 10.0 1 145 145
27 10.0 2 628 1256
28 10.0 2 795 1590
29 10.0 2 823 1646
30 10.0 2 411 822
31 10.0 2 453 906
32 10.0 2 700 1400
33 10.0 1 152 152
34 10.0 2 217 434
35 10.0 2 749 1498
36 12.5 2 765 1530
37 12.5 1 161 161
38 12.5 2 814 1628
39 12.5 2 580 1160
40 12.5 2 650 1300
41 12.5 2 410 820
42 12.5 2 480 960
43 12.5 2 1073 2146
44 12.5 1 265 265
45 12.5 2 1115 2230
46 12.5 2 369 738
47 12.5 2 586 1172
48 12.5 2 205 410
49 12.5 2 627 1254

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

181.9
120

236.5
157.8
619.5

49
52.1

160.4
167.2

105
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

428.5
105

Volume de concreto (C-30) = 7.4 m³
Área de forma = 64.54 m²

DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
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RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
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AutoCAD SHX Text
  NOTAS 2 : NORMAS

AutoCAD SHX Text
  NOTAS 3 : GERAIS

AutoCAD SHX Text
2 - Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
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4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

AutoCAD SHX Text
5 -  OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E  Y (0°) ,

AutoCAD SHX Text
LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO
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