P11=P19=P20=P47

P12=P30=P55=P59=P69=P70

Relacéo do aco

VISTAH VISTAB VISTAH VISTAB 4xS11 6xS12 10x513
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 S14 S21 6xS46
/l/ /l/ ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
__/ _ _ _ T T m * (mm) (cm) (cm)
S11=819=820=S47 S12=S30=555=559=569=S70 CAB0 1 5.0 351 o1 31941
PLANTA CORTE PLANTA CORTE 2 5.0 13 111 1443
ESC 1:25 ESC 1:25 Q ESC 1:25 ESC 1:25 3 3 5.0 13 30 390
140 15 1 135 15 ; CA50 4 8.0 60 159 9540
: ( ' 5 » ' ' 5 5 8.0 56 169 9464
7 7 - 7 7 _ .
N © § TERREO - L1 ¥ . © v TERREO - L1 v 6 8.0 84 154 12936
5 ] X | 7 8.0 78 164 12792
£8c 120 — £8C 1130 — s 80| 10|  129| 14160
— — 9 8.0 100 139 13900
3 20 @ - 3 20 x - 10 8.0 71 124 8804
T S — I P < | _ 11 8.0 9 144 1296
© 8 in T fF &0 3w o 5 i T 8 1] 3 o 12 8.0 21 184 gigg
-|= x| < Q = 25 X|o rlo ) 0|5 x| Q = 25 Z|o 1S 8.0 18 194
3 e L% ° 4% NER = 8 - 3 e ° 4% NER = 8 - 14| 80 54 134 7236
3 = 15 o T © o S 2 T - v o 15| 10.0 110 VAR VAR
= <7 S = <7 16| 100 4 VAR VAR
© — = z — > pa = - z — >
3 VISTAB 13 N1 @5.0 C=91 z B Z VISTAB 13 N1 @5.0 C=91 Z ] 17 100 2 100 200
S | Q - Resumo do ago
| © |
| VAR _20 | - i - R VAR 20 | - ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 %
4 © | - k (mm) (m) (kg)
16 16 CA50 8.0 975.2 4233
16 131 16 126 10.0 243.9 165.4
15 N4 08.0 /10 C=159 "t 14 N6 28.0 c/10 C=154 o CA60 5.0 337.8 57.3
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? PESO TOTAL
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? Solo compactado sobre a sapata (kg)
Solo compactado sobre a sapata P o P 3
peso especifico > 1600.00 kgf/m® peso especifico > 1600.00 kgf/m CA50 588.6
CA6B0 57.3
P13=P23=P24=P32=P33=P39= P14 VISTAH VISTAB
=P48=P66=P67=P71 ESC 1:25 ESC 1:25 Volume de concreto (C-30) = 15.12 m?
Area de forma = 67.79 m?
VISTAH VISTAB
ESC 1:25 ESC 1:25 7 *Jl/*
S14
,J%, 7/V7 PLANTA CORTE -
S13=S23=524=S32=S33=539=548=S66=S67=S71 ESC 1:25 ESC 1:25 2 2
PLANTA CORTE . 105 . 15 ] 15 O
ESC 1:25 ESC 1:25 2 + © v TERREO - L1 v =
L 110 L , 15 SECAO o
" ! ! © TERREO - L1 & < ESC 1:20 3 = |
- I N -
SECAO & 20 v o -
o ESC 1:20 < <
2 ha . > % | o
: 20 & el g T i b S L ? w
°© — % - -2 | < X|lo Zio &l
pa > & Q <L S (= 3% == <|s NEREI== D o
S c|o © in T in & 0l - =3 2 N3 s s |l =z
- ~|o @ o < Tz = - > © © x|
© x| 1%} 4" 25 Xio o | O =z © - | <
S < [ <lo O | = o 15 z z >
> | O S >|(= N4 o~
(=2} Ire) Q P < ||
= - 15 0 x VISTA B 13 N2 5.0 C=111
= = 13 N1 5.0 C=91 z < il o 13 N3 25.0 C=30 -
VISTAB 20.0 &= S = 5 |
— & ® VAR
o o 11 N10 8.0 c/11 C=124 ;
16 101 16 « @ FVAR 20 .
11 N8 28.0 c/11 C=129 X + 20:0 com caﬁagldadz de suportte > 1.00 kgficm? N10
olo compactado sobre a sapata N11
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? peso especifico > 1600.00 kgf/m?
Solo compactado sobre a sapata '\"\18
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
P21 VISTA VISTAB P25=P26=P36=P46=P54=P72
' ' VISTA H VISTAB
Jlﬁ /I/ ESC 1:25 ESC 1:25
S21 | /-
PLANTA CORTE S25=526=S36=546=554=S72
ESC 1:25 ESC 1:25 3 PLANTA CORTE
15 ] 15 ESC 1:25 ESC 1:25 2
TERREO - L1
+ © v © i L 105 V 15 , 15
" ] ! ! © v TERREO - L1 &
SECAO || T A
ESC 1:20 ~ ||
] SEGAO |
3 ESC 1:20
I [3p]
. L 20 ngc 7 -
] ) 20 14 —
% 3 i = [ S g b= j— < _
v o + | = Te] O | 1 Te)
o %I @ I 2 3 Ll 82 = 2|3 8 =1 = 5 0 8l
o ol® >3 S s |z © x| < 3 4 = 25 Xlo &lo
N ©lo - 1 x| @ S <|E 2] <o S_— O | <
- oo 15 o <| v A >3 S = s |z
> -, 13 N1 5.0 C=91 z 1 > > © | s e
2 VISTAB S > 15 2 <|T a
z ] VISTAB  13N1@50 C=91 z | > "%.P
© _— < | xS
@ 8 * ° i
Q VAR 20 i N SiE ‘E
10 N10 8.0 c/11 C=124 | — Dt ’4%74 B
R © N12 Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? £
N13 Solo compactado sobre a sapata N10
16 156 16 peso especifico > 1600.00 kgf/m? N14
21 N12 28.0 c/8 C=184
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
Caracteristicas do Projeto 5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E ¥ (07) , LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO
RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS: 2.5 cm
2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS: 2.5 cm @ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES ‘
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO: 4.5 cm \

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

@ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 1 DURABILIDADE

NOTAS 2 : NORMAS

NOTAS & : GERAIS

1 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: I

2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa

3 — FATOR A/C < 0.4

4 — AGO CA 50A e CA 60B
5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa

6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

— NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado

— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas
de edificagbes — Procedimento

— NBR 06123 — 2023 — Forgas Devidas ao Vento em Edificagoes

— NBR 8681 — 2003 — Ac¢les e Sequranca nas Estruturas

— NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes

— Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros
— Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem.

— A Responsabilidade pela fiscalizagcdo da obra & do Eng’ resp Técnico.

— Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.
— Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos.

— FEvitar romper concreto apbds endurecido, com marreta e talhadeira.

— Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera

ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito.

CREA-MG : 199774/D

engcivil.kayomoreira@gmail.com

CONTRATADO: CLIENTE:
i i SECRETARIA DE ATENGAO ESPECIALIZADA A SAUDE
PROJETO Kayo Henrique Moreira C.
ESTRUTURAL Enderego: OBRA: MINISTERIO DA SAUDE
Rua: Brasilia, n® 395
Bairro: Centro, Areado - MG
Contratado. Email: ENDERECO OBRA: Numero Cliente:

UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE lll

01/2024

VERIF ENTREGA REVISAO  |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
DATA 16/10/2024 16/10/2024 00 cm
NOME TITULO: DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDAGAO
VISTO
Classe Concreto-MPa: |ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:
30 INDICADAS EM PLANTA 00001 EST 00 3 /37
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