VC301 VC302 VC303 VC304 VC305 Relaggo do ago
ESC 1:50 ESC 1:50 X ESC 1:50 - ESC 1:50 - ESC 1:50 _ -
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A  SUSPENSAO VC321 VC301 VC302 VC303
2 N38 212.5 C=478 (1c) SECAO AA 3 N22 310.0 C=444 (1c) ESC1:25 2 N24 310.0 C=340 (1c) ESC 1:25 2 N26 210.0 C=322 (1c) ESC 1:25 2 N51 320.0 C=326 (1c) ESC 1:25 ESC 1:25 xgggi xgggg xgggg
55 401 |28 ESC 1:25 24| 401 24 5 264 31 31 265 31 23| 265 50 VC310 VC311 VC312
1N37 812.5 C=200 (1c) 7 2x4 N11 06.3 C=411 (PELE) 7, 9 2x4 N12 96.3 C=274 (PELE) |, ; 7, 2x4 N13 6.3 C=275 (PELE) 7 2x4 N13 26.3 C=275 (PELE) VC313 VC314 VC315
148 401 264 265 265 / VC316
A A A A
59 2x4 N10 6.3 C=404 (PELE) r 525 525 r r 525 r 525
401 [ i - 83 - | 8 55 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
55 [ A % | 252 L ! (mm) (cm) (cm)

. oied ‘ : ‘ : 5 : CA60 1 5.0 4 147 588
e e ' i - Eod i | 2 5.0 44 151 6644
R VC317 L A J_\/L, P18 VC320 A J_\/L, P50 19 ‘\/\l P52 A VC321 ‘\/\i P64 A VC321 14 3 5.0 1 102 102

31 3855 120 249.3 20 20| 249.8 20| 249.8
P ps LA : ] g — 5 5.0 118 141 16638
20 x 60 19 x 55 19 x 55 19 x 55
9303 9308 L 249.8 L 6 5.0 117 149 17433
25.5 40 | 310 | 365.5 | i : i i : L 4 : 7 5.0 7 109 763
1 22 N2 ¢/17 1 13 N4 ¢/18 13 N4 ¢/18 14 N4 ¢/18 ’
20 x 60 20 x 60 c 50 50 50 8 5.0 4 152 608
| 255 | 310 I 55 9 5.0 12 171 2052
3211 19N2 c/17 7 401 112 14 40 265 265 110 CA50 10 6.3 8 404 3232
s 3N21 5100 C=411 (1q) Y A— 2 N25 210.0 C=266 (1c) 2 N48 16.0 C=271 (1c) 11 6.3 8 411 3288
1 N3 5.0 C=102 14 14 14 )
15 68 15 12 6.3 8 274 2192
/A 264 13 N4 5.0 C=139 13 N4 5.0 C=139 14 N4 5.0 C=139 13 6.3 32 75 8800
_ 22 N2 85.0 C=151 12] :
4 N1 25.0 ¢/11 C=147 1 2 N23 10.0 C=274 (1c) 14 6.3 8 965 7720
101 401 22 N2 05,0 Cot51 15 6.3 8 730 5840
2 N36 212.5 C=408 (1c) 0o.L0 &= 16 6.3 8 566 4528
17 6.3 8 1175 9400
VC306 VC307 VC308 VC309 i I T B0 H
ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 19 6.3 16 145 2320
' SECAO A-A  SUSPENSAO VC321 ' SECAO A-A ' SECAO A-A ' SECAO A-A 20 8.0 8 148 1184
2 N52 220.0 C=328 (1c) ESC 1:25 ESC 1:25 2 N53 320.0 C=325 (1c) ESC 1:25 2 N29 210.0 C=1022 (1c) ESC 1:25 2 N31 210.0 C=787 (1c) ESC 1:25 2221 18'8 g ﬂl Egg
25| 265 5 22| 265 50 31 ‘ 965 31 31 ‘ 730 31 23| 10,0 2 274 548
7, 2x4 N13 6.3 C=275 (PELE) 7 2x4 N13 06.3 C=275 (PELE) |7 2x4 N14 96.3 C=965 (PELE) 2x4 N15 6.3 C=730 (PELE) 24 10.0 2 340 680
A 265 7 A 265 25| 100 2 266 532
r 525 r 525 525 rA 525 rA 26| 100 2 322 644
. 2 55 , Foce! s S 27| 100 6 151 906
i 3 ; ‘ 959353 28| 10.0 2 966 1932
. . pose! e%eterd 29| 10.0 2 1022 2044
1 =4 1 4 ] 1 i 1 ] 30| 100 2 731 1462
4¢J,P69 A VC321 14 4¢J,P73 A VC321 | p7a A JAN P75 l4¢44,P76 20 AAVMALP76 VC315 JAV P77 A 31 100 5 787 1574
1N27 ¢10.0 C=151 32| 100 2 575 1150
20| 249.8 20| 249.8 60 | 470.2 | 40 | 359.9 | 40 40 | 192.4 137.3 130 295 | 100 ° i b
’ 19 x 55 ' 19 x 55 ' 20 x 55 T 20 x 55 ’ ’ 20 x 55 20 x 55 ’ 20 x 55 2l 100 ) 187 374
I 249.8 I I 249.8 I I 470.2 L] 359.9 I 174.9 I 119.8 L] 295 I 5l 100 . 11 814
’ 14 N4 c/18 | ’ 14 N4 c/18 | ’ 28 N5 ¢/17 ’ ’ 22 N5 ¢/17 ’ ’ 11 N5 ¢c/17 " 8N5cH7 18 N5 ¢c/17 ’ 36 12'5 5 408 816
50 50 50 50 :
37| 125 1 200 200
265 110 265 110 965 730 38| 125 2 478 956
2 N48 216.0 C=271 (1c) 2 N48 216.0 C=271 (1c) 2 N28 10.0 C=966 (1c) 2 N30 210.0 C=731 (1c) 20| 12e 5 1056 2110
14 14 15 15 40| 125 2 173 346
14 N4 5.0 C=139 14 N4 95.0 C=139 50 N5 5.0 C=141 37 N5 5.0 C=141 a1 125 5 1079 2158
42| 125 2 206 412
VC31 0 VC31 1 43| 125 2 1047 2094
ESC 1:50 ESC 1:50 44 12.5 2 1116 2232
SECAO A-A 45 12.5 3 149 447
2 N50 #16.0 C=653 (1c) ~ ~ 2 N41 212.5 C=1079 (1c) (1c) 2 N42 ¢12.5 C=206 L 46 12.5 1 170 170
SECAO A-A  SUSPENSAO VC321 ESC 1:25 47| 125 3 229 687
560 27 | 1055 59 179 30
50 1 N49 16.0 C=503 (1c) 50 ESC 1:25 ESC 1:25 M 23 128 61 525; 125?
5 457 2x4 N17 6.3 C=1175 (PELE) 1 ol 160 ) 653 1306
2x4 N16 06.3 C=566 (PELE) 7 A 51| 200 2 326 652
A 560 525 5 52 20.0 2 328 656
525 r | o T © 53|  20.0 2 325 650
! B SEXEL
. 5 S | Resumo do ago
,‘\/\_L P81 LA VC314 VC315 19 ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
plps LA | P79 VC321 20 14 ¢ (mm) m) (ka) °
1N27 ¢10.0 C=151 60 | 1119.9 CA50 6.3 556.9 149.9
40 | 225 | 50 | 249.8 19 x 60 o o »
2055 20 x 55 | 1084.9 | 10.0 1612 109.3
| 265 | | 249.8 | 4 61 N6 c/18 4 12.5 126.3 133.8
| 16 N5 c/17 ’ ’ 15 N5 c/17 | : : :
55 16.0 34.4 59.6
50 53 . . .
Tt 20.0 19.6 53.1
I 2 N32 ?goo C=575 (1c) |10 195 173 . CAB0 5.0 562.3 95.3
g - = C — —_—
= 2N39 g12.5 C=1055 (1c) 2 N40 212.5 C=173 (1c) 14 PESO TOTAL
- ki
31 N5 5.0 C=141 61 N6 25.0 C=149 (kg)
CA50 510.9
VC312 VC313 SEGAO AA VC314 VC315 VC316 cABD 953
ESC 1:50 X ESC 1:50 e ESC 1:50 - - ESC 1:50 ESC 1:50 - -
SEEEQ?. Q-A ESC 1:25 SECAO A-A  SUSPENSAO VC311 SECAO A-A  SUSPENSAO VC312 Volume de concreto (C-30) = 7.12 m?
2 N44 ¢12.5 C=1116 (1c) ' 2 N34 210.0 C=187 (1c) 2 N35 210.0 C=211 (1c) ESC 1:25 ESC 1:25 3 N47 212.5 C=229 (1c) _ 5 2 N35 ¢10.0 C=211 (1c) ESC 1:25 ESC 1:25 Area de forma = 73.4 m?
27| 1040 22| 135 35 5 135 131 5 135 SECAO A-A  SUSPENSAO VC312 5 135 J31
- 50 : ; _
2x4 N18 6.3 C=1046 (PELE) 7|°° 11 TA 525 x4 N19 06.3 C=145 (PELE) N46 212.5 C=170 | T3, ESC 1:25 ESC1:25 7 2X4 N19 06.3 C=145 (PELE)
1040 7 135 7 123 135 7
A 525 | 55 (A 50| 2x4 N20 08.0 C=148 (PELE) 505 [ A
o L T} /
N _— - - 3 P 8 55 9 i : 55
x £ X plpst La P74 s R 525 | K
2%8 L% B2 = © §:
K & 2 <t 200 100 |20 ‘ . = 5 8 55 | ,
19 x 40 VC314t A I P75 19 14 (9.3 pese VC312 A P78 14
VC31 L VC31 VC31 VC321 19 : ‘
cate 7853 cote cote 259.3 © 120 1 N27 210.0 C=151 ] ¢ 1 N27 210.0 C=151
19 x 60 19 x 60 "~ 7N7c18 35 120 |20, 1 \Vees2! A VG309 35 12 120 |20
| 740.8 | ] 249.8 | 19x55 1 N27 210.0 C=151 19x55
‘ 42 N6 c/18 T 14 N6 c/18 ! . 135 110 12 | 120 | 20/20] 100 | 120 |
2 N33 210.0 C=143 (1c) _ " 7N4cH8 35x55  35x55 T 7N4cH8
1040 o o5 7 N7 5.0 C=109 50 oh 100 + 50
2 N43 ¢12.5 C=1047 (1c) 101 135 . 2 9c/1% 10 N9 ¢/10 101 135 .
2 N33 210.0 C=143 (1c) 50 2 N33 10.0 C=143 (1c)
14 63 14
14 7 N4 5.0 C=139 30 7 N4 5.0 C=139

56 N6 5.0 C=149

4 N8 5.0 c/10 3152

30

101 12 N9 5.0 C=171

110
3 N45 312,56 C=149 (1c)

Caracteristicas do Projeto

1

— COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS:

2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS:

3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO:

2.5 ¢cm
2.5 cm

4.5 cm

5 —

OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) E Y (O7) ,

RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO

@ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES

@ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 1 DURABILIDADE

NOTAS 2

NORMAS

NOTAS 3

GERAIS

1

— CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: Il

2 — MODULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
3 — FATOR A/C < 0.4

4 — AGO CA 50A e CA 60B

5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa

6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

— NBR

— NBR

— NBR

— NBR

— NBR

06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado

— Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros

— Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem.

06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas
de edificagbes — Procedimento

06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificagoes

8681

— 2003 — Ac¢des e Sequranca nas Estruturas

6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes

A Responsabilidade pela fiscalizagdo da obra & do Eng’ resp Técnico.

Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.

Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos.

Evitar romper concreto apés endurecido, com marreta e talhadeira.

Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera

ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito.

PROJETO ESTRUTURAL

ANNNN NN NNNNN N

engcivil.kayomoreira@gmail.com

UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE Ill

CONTRATADO: CLIENTE:
i i SECRETARIA DE ATENGAO ESPECIALIZADA A SAUDE
PROJETO Kayo Henrique Moreira C.
ESTRUTURAL Enderego: OBRA: MINISTERIO DA SAUDE
Rua: Brasilia, n® 395
Bairro: Centro, Areado - MG
Contratado. Email: ENDEREGCO OBRA: Numero Cliente:

CREA-MG : 199774/D 01/2024
VERIF ENTREGA REVISAO |UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERENCIA: (1°DIEDRO)
DATA 16/10/2024 16/10/2024 00 cm
NOME TITULO: DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
NIVEL DO PAVIMENTO COBERTURA 2
VISTO
Classe Concreto-MPa: |ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:
30 INDICADAS EM PLANTA 00001 EST 00 33/37
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