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CONTRATADO:

Endereço:

Email:

16/10/2024

Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IIl

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

00001

0016/10/2024

29

29 37

P51 P52

20 520
20 x 40

20

85 (1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC221

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

520
31 N1 c/17

365

1 N43 ø16.0 C=349
350

2 N44 ø16.0 C=586
19 555 19

1 N45 ø16.0 C=197
158

43

2 N46 ø16.0 C=618
27 555

43

31 N1 ø5.0 C=111
15

35

P54 P55

30 300
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC222

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

300
18 N1 c/17

365

2 N9 ø10.0 C=356
355

2 N10 ø10.0 C=403
24 355 29

18 N1 ø5.0 C=111
15

35
P55 P56

30 500
20 x 40

30

(PELE)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VC223

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

500
39 N1 c/13

365

2x3 N2 ø6.3 C=555

2 N11 ø10.0 C=556
555

1 N12 ø10.0 C=144
28 118

1 N12 ø10.0 C=144
118 28

2 N13 ø10.0 C=606
28 555 28

39 N1 ø5.0 C=111
15

35

P56 P57

30 269.8
20 x 40

20

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC224

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

269.8
21 N1 c/13

365

2x3 N3 ø6.3 C=321
315

7

2 N14 ø10.0 C=325
315 12

1 N15 ø10.0 C=136
25 113

2 N16 ø10.0 C=362
25 315 27

21 N1 ø5.0 C=111
15

35

P59 P60 P61

30 500.2
20 x 40

30 369.9
20 x 40

30

(PELE)

(1c)

(1c)

110

(1c)

ESC 1:50
VC225

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

500.2
39 N5 c/13

369.9
34 N8 c/11

365

2x3 N4 ø6.3 C=955

2 N32 ø12.5 C=955
955

1 N33 ø12.5 C=230
230

2 N34 ø12.5 C=1015

29 955 37

39 N5 ø6.3 C=112
15

35

34 N8 ø8.0 C=112

P61 P62 P63

30 199.6
20 x 40

20 200
20 x 40

20

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC226

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

419.6
25 N1 c/17

365

2 N35 ø12.5 C=465
465

1 N36 ø12.5 C=138
103 38

2 N37 ø12.5 C=516
19 465 38

25 N1 ø5.0 C=111
15

35

P63 P64

20 520
20 x 40

20

140 (1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC227

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

520
31 N1 c/17

365

1 N38 ø12.5 C=325
325

2 N39 ø12.5 C=579
15 555 15

1 N40 ø12.5 C=169

34 138

1 N41 ø12.5 C=214

34 183

2 N42 ø12.5 C=611

34 555 28

31 N1 ø5.0 C=111
15

35

P67 VC251 P68 P69

20 419.6
20 x 40

20 520
20 x 40

20

(1c)

(1c)

160

(1c)

ESC 1:50
VC228

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

419.6
25 N1 c/17

520
31 N1 c/17

365

2 N47 ø16.0 C=994
995

1 N48 ø16.0 C=324
325

2 N49 ø16.0 C=1022
16 995 18

56 N1 ø5.0 C=111
15

35

P71 P72

30 369.9
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC229

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

369.9
22 N1 c/17

365

2 N17 ø10.0 C=416
415

2 N18 ø10.0 C=458
24 415 24

22 N1 ø5.0 C=111
15

35

P74 P75

60 470.2
20 x 40

40

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC230

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

470.2
28 N1 c/17

365

2 N19 ø10.0 C=566
565

1 N20 ø10.0 C=119
118

2 N19 ø10.0 C=566
565

28 N1 ø5.0 C=111
15

35

P75 P76 VC251 P77

40 359.9
20 x 40

40 329.7
20 x 40

30

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC231

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

359.9
22 N1 c/17

329.7
26 N1 c/13

365

2x3 N6 ø6.3 C=395

2 N21 ø10.0 C=796
795

1 N22 ø10.0 C=492
482 12

2 N23 ø10.0 C=805
795 12

48 N1 ø5.0 C=111
15

35

P77 P78 P79

30 295
20 x 40

40 225
20 x 40

50

(1c)

(1c)

60

(1c)

ESC 1:50
VC232

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

295
18 N1 c/17

225
14 N1 c/17

365

2 N24 ø10.0 C=636
635

1 N25 ø10.0 C=171
170

2 N24 ø10.0 C=636
635

32 N1 ø5.0 C=111
15

35

P81 P74 P70 P59

20 100
20 x 40

20 360
20 x 40

30 360
20 x 40

20

(PELE)

(1c)

(1c)

75

(1c)

110

(1c)

ESC 1:50
VC233

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

120
8 N1 c/17

360
28 N1 c/13

360
28 N1 c/13

365

2x3 N7 ø6.3 C=791
785

7

2 N26 ø10.0 C=913
10 905

1 N27 ø10.0 C=126
125

1 N28 ø10.0 C=221
220

2 N29 ø10.0 C=962

35 905 27

64 N1 ø5.0 C=111
15

35

P81 P74

20 100
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC234

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

100
6 N1 c/17

365

2 N30 ø10.0 C=136
135

2 N31 ø10.0 C=154
12 135 12

6 N1 ø5.0 C=111
15

35

Relação do aço
VC221 VC222 VC223
VC224 VC225 VC226
VC227 VC228 VC229
VC230 VC231 VC232
VC233 VC234

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 421 111 46731
CA50 2 6.3 6 555 3330

3 6.3 6 321 1926
4 6.3 6 955 5730
5 6.3 39 112 4368
6 6.3 6 395 2370
7 6.3 6 791 4746
8 8.0 34 112 3808
9 10.0 2 356 712

10 10.0 2 403 806
11 10.0 2 556 1112
12 10.0 2 144 288
13 10.0 2 606 1212
14 10.0 2 325 650
15 10.0 1 136 136
16 10.0 2 362 724
17 10.0 2 416 832
18 10.0 2 458 916
19 10.0 4 566 2264
20 10.0 1 119 119
21 10.0 2 796 1592
22 10.0 1 492 492
23 10.0 2 805 1610
24 10.0 4 636 2544
25 10.0 1 171 171
26 10.0 2 913 1826
27 10.0 1 126 126
28 10.0 1 221 221
29 10.0 2 962 1924
30 10.0 2 136 272
31 10.0 2 154 308
32 12.5 2 955 1910
33 12.5 1 230 230
34 12.5 2 1015 2030
35 12.5 2 465 930
36 12.5 1 138 138
37 12.5 2 516 1032
38 12.5 1 325 325
39 12.5 2 579 1158
40 12.5 1 169 169
41 12.5 1 214 214
42 12.5 2 611 1222
43 16.0 1 349 349
44 16.0 2 586 1172
45 16.0 1 197 197
46 16.0 2 618 1236
47 16.0 2 994 1988
48 16.0 1 324 324
49 16.0 2 1022 2044

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

224.7
38.1

208.6
93.6
73.1

467.4

60.5
16.5

141.5
99.2

126.9
79.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

444.5
79.2

Volume de concreto (C-30) = 5.83 m³
Área de forma = 50.89 m²

DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO
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