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df

0

df
(em)
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
5
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

h1/hb
(cm)
35
35
45
45
50
35
35
35
45
45
40
40
30
30
35
45
40
40
50
35
30
30
30
30
25
35
35
40
35
30
30
35
35
30
25
25
30
25
35
35
45
35
45
30
40
30
25
35
45
50
25
30
40
45
40
25
40
45
35
25
45
45
25
30
30
45
40
40
30
30
35
60
50
40
35
30
50
35
65
35
75

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
35
25
25
25
25
25
35
50
25
75

Fundagédo
(cm)

Lado B|Lado H| h0/ha

(em)

(em)
135
125
165
170
185
135
135
125
160
170
150
145
120
125
135
160
150
150
175
125
120
120
115
115
130
125
125
145
135
120
120
135
135
115
100
105
120
130
135
135
195
135
110
115
150
120
105
165
165
205
155
115
145
160
135

80
145
160
135
105
160
160

85
120
120
170
145
145
120
115
125
230
185
155
135
130
190
185
190
140
180

125
115
145
155
165
125
125
115
150
155
140
135
110
105
125
150
140
140
165
115
110
110
105
105

70
115
120
135
125
110
110
125
125
105

90

95
110

70
125
125
145
125
155
105
140
110

95
125
145
165

85
105
135
150
130

70
135
150
125

95
150
150

75
110
110
155
135
135
110
105
115
105
165
135
125
110
160
110
105
125
220

0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4
0.0
-0.2
-0.3
-0.2
-0.7
-0.2
-0.1
-0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
-0.1
-0.2
-0.2
-0.2
-0.3
-0.6
-0.9
-0.4
-0.1
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
0.0
0.0
-0.4
-0.1
-0.6
0.0
-0.3
0.0
-0.3
0.0
-0.2
-0.5
-0.1
-0.6
0.0
-0.2
-0.1
-0.4
0.0
-0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.1
-0.3
0.0
-0.7
-0.2
-0.3
0.0
-0.1
-0.6
-0.5
0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.1
-0.5
-0.3
-0.1
-0.3

0.4
0.4
0.0
0.1
0.0
0.2
0.0
0.8
0.0
0.2
0.2
0.0
0.2
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.4
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
1.4
0.8
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.5

Fy Maximo (tf)
0.0
0.3
0.2
0.3
0.5
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.1
0.3
0.7
0.2
0.3
0.5
0.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.2
0.6
0.7
0.5
0.2
0.1
0.2

-0.6
-0.5
-0.9
-0.1
-0.2
0.0
-0.6
0.0
-0.5
-0.2
-0.5
0.0
-0.7
0.0
-0.2
-0.3
-0.2
-0.3
-0.3
0.0
-0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.3
0.0
-0.2
0.0
-0.4
0.0
-0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
-0.3
-0.2
-0.3
-0.4
-0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.2
-0.2
-0.8
-0.5
-0.5
0.0
0.0
0.0
-0.8
0.0
0.0
-0.1
-0.2
0.0
-0.2
-0.4
0.0
-0.1
0.0
0.0
-0.3
0.0
0.0
-1.2
0.0
-0.2
-0.2
-0.2
-0.5
1.7
-1.8
0.0
-0.5

0.0
0.4
0.0
0
0.0
0.2
0.2
04
0.0
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0
0
0.0
0
0.1
0.3
0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.2
0.2
0.0
0.4
0.3
0.5
0
0.1
0.6
0.0
0.1
0.4
0.0
0.0
0.7
0.3
04
0.0
0
0.6
0.3
0.1
0
0.0
0.0
0
0.1
0.3
0.1
0.0
0.3
0.1
0.0
0.7
04
0.2
0.3
0.1
24
0.0
0.8
definidas para as fundagdes. Para

0.0
0.6
0.7
0.5
0.0
0.5
0.1
0.2
0.0
0.

0.0
0

Fx Maximo (tf)
Positivo | Negativo | Positivo | Negativo

-500
-300
-800
-400
-600
-100
-400
-100
-300
-200
-500
-300
-300
-100
-300
-100
-100
-200
-300
-200
-200
-200
-100
-200
-300
-300
-100
-200
-200
-200
-200
-200
-300
-100
-200
-200
-400
-400
-200
-200
-200
-100
-200
-1400
-400
-500
-600
-200
-200
-300
-400
-300
-100
-400
-1500
-200
-400
-200
-200
-500
-2500
-2000
-5000

Negativo

0
0

100
300
200
600
600
400
400
200
200
100
300
400
100
100
100
200
200
400
100
300
100
100
100
100
200
100
300
200
100
200
200
100
100
100
100
200
300
100
300
300
400
200
100
300
100
600
200
200
500
200
0O
0
400
200
100
300
100
300
200
300
200
200
200
200
500
600
500
200
400
400
2700

My Maximo (kgf.m)
1300
0
1200

Positivo

-200
-100
-100
-100
-400
-200
-300
-200
-100
-300
-100
-300
-200
-200
-200
-200
-200
-300
-200
-200
-300
-300
-200
-100
-200
-100
-200
-200
-1000
-100
-400
-100
-200
-200
-300
-600
-200
-100
-300
-200
-100
-200
-300
-200
-600
-500
-200
-200
-100
-2000
0es

Negativo

200
300
100
200
200
200
400
100
200
100
100
100
100
200
100
100
100
300
300
500
200
100
100
100
100
100
100
200
100
600

0
200
200
100
100
500
200
400

0
200
100
200
100
100
200
100
300
200
100
100
500
300
200
100
100
400
300

0
200
100
100
100
200

Mx Maximo (kgf.m)
0
300
0
1000

Positivo

Pilar

7.5
7.9
7.9
7.2
6.6
8.8

7.3
7.4
5.6
7.9
8.5

13.1
16.0
171
8.2
9.0
13.3
14.1
1.1
10.0
14.2
123
12.0
16.8
6.7
6.6
2.8
10.4
8.7
6.3
7.2
9.7
9.0
57
5.0
5.1
7.4
3.0
8.7
9.4
16.3
8.9
77
3.5
1.7
7
1.1
12.6
18.9
3.3
58
111
12.8
10.1
22
10.9
14.1
8.
52
12.2
14.5
1.9
5.6
7.2
13.5
114
10.7
59
4.7
7
12.0
17.4
122
10.1
71
18.0
3.2
6.4
8.3
12.4

Carga Min.
(

8.5
8.6
143
17.7
19.7
9.8
9.8
8.8
15.4
16.7
129
1.1
77
75
10.9
16.2
134
13.7
19.3
76
8.7
8.4
6.9
75
2.9
8.9
97
114
10.2
7.8
8.2
11.0
10.1
6.5
6.0
6.4
8.3
3
95
10.7
18.2
1.1
10.6
55
135
7.8
6.8
123
156
217
3.9
6.7
1241
14.1
1.7
26
1.8
15.0
94
55
14.9
16.1
2.1
6.6
B
16.6
128
1.6
7.0
56
8.4
136
18.0
127
1.4
9.3
19.8
44
8.2
8.7
13.2

Carga Max.
(tf)

Y

cm
3755.66
3755.66
3755.66
3755.66
3755.66
3755.66
3365.66
3360.66
3360.66
3365.66
3360.66
3365.66
3135.81
3130.81
3105.66
3105.65
2810.81
2800.81
2806.20
2811.20
2816.81
2826.81
2552.81
2552.81
2552.81
2407.83
2407.83
2250.58
2250.58
2260.31
2272.81
2132.67
2132.67
2070.66
2070.66
1992.81
1992.81
1992.81
1680.07
1680.07
1650.07
1700.34
1700.34
1700.35
1625.06
1390.34
1390.34
1400.71
1211.01
1181.01
1160.00
1080.00
1080.00
1080.00
1075.00
846.16
780.00
780.00
780.00
785.00
775.00
765.00
557.33
494.99
494.99
504.99
497.53
395.00
270.00
265.00
260.34
10.00
10.00
10.00
-110.00
-90.00
3083.16

lores maximos obtidos pela envoltéria de todas as combinag

)
1539.92
1874.92
2224.89
2814.91
3354.91
3699.92
1534.92
1874.92
2219.89
2804.91
3369.91
3704.92
1534.92
1874.92
2914.59
3319.42
1534.92
1874.92
2394.89
2689.92
2914.59
3319.42
2914.59
3319.42
3674.60
2394.89
2694.92
1534.92
1874.92
2914.59
3319.42
2394.89
2694.92
1534.91
1874.92
2914.59
3319.42
3674.60
1534.92
1874.92
2394.89
2919.59
3324.42
3449.60
2689.92
1534.92
1874.91
3704.92
2914.59
3454.60
3669.60
1539.92
1869.92
2399.89
2694.71
3704.60
1539.92
2070.07
2469.99
2694.59
2914.59
3454.60
3705.10
2075.07
2474.99
2914.59
3454.60
1534.92
2080.07
2474.92
3454.60
1554.92
2075.07
2474.92
2839.60
3169.64
3439.60
3669.60
1574.92
2687.27
3659.82
80 0S va

Secao
(cm)
20x30
20x30
20x40
20x40
20x40
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x40
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x80
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x80
20x30
20x30
20x70
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x60
20x40
20x60
20x90
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x30
20x60
20x40
20x40
20x30
20x40
20x50
20x90
L 40x60x20x20
20x35

Nome
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47

4,
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P17+P18

andlises complementares, deve-se consultar o relatério de esforgos na fundagao, que apresenta os valores calculados para cada combinagao.
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LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO

resp Técnico.

GERAIS

Centimetros e Niveis em metros

ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES

ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES

Dimensdes em

NOTAS 3

A
0

2 — Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem.
4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.

5 — A Responsabilidade pela fiscaliza¢gdo da obra & do Eng

1

5 — Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos.
6 — Evitar romper concreto apds endurecido, com marreta e talhadeira.

7 — Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera

ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito.

OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (907) £ Y (O0) ,

5

NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

RESPECTIVAMENTE,

de edificagdes — Procedimento

NORMAS

— NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado

— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas

NOTAS 2

— NBR 06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificagdes

— 2003 — AgOes e Seguranca nas FEstruturas

NBR 8681

— NBR 6122 — 2022 — Projeto e execugdo de FundacOes

Caracteristicas do Projeto

2.5 cm
2.5 cm
4.5 cm

PILARES E VICGAS:
LAJES
Il
35.42 GPa

DURABILIDADE

1

COBRIMENTO DAS ARMADURAS

CLASSE DE ACGRESSIVIDADE AMBIENTAL:
MODULO DE ELASTICIDADE >

COBRIMENTO DAS ARMADURAS
NOTAS

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO:

2

1

3 — FATOR A/C < 0.4

2

1

4 — AGO CA 50A e CA 60B

CONCRETO CLASSE > 30 MPa

5 —

6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

~
~

V 4

CAO DESTE EMPREENDIMENTO APOS O ESTUDO DO

V4

RESSALTAR QUE CADA SOLO E/OU REGIAO EXISTE UM PERFIL GEOTECNICO DIFERENTE,

r

ry

PATOLOGIAS E PROBLEMAS CONSTRUTIVOS, ALEM DE UMA POSSIVEL DIFEREN

~

ENGENHEIRO CALCULISTA DE FUNDACOES AUTORIZANDO SUA EXECUCAO. VALE

~

~

~

O QUE OBRIGA QUE A FUNDACAO SEJA RECALCULADA PARA EVITAR FUTURAS

SOMENTE EXECUTAR A FUNDA

SOLO, COM NO MINIMO O ENSAIO DE SONDAGEM TIPO SPT E A CONCLUSAO DE UM

OBS

CADE

CUSTO SIGNIFICATIVA.
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