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NOTA 04
Legenda das indicagdes - COBERTURA NOTA 01
1,5¢cv Pontos de forga - Uso especifico - Bomba - 1,5¢v trifasico -
Tev Pontos de forga - Uso especifico - Bomba - 1cv trifasico 0138: OS PONTOS DE ILUMINACAO DO PROJETO ELETRINCO CONTRATAR UMA EMPRE SA NOTAS GERAIS
5cv Pontos de forga - Uso especifico - Bomba - 5cv trifasico SAO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (F IACAOE ESPE CI ALI Z AD A EM PL AC AS
ARC12000 Pontos de forca - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU DISJUNTORES). N 1- FIOS E ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO: 3/4" (REFERENCIAS INTERNAS)
ARC18000 Pontos de forga - Uso especfﬁco - Cond?cionador de ar Spl?t 18000BTU PARA INSTALACAO NO GESSO UT?LIZAR AS LAMPADAS F OT OV OLT AI C AS 2 - AS ILUMINARIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERAO POSSUIR GRAU DE PROTECAO IP-56 PARA
ARC24000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 24000BTU DO QUANTITATIVO DO LUMINOTECNICO!! EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTECAO DIFERENCIAL RESIDUAL
ARC36000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 36000BTU . . N N N
ARC9000  Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU 3 - OS CONDUTORES "FASE ) DAS INSTALACOES DE ENTRADA E MEDICAO DEVERAO SER
o ARC9000  Pontos de forca - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU IDENTIFICADOS ATRAVES DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA o
N APROXIMADA DE 19mm, NOS SEGUINTES PONTOS: N
EXECUC AO - NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AEREO ou SUBTERRANEO);
NOTA 02 -NAS ENTRADAS E SAIDAS DAS PROTECOES GERATS;
PROJETO DE REFEREN CIA - SEGUIR NORMA -A execugdo devera ser feita por profissional habilitado, e 0 mesmo - NAS ENTRADAS E SAIDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;
Legenda - COBERTURA devera tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos -NAS CONEXOES DAS CAIXAS DE PASSAGEM:
n—@Motor monofasico a 0,40m do piso CONFORME A REGIAO QUE FOR EXECUTAR r;ferifltes a Obraél'd ot A SEQUENCIA DE IDENTIFICACAO DAS FASES SERA:
‘!-’ Tomada alta a 2,20m do piso -verihicar as m.e 1das no focal. ) FASE A (R) - cor BRANCO =
\n—} Tomada especifica para Ar Condicionado - PROJETO FEITO CONFORME A NORM A -Todos os niveis deverdo ser observados no projeto arquitetonico. FASE B (S) - cor PRETO P RO J E I O E L E I R I ( O
NBR 5410 - INSTALA OE S ELETRI CAS DE - O aterramento e a alimentac¢do devem ser ligadas em rede j4 existen- FASE C (T) - cor VERMELHO
- C te, sendo que a mesma devera ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto TERRA - cor VERDE
BAIXA TENSAO 4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERA TER SECAO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. \\\\\\\\\\\\‘
5-FATOR DE CORRECAO DE AGRUPAMENTO - FCA 2 circuitos: 0,80 3 circuitos: 0,70 4 circuitos: 0,65 \
Legenda de condutos - COBERTURA NORMAS DA AB,NT PARA PROJETOS 6 - FATOR DE CORRECAO DE TEMPERATURA - FCT  Instalagio em Alvenaria: 30°  Instalagdo no Solo: 20° CLIENTE:
- ELETRICOS 7 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA: 5% SECRETARIA DE ATENGAO ESPECIALIZADA A SAUDE
Elétrica NBR5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO. o CONTRATADO: —
Direta NOTA 03 NBR 5419 - PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA 8 - ILUMINACAO NAO COTADAS: 100W JULIA VILELA DE FARIA : MINISTERIO DA SAUDE
Baixa II\)ISIS{CI/;IS‘%AI'SI\%&/IS:E%%ISCEA& TRICAS EM LOCALS DE 9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULACOES PODERAO OCORRER DURANTE A EXECUCAO, POREM,
~ - . CREA: PROJETO: Ndmero Cliente:
(@) A . NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NUMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. o
e — TENSAO DE EMPREENDIMENTO AFLUENCIA DE PUBLICO: REQUISITOS ESPECIFICOS ~ ~ CREANG 315914 somoos |2
NR 10- SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM 10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERAO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURACAO
TV Cabo ELETRICIDADE x
PARA CONEXAO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL =
_ PRO VERIF APROV UNIDADE: (EXCETO INDICADO REFERENCIA: (1°DIEDRO)
Direta 1 27 / 220V NBR NM 247 - CABOS ISOL~ADOS COM POLIQLORETO DE 11 - COMSIDERAR O ATERRAMENTO COMO TN-S ( )
VINILA (PVC) PARA TENSAO NOMINAIS ATE 450/750V DATA | 14/10/2024 28/10/2024 cm * @
NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA NOME TiTULO:
INSTALGAO ELETRICAS DE BAIXA TENSAO REVIS. PLANTA DE PONTOS DO PAVIMENTO COBERTURA
ESCALA: DESENHO NUMERO: MOD: REVISAO: FOLHA:
ELE INDICADAS NO DESENHO | 00001 EST 00 05/10
> w 0O O m M ® T - c ‘
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