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REVISÃO:
00
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PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira
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CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IIl

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

00001

0016/10/2024

4

4 37

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

80

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
1 

c/
12

3x13 N2 ø5.0  C=30

P27=P40

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S27=S40

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

13
0

70

80
20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

25

15

N5
N6

10
 N

17
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

13 N1 ø5.0  C=191
15

75

N2

11 N5 ø8.0 c/12  C=89

16 61 16

6 
N

6 
ø8

.0
 c

/1
2 

 C
=1

49

16
12

1
16

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
3 

c/
12

P29

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S29

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

12
5

120

30

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

25 35

15

N7
N8

4 
N

18
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

50

13 N3 ø5.0  C=91
15

25

12 N7 ø8.0 c/10  C=139

16 111 16

11
 N

8 
ø8

.0
 c

/1
1 

 C
=1

44

16
11

6
16

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
3 

c/
12

P37

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S37

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

10
0

90

30

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

25

15

N9
N10

4 
N

18
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

50

13 N3 ø5.0  C=91
15

25

8 N9 ø8.0 c/12  C=109

16 81 16

7 
N

10
 ø

8.
0 

c/
12

  C
=1

19

16
91

16

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
3 

c/
12

P38=P49=P62

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S38=S49=S62

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

10
5

95

30

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

25

15

N11
N12

4 
N

18
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

50

13 N3 ø5.0  C=91
15

25

8 N11 ø8.0 c/12  C=114

16 86 16

8 
N

12
 ø

8.
0 

c/
12

  C
=1

24

16
96

16

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

70

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
4 

c/
12

2x13 N2 ø5.0  C=30

P43

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S43

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

19
5

145

70

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

25

45

15

N13
N14

8 
N

18
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

50

13 N4 ø5.0  C=171
15

65

N2

24 N13 ø8.0 c/8  C=164

16 136 16

16
 N

14
 ø

8.
0 

c/
9 

 C
=2

14

16
18

6
16

TÉRREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

20

VA
R

 (1
50

+/
-3

5)
13

 N
3 

c/
12

P45

VI
ST

A 
H

VISTA B

15

VAR

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S45

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11
0

155

30

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

25

45

15

N15
N16

4 
N

18
 ø

10
.0

  C
=V

AR

20

VA
R

50

13 N3 ø5.0  C=91
15

25

12 N15 ø8.0 c/9  C=174

16 146 16

17
 N

16
 ø

8.
0 

c/
9 

 C
=1

29

16
10

1
16

Relação do aço
2xS27 S29 S37
3xS38 S43 S45

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 26 191 4966
2 5.0 104 30 3120
3 5.0 78 91 7098
4 5.0 13 171 2223

CA50 5 8.0 22 89 1958
6 8.0 12 149 1788
7 8.0 12 139 1668
8 8.0 11 144 1584
9 8.0 8 109 872

10 8.0 7 119 833
11 8.0 24 114 2736
12 8.0 24 124 2976
13 8.0 24 164 3936
14 8.0 16 214 3424
15 8.0 12 174 2088
16 8.0 17 129 2193
17 10.0 20 VAR VAR
18 10.0 32 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

260.6
100.7
174.1

113.1
68.3
29.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

181.4
29.5

Volume de concreto (C-30) = 4.36 m³
Área de forma = 24.29 m²

DETALHAMENTO DAS SAPATAS DE FUNDAÇÃO
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