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CONTRATADO:

Endereço:

Email:

16/10/2024

Contratado.

CLIENTE:

OBRA:

Número Cliente:

EST
Classe Concreto-MPa: ESCALA: DESENHO NÚMERO: MOD: FOLHA:

ENTREGAVERIF REVISÃO

DATA

NOME

VISTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ENDEREÇO OBRA:

30

01/2024

REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
cm

PROJETO

REVISÃO:
00

TÍTULO:

ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL

Kayo Henrique Moreira

Rua: Brasília, n° 395
Bairro: Centro, Areado - MG

CREA-MG : 199774/D
engcivil.kayomoreira@gmail.com

INDICADAS EM PLANTA /

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE IIl

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE

00001

0016/10/2024

28

28 37

P1 P2 P3

30 305
20 x 40

30 315
20 x 40

40

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC201

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

305
18 N1 c/17

315
25 N1 c/13

365

2x3 N4 ø6.3 C=380

2 N8 ø10.0 C=716
715

2 N9 ø10.0 C=171
148 25

2 N10 ø10.0 C=759
24 715 25

43 N1 ø5.0 C=111
15

35

P3 VC250 P4

40 550
20 x 40

40

(PELE)

175 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VC202

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

550
43 N1 c/13

365

2x3 N5 ø6.3 C=625

1 N37 ø12.5 C=220
220

2 N38 ø12.5 C=625
625

1 N39 ø12.5 C=189

39 153
2 N40 ø12.5 C=178

148 33

2 N41 ø12.5 C=691

39 625 33

43 N1 ø5.0 C=111
15

35

P4 P5 P6

40 500
20 x 40

40 310
20 x 40

30

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC203

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

500
50 N1 c/10

310
19 N1 c/17

365

2x3 N6 ø6.3 C=575

2 N42 ø12.5 C=915
915

1 N43 ø12.5 C=190

35 158

1 N44 ø12.5 C=670

35 638

2 N45 ø12.5 C=947

35 915

69 N1 ø5.0 C=111
15

35

P7 P8 P9

20 315
20 x 40

30 315
20 x 40

30

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC204

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

315
19 N1 c/17

315
19 N1 c/17

365

2 N11 ø10.0 C=706
705

2 N12 ø10.0 C=182
153 31

2 N13 ø10.0 C=755
24 705 31

38 N1 ø5.0 C=111
15

35

P9 VC248 VC250 P10

30 560
20 x 50

20

(PELE)

110 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
VC205

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

20

560
57 N2 c/10

365

2x2 N7 ø8.0 C=613
605

9

1 N46 ø12.5 C=285
285

2 N47 ø12.5 C=605
605

2 N48 ø12.5 C=191

31 163
2 N49 ø12.5 C=212

178 37

2 N50 ø12.5 C=667

31 605 37

57 N2 ø5.0 C=131
15

45

P10 VC260 VC263 P11 VC268 P12

20 540
20 x 40

30 310
20 x 40

20

(1c)

(2c)

(1c)

(1c)

(1c)

80

(1c)

ESC 1:50
VC206

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

540
32 N1 c/17

310
19 N1 c/17

365

2 N3 ø5.0 C=105

15 47

2 N51 ø12.5 C=927
15 915

1 N52 ø12.5 C=171

35 139

1 N53 ø12.5 C=175

35 143

1 N54 ø12.5 C=245

35 213

1 N55 ø12.5 C=190
190

2 N56 ø12.5 C=958

35 915 14

51 N1 ø5.0 C=111
15

35

P16 VC268 P17 P18

20 275.3
20 x 40

20 70.2
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC207

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

275.3
17 N1 c/17

70.2
5 N1 c/17

365

2 N14 ø10.0 C=420
12 401 12

2 N14 ø10.0 C=420
12 401 12

22 N1 ø5.0 C=111
15

35

P17 P18

20 70.2
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC208

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

70.2
5 N1 c/17

365

2 N15 ø10.0 C=115
105 12

2 N16 ø10.0 C=136
24 105 12

5 N1 ø5.0 C=111
15

35

P19 P20 P21

20 320
20 x 40

20 500
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC209

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

320
19 N1 c/17

500
30 N1 c/17

365

2 N17 ø10.0 C=876
875

2 N18 ø10.0 C=919
24 875 25

49 N1 ø5.0 C=111
15

35

P21 P22 P23

20 270
20 x 40

30 199.7
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC210

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

270
16 N1 c/17

199.7
12 N1 c/17

365

2 N19 ø10.0 C=536
535

2 N20 ø10.0 C=578
24 535 24

28 N1 ø5.0 C=111
15

35

P23 P24

20 384.8
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC211

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

384.8
23 N1 c/17

365

2 N21 ø10.0 C=421
420

2 N22 ø10.0 C=463
24 420 24

23 N1 ø5.0 C=111
15

35

P28 P29

20 280
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC212

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

280
17 N1 c/17

365

2 N23 ø10.0 C=334
12 315 12

2 N24 ø10.0 C=358
24 315 24

17 N1 ø5.0 C=111
15

35

P30 P31

20 320
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC213

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

320
19 N1 c/17

365

2 N25 ø10.0 C=365
355 12

2 N26 ø10.0 C=398
24 355 24

19 N1 ø5.0 C=111
15

35

P34 P35

20 280
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC214

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

280
17 N1 c/17

365

2 N23 ø10.0 C=334
12 315 12

2 N24 ø10.0 C=358
24 315 24

17 N1 ø5.0 C=111
15

35

P41 P42

20 320
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC215

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

320
19 N1 c/17

365

2 N27 ø10.0 C=356
355

2 N26 ø10.0 C=398
24 355 24

19 N1 ø5.0 C=111
15

35

P42 P43

20 500
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC216

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

500
30 N1 c/17

365

2 N19 ø10.0 C=536
535

2 N28 ø10.0 C=579
24 535 25

30 N1 ø5.0 C=111
15

35

P44 P45 P46

30 374.8
20 x 40

30 95.2
20 x 40

30

(1c)

(1c)

85

(1c)

ESC 1:50
VC217

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

374.8
23 N1 c/17

95.2
6 N1 c/17

365

2 N29 ø10.0 C=556
555

1 N30 ø10.0 C=196
195

2 N31 ø10.0 C=598
24 555 24

29 N1 ø5.0 C=111
15

35

P43 P47

20 270
20 x 40

30

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC218

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

270
16 N1 c/17

365

2 N32 ø10.0 C=316
315

2 N24 ø10.0 C=358
24 315 24

16 N1 ø5.0 C=111
15

35

VC267 P50

250.3
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC219

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

230.3
14 N1 c/17

365

2 N33 ø10.0 C=266
265

2 N34 ø10.0 C=296
24 265 12

14 N1 ø5.0 C=111
15

35

VC267 P50

250.3
20 x 40

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
VC220

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

230.3
14 N1 c/17

365

2 N35 ø10.0 C=275
12 265

2 N36 ø10.0 C=307

35 265 12

14 N1 ø5.0 C=111
15

35

Relação do aço
VC201 VC202 VC203
VC204 VC205 VC206
VC207 VC208 VC209
VC210 VC211 VC212
VC213 VC214 VC215
VC216 VC217 VC218
VC219 VC220

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 546 111 60606
2 5.0 57 131 7467
3 5.0 2 105 210

CA50 4 6.3 6 380 2280
5 6.3 6 625 3750
6 6.3 6 575 3450
7 8.0 4 613 2452
8 10.0 2 716 1432
9 10.0 2 171 342

10 10.0 2 759 1518
11 10.0 2 706 1412
12 10.0 2 182 364
13 10.0 2 755 1510
14 10.0 4 420 1680
15 10.0 2 115 230
16 10.0 2 136 272
17 10.0 2 876 1752
18 10.0 2 919 1838
19 10.0 4 536 2144
20 10.0 2 578 1156
21 10.0 2 421 842
22 10.0 2 463 926
23 10.0 4 334 1336
24 10.0 6 358 2148
25 10.0 2 365 730
26 10.0 4 398 1592
27 10.0 2 356 712
28 10.0 2 579 1158
29 10.0 2 556 1112
30 10.0 1 196 196
31 10.0 2 598 1196
32 10.0 2 316 632
33 10.0 2 266 532
34 10.0 2 296 592
35 10.0 2 275 550
36 10.0 2 307 614
37 12.5 1 220 220
38 12.5 2 625 1250
39 12.5 1 189 189
40 12.5 2 178 356
41 12.5 2 691 1382
42 12.5 2 915 1830
43 12.5 1 190 190
44 12.5 1 670 670
45 12.5 2 947 1894
46 12.5 1 285 285
47 12.5 2 605 1210
48 12.5 2 191 382
49 12.5 2 212 424
50 12.5 2 667 1334
51 12.5 2 927 1854
52 12.5 1 171 171
53 12.5 1 175 175
54 12.5 1 245 245
55 12.5 1 190 190
56 12.5 2 958 1916

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

94.8
24.6

305.2
161.7
682.9

25.5
10.6
207

171.3
115.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

414.4
115.8

Volume de concreto (C-30) = 7.33 m³
Área de forma = 64.17 m²
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