P74 VISTA H VISTA B P76 VISTA H VISTA B =
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 Relagao do ago
S74 S76 S78
,Jﬁﬁ, ,Jﬁﬁ, S79
S74 S76 ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
PLANTA CORTE PLANTA CORTE (mm) (cm) (cm)
ESC 1:25 ESC 1:25 Q ESC 1:25 ESC 1:25 Q CA60 1 5.0 13 151 1963
‘ 105 ‘ 15 ] 15 15 ] 15 2 5.0 65 30 1950
N 1 9 i TERREO - L1 & N © 7 TERREO - L1 y& 2 28 fg ‘11;1 fggg
SECAO | SECAO CA50 5 8.0 15 154 2310
ESC 1:20 ESC 1:20 6 8.0 13 174 2262
] 7 8.0 11 129 1419
20 o — NS 20 o 8 8.0 10 149 1490
b > — Iy It > Iy 9 8.0 23 179 4117
— I o] !l — 1 o)
D i T S 7 ot D i - i . |° 7 10 8.0 17 209 3553
x| | %o - ERRS - ol  xF - Al < Zlo S| o 11| 10.0 26 VAR VAR
g Sz = = >(S 2z e e Sg = & ® = >3 < 2 12| 100 23 143 3289
& = 3 (5 55 = 2 g - > = €2 13| 100 9 268 2412
- —— = — b4 B > % 15 b4 >
~ [ce] ©
2 S| ° N2 ] ® = 13 N3 ¢5.0 C=111 Resumo do ago
g I 3 - VISTAB  Y3N2050 C=30
% 0o L 15 2 ACO DIAM | C.TOTAL | PESO + 10 %
® “ VISTAB  13N1050 C=151 VAR 20 0 VAR 20 (mm) (m) (k)
= 2x13 N2 ¢5.0 C=30 — — — CA50 8.0 151.6 65.8
o + © “ 10.0 112.7 76.4
CA60 5.0 85.1 14.4
N12 16 126 16 N5 PESO TOTAL
N13 15 N5 98.0 c/10 C=154 N6 (kg)
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? CA50 142.2
Solo compactado sobre a sapata CA60 14.4
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
€1 9 Volume de concreto (C-30) = 3.6 m?
Area de forma = 12.35 m?
26 26
96
23 N12 210.0 ¢/10 C=143
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
P78 VISTA H VISTA B P79 VISTA H VISTAB
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
S78 S79
PLANTA CORTE PLANTA CORTE
ESC 1:25 ESC 1:25 Q ESC 1:25 ESC 1:25 Q
15 ] 15 . 15
N © v TERREO - L1 N © TERREO - L1 @
SECAO | SECAO |
ESC 1:20 ESC 1:20
g | | | |
E 20 x - 20 4 |
- w — ) ] o — )
8 &g % z x 1 s S o — i
o 12 Zx o |fb—=d 4 = 35 —= <|3 - 3o S 02 < <|3 _— 3 <
S >3 ST ® N2 s - 2 - > 3 == (& 45 == “ls =z
2 - = el | ce o ~|® 2 N2 - xe
2 15 ®
ST 13 N3 ¢5.0 C=111 © ] S 4 15 © o
VISTAB 13 N2 5.0 C=30 . P o —~ _ _—
} : : ? vsTAs  13Nees0 cota
~— o — ~ = —
® VAR 20 o VAR 20
16 101 16 L - | -
11 N7 8.0 ¢c/11 C=129
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm? N7
N8 — N
Solo compactado sobre a sapata 4 ©
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
16 151 16
23 N9 8.0 c/8 C=179
Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm?
Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
5 — 0OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90) £ Y (07) ,

Caracteristicas do Projeto

1 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — PILARES E VIGAS:

2 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — LAJES E ESCADAS:

3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAGAO:

2.5 ¢cm

2.5 cm

4.5 cm

4— PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

RESPECTIVAMENTE, NAO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCACAO

@ ORIENTAGAO DOS EIXOS DOS PILARES

@ ORIENTACAO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 1

DURABILIDADE

NOTAS 2

NORMAS

NOTAS & : GERAIS

1 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: I

2 — MODULO DE ELASTICIDADE >

3 — FATOR A/C < 0.4

4 — AGO CA 50A e CA 60B

5 — CONCRETO CLASSE > 30 MPa

35.42 GPa

6 — CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3

— NBR

— NBR

— NBR

— NBR

— NBR

06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado

06120 — 2019 — Cargas para o Calculo de Estruturas

de edificagbes — Procedimento

06123 — 2023 — Forcas Devidas ao Vento em Edificagoes

8681

— 2003 — Ac¢des e Sequranca nas Estruturas

6122 — 2022 — Projeto e execugdo de Fundagdes

— Dimensdes em Centimetros e Niveis em metros
— Conferir as disposi¢do das armaduras antes da concretagem.

— A Responsabilidade pela fiscalizagcdo da obra & do Eng’ resp Técnico.

— Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhdo betoneira.

— Respeitar os prazos minimos para retirada de formas e escoramentos.
— FEvitar romper concreto apbds endurecido, com marreta e talhadeira.

— Toda e qualquer alteragdo no respectivo projeto, o Calculista devera

ser consultado e o mesmo deverd emitir seu parecer por escrito.
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