01

13

12

11

10

09

08

o7

06

05

04

03

02

DETALHE 9

DETALHE 9

DETALHE 9

|eluoziioy ogdexid - Ww 00z

[eluozIoy ogdexi4 - Ww 002

|eluoziioy ogdexid - Ww 00z

DETALHE 11

35mm?

35mm?

DETALHE 9

35mm?

[eluozZIIoy ogdexid - Ww 002

€

UWGE

UWGE

DETALHE 9

35mm?

<.> [euozioy ogdexi4 - Ww 002

DETALHE 10

35mm?

1

(o)
\Z/
|ejuoziioy oedexiH - ww 00z

1

35mm?

°)
i

DETALHE 9

\ DETALHE 11

35mm?

|eluoziioy ogdexid - Ww 00z

|ejuoziioy oedexiH - ww 00z
(o)
=/

DETALHE 11

35mm?

35mm?

|ejuoZII0Yy oedexid - ww 00z

[eluoZII0y ogdexid - Ww 002

35mm?

|eluozZIIoy ogdexid - Ww 00Z

DETALHE 10

35mm?

35mm?

DETALHE 9

WUUIGE

WUUIGE

DETALHE 10

3BmMm2

35mm?

<‘> |ejuoziioy oedexi4 - ww 00z

|eluoziioy ogdexi4 - ww 00Z

DETALHE 10

35mm?

35mm?

Awge

5

Awge

i\

wge

i\

DETALHE 12

35mm?

LUWGE

[euozioy ogdexid - Ww 002

LUWGE

UWGE

LUWGE

DETALHE 11 DETALHE 9

35mm?

[eluozioy-oedexi4—w 00z (.

35mm?

5

g

s

s

Mg

s

i\

wge

\

~

LUWGE

|ejuoziioy oedexi{ |- ww 0oz,

DETALHE 12

35mm?

[euozIoy ogdexi4 - Ww 002 (

35mm?

Awge

L

Awge U

L

wge

!

DETALHE 12

DETALHE 10

35mm?

©
|eluoziioy oedexi4 - ww 00z

35mm?

@ 35mm?

[euozioy ogdexid - Ww 002

|eluoziioy ogdexid - Ww 00z

®

LUUIGE

DETALHE 10 DETALHE 9
w
35mm?
\\F/
[
o
3
2

|eluoziioy ogdexi4 - ww 00Z

35mm?

[UwIGE

Awge

5

Awge

i\

Awge

i\

LUWGE

DETALHE|1D

Awge

O wwige A=/

\

WWGe

N

35mm? @

|ejuoziioy oedexiq - ww 00g

DETALHE 12

DETALHE 10

35mm?

LUWGE

Ww 00¢

[eluoziioy ogdexid

DETALHE 12

DETALHE 10

35mm?

DETALHE 10

35mm?

<.) |ejuoziioy oedexiH - ww 00z

35mm?

= \vAvio)

fejuoziioy ordexXi4 - W-nnz /

(o)
=/
[EJUOZLIOY OBIEXI - WW 00T

DETALHE 11

¥

1

LUWIGE

DETALHE 10

|ejuoziioy oedexiy - ww 00Z
(©

AwGe

i\

AwGe

i\

[WwGe

UWGE

|ejuoziioy oedexiH - ww 00z

PAVIMENTO COBERTURA

ESCALA

1:50
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Legenda - COBERTURA

Isolador simples - fix. ¢/ chapa de encosto - 100 mm

@Terminal Aéreo - 300 mm - Fixag&o horizontal

SPDA

Cabo de cobre nd 35 mm?
Cabo de cobre nd 50 mm?

NOTA 02

PLOTRAR COLORIDO

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS
ELETRICOS

NBR5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.

NBR 5419 - PROTECAO DE ESTRUTURAS CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS.

NBR 13570- INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS DE
AFLUENCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECIFICOS
NR 10- SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM
ELETRICIDADE

EXECUCAO

RENTE A OBRA E NORMAS.
2- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

MESMA DEVERA SER VISTORIADA PELO A.R.T

1- A EXECUCAO DEVERA SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E O MESMO
DEVERA TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS DO PROJETO REFE-

3- TODOS OS NIVEIS DEVERAO SER OBSERVADOS NO PROJETO ARQUITETONICO
4- A ALIMENTACAO DEVE SER LIGADA EM REDE JA EXISTENTE, SENDO QUE A

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGCAO (ANTENAS,

ESCADAS, CHAMINES, ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA
DE CAPTACAO PARA EQUALIZACAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.

3- DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTACAO, TERMINAIS AEREOS COLOCADOS A CADA

6 METROS. ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER

DANIFICADA NOS PNTOS DE IMPACTO.

4- EM LOCAIS DE F'ACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVER~AO SER PROTEGIDOS

POR TUBOS DE PVC DE 1".

5- DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPECAO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDICAO
PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM

FUTURAS VISTORIAS.

6- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJOES
DE GAS, INTERLIGADA AS TUBULACOES E AO PORTAO METALICO DO DEPOSITO. APOS EQUALIZADAS
ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS FORAM INERLIGADAS ATRAVES DE CABO DE COBRE NU 50mm? A

MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA.

8- TODAS AS TUBULACOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO

SER INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.

9- TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.
10-O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR
DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E

GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

11-NAO E FUNCCAO DO SPDA A PROTECAOO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL,
0S INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE

LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

13-ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A PREVIA AUTORIZACAO DO PROJETISTA.

PROJETO SPDA

NN NN NN NN N NN N

CLIENTE:
SECRETARIA DE ATENGAO ESPECIALIZADA A SAUDE

CONTRATADO:

LUCAS CASTELO MOTA OBRA: . ]
MINISTERIO DA SAUDE

2

141054978-0 UBS PORTE 3

Numero Cliente:

08/2024

PRO VERIF APROV  |UNIDADE: (EXCETO INDICADO)
DATA 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 cm

REFERENCIA: (1°DIEDRO)

=O

NOME TiTULO:

REVIS. PLANTA DO PAVIMENTOSUPERIOR E LEGENDAS

ESCALA: DESENHO NUMERO:
SPDA INDICADAS NO DESENHO | 00002

MOD:
EST

REVISAO: FOLHA:
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