
i=5%

TELHA METÁLICA TRAPEZOILDAL
(TIPO " SANDUÍCHE")

TELHA METÁLICA TRAPEZOILDAL
(TIPO " SANDUÍCHE")

i=5%

TELHA METÁLICA TRAPEZOILDAL
(TIPO " SANDUÍCHE")

i=5%

i=5%
i=5%

TELHA DE CONCRETO

i=5%

TELHA DE CONCRETO

TELHA METÁLICA TRAPEZOILDAL
(TIPO " SANDUÍCHE")

TELHA METÁLICA TRAPEZOILDAL
(TIPO " SANDUÍCHE")

i=
5%

TE
LH

A 
M

ET
ÁL

IC
A 

TR
AP

EZ
O

IL
D

AL
(T

IP
O

 " 
SA

N
D

U
ÍC

H
E"

)

R
U

FO
 M

ET
ÁL

IC
O

R
U

FO
 M

ET
ÁL

IC
O

R
U

FO
 M

ET
ÁL

IC
OR

U
FO

 M
ET

ÁL
IC

O

R
U

FO
 M

ET
ÁL

IC
O

R
U

FO
 M

ET
ÁL

IC
O

RUFO METÁLICO

RUFO METÁLICO

CALHA IMPERMEABILIZADACALHA IMPERMEABILIZADA

CALHA IMPERMEABILIZADA

CALHA IMPERMEABILIZADA

C
AL

H
A 

IM
PE

R
M

EA
BI

LI
ZA

D
A

CALHA IMPERMEABILIZADA

CALHA IMPERMEABILIZADA

i=
5%

TE
LH

A 
M

ET
ÁL

IC
A 

TR
AP

EZ
O

IL
D

AL
(T

IP
O

 " 
SA

N
D

U
ÍC

H
E"

)

C
AS

A 
D

E 
 M

ÁQ
U

IN
A

i=10%

TELHA DE POLICARBONATO
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TELHA DE POLICARBONATO
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TELHA METÁLICA TRAPEZOILDAL
(TIPO " SANDUÍCHE")

TELHA METÁLICA TRAPEZOILDAL
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ESTRUTURA METÁLICA
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ROD. ENG. RENÊ BENEDITO SILVAposte
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ENTRADA E SAÍDA

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.
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CIMENTADO DESEMPENADO

MURETA H=0,50m +
GRADIL H=2,00m
VER DET. 1 - FL2

ENTRADA
E SAÍDA

LIXEIRA AL-01

ENTRADA DE
ENERGIA

GRAMADO

MURO DE LIMITE

PORTÃO DE CORRER
EXISTENTE

PORTÃO 2 FOLHAS
EXISTENTE

MASTRO PARA
BANDEIRAS - MB-03

MURETA H=0,50m +
GRADIL H=2,00m
VER DET. 1 - FL2

PLATIBANDA LAJE

EMENDA ATRAVÉS DE PORCA, ARRUELA LISA E
PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX Ø1/4" x 3/4"

1

SUPORTE GUIA PARA
BARRA CHATA

PARAFUSO EM
AÇO INOX

ADESIVO ESPECÍFICO
BARRA CHATA DE
ALUMÍNIO 7/8"x1/8"

RUFO

FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO SOBRE O
RUFO DA PLATIBANDA
SEM ESCALA

LUZ DE OBSTÁCULO COM
FOTOCÉLULA INTEGRADA

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN

MASTRO Ø2" x 3m

CONJUNTO DE ESTAIAMENTO
RÍGIDO 2m x 2"

SUPORTE PARA
SINALIZADOR

BASE DE ALUMÍNIO
FUNDIDO DE Ø2"

CABO DE COBRE NU #35mm²
7 FIOS x Ø2,5 mm NBR 6524

BASES DE CONCRETO

3,
00

m

SUPORTE GUIA PARA BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO

BARRA DE REFORÇO EM AÇO CA-25 TIPO
LISO, DE Ø3/8", COM GALVANIZAÇÃO A
QUENTE, EMBUTIDA NO INTERIOR DO
PILAR

CONECTOR TIPO INSERT EMBUTIDO
NO CONCRETO

TERMINAL À COMPRESSÃO

TERMINAL À
COMPRESSÃO

3

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8"

2,
50

m

MASTRO COM CAPTOR FRANKLIN SOBRE LAJE
SEM ESCALA

0,
25

CONEXÃO DA DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO x CABO
DE COBRE NU DO ATERRAMENTO

ELETRODUTO DE PVC Ø1"

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm - NBR 6524

ABRAÇADEIRA TIPO "BC" EM
ALUMÍNIO Ø32mm (Ø1")

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm - NBR 6524

FIXAÇÃO ATRAVÉS PARAFUSO SEXTAVADO Ø1/4"x3/4" COM PORCA
E ARRUELA LISA - FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL

CAIXA DE INSPEÇÃO AÉREA EM PVC OU
POLIAMIDA COM BOCAL PARA Ø1"

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE  Ø1"

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8"

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8"

TERMINAL ESTANHADO À COMPRESSÃO COM
2 FUROS PARA CABO DE #50mm²

SEGUE P/CAIXA DE INSPEÇÃO

0,
50

0,
50

0,
25

1,
50

0,
50

0,
50

BUCHA DE
NYLON TIPO S8

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA DE
Ø3/16" x 55mm E ARRUELA LISA - TODOS
FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL

6

0,
30

PLACA DE ADVERTÊNCIA
180x110mm

SEM ESCALA

D1 D2

D1 D19 D18

D17 D16 D15 D14 D13 D12

D3 D4 D5

D6

D7 D8 D9 D10 D11

D2

PLANTA

CORTE

TAMPA REDONDA Ø300mm

12A

CAIXA DE INSPEÇÃO DE SOLO PARA ATERRAMENTO EM PISOS
INTERTRAVADOS OU SIMILARES

CABO DE COBRE NU #50mm² 7 FIOS x
Ø3mm NBR 6524

HASTE TIPO "AÇO-COBREADA" Ø5/8" x
3,00m COM ALTA CAMADA 254 MICRONS
- NBR 13.571

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm NBR 6524

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TIPO SOLO
COMPOSTA POR CORPO EM PVC REFORÇADO
DE Ø300x300mm COM TAMPA DE FERRO
FUNDIDO COM ESCOTILHA ARTICULÁVEL E
INSCRIÇÃO "ATERRAMENTO", PARA PASSEIOS
E PISOS SUJEITOS À CARGA PESADA.

PEDRA BRITADA Nº 2

FERRO FUNDIDO
30

0m
m

50
0m

m

500mm
70

m
m

PERSPECTIVA

500mm

500mm

70
m

m

SEM ESCALA

A2

A3 A4 A5

A6

A10
A11

A13
A14

A15

A16

A1

A17A18A20A21A22

A23A24

EMENDA ENTRE BARRAS COM TRANSPASSE DE 50mm UTILIZANDO 2 PARAFUSOS
AUTOATARRAXANTES DE Ø4,8 x 50mm - CABEÇA PANELA + ARRUELA LISA EM AÇO
INOXIDÁVEL + BUCHA DE NYLON TIPO "S-8".

PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS PODERÃO SER UTILIZADOS PARAFUSOS
AUTOATARRAXANTES DE Ø4,8 x 50mm - CABEÇA PANELA + ARRUELA LISA EM
AÇO INOXIDÁVEL + BUCHA DE NYLON TIPO "S-8"

DISTÂNCIA ENTRE
FIXAÇÃO = 75 cm

DISTÂNCIA ENTRE
FIXAÇÃO = 75 cm

BARRA CHATA DE
ALUMÍNIO 7/8” x 1/8”

CURVA 90º DE
ALUMÍNIO

DETALHE DA DESCIDA EM BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm NBR 6524

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm NBR 6524 SOLDA EXOTÉRMICA SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm NBR 6524

SOLDA EXOTÉRMICA

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm NBR 6524

HASTE TIPO "AÇO-COBREADA" Ø5/8" x
3,00m COM ALTA CAMADA 254
MICRONS - NBR 13.571

HASTE TIPO "AÇO-COBREADA"
Ø5/8" x 3,00m COM ALTA CAMADA
254 MICRONS - NBR 13.571

CONEXÕES CABO x HASTE

5

11

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU 50mm²

CABO DE COBRE NU 50mm²

CABO DE COBRE NU 50mm²

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU 50mm²

CABO DE COBRE NU 50mm²

7 FIOS x Ø3mm - NBR 6524

7 FIOS x Ø3mm - NBR 6524

7 FIOS x Ø3mm - NBR 6524

7 FIOS x Ø3mm - NBR 6524

7 FIOS x Ø3mm - NBR 6524

CONEXÕES CABO x CABO
11A

SEM ESCALA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO
DAS FITAS

PREVER INTERLIGAÇÃO
DAS FITAS

PREVER INTERLIGAÇÃO
DAS FITAS

PREVER INTERLIGAÇÃO
DAS FITAS

PREVER INTERLIGAÇÃO
DAS FITAS

PREVER INTERLIGAÇÃO
DAS FITAS

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

PREVER INTERLIGAÇÃO DA
FITA COM A ESTRUTURA
METÁLICA DO TELHADO

D1
D2

AX1

PISO DE CIRCULAÇÃO EXTERNA

PROJEÇÃO DA LAJE

INTERLIGAÇÃO À MALHA
DE SPDA #50mm2

INTERLIGAÇÃO À MALHA
DE SPDA #50mm2

INTERLIGAÇÃO À MALHA
DE SPDA #50mm2

18 19

BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL (BEL) EXECUTADA POR MEIO DE BARRAMENTO DE
COBRE DE 1"x3/16"x25cm, FIXADA NA PAREDE COM 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO EM EPÓXI.

CHAPA PERFURADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 ou 316 - Nº 16 MSG (1,5mm), DOTADA DE REQUADRO
EM CHAPA LISA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS TERMINAIS DE ATERRAMENTO, COM
DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50x110cm OU CONFORME DIMENSÕES DO ABRIGO.
MALHA DE ATERRAMENTO COM CABO DE COBRE NU DE SEÇÃO #50mm2 - 7 FIOS x Ø3mm - ABNT NBR6524.

CABO DE ATERRAMENTO DE COBRE NU DE SEÇÃO #35mm2 - 7 FIOS x Ø2,5mm - ABNT NBR6524,
FIXADO NA PARA INTERNA DO ABRIGO POR MEIO DE CONECTOR À PRESSÃO TIPO PARAFUSO
FENDIDO COM RABICHO E BUCHA DE NYLON TIPO S-10.
CABO DE ATERRAMENTO DE COBRE NU DE SEÇÃO #35mm2 - 7 FIOS x Ø2,5mm - ABNT NBR6524.

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE SEÇÃO 7/8" x 1/8" COM INTERLIGAÇÃO À MALHA DE
ATERRAMENTO ATRAVÉS DE CABO DE COBRE NU DE SEÇÃO #50mm2 - 7 FIOS x Ø3mm - ABNT
NBR6524 E TERMINAL À COMPRESSÃO.

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO QUE DESCE.

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO QUE SOBE.

CONECTOR À PRESSÃO TIPO PARAFUSO FENDIDO COM ROSCA SOBERBA PARA CABOS DE SEÇÃO #35/35mm2.

CONECTOR À PRESSÃO TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABOS DE SEÇÃO #35/35mm2.

CORDOALHA DE COBRE CHATA ESTANHADA DO TIPO FLEXÍVEL.

ABRIGO DE GÁS GLP / INDUSTRIAIS

0,60m

23

CABO DE COBRE NU #50mm² 7 FIOS
x Ø3mm NBR 6524 INTERLIGA NA
MALHA GERAL DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU #50mm² 7 FIOS
x Ø3mm NBR 6524 INTERLIGA NA
MALHA GERAL DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU #50mm² 7 FIOS x Ø3mm NBR 6524

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm NBR 6524

TERMINAL À COMPRESSÃO NO EQUIPAMENTO A SER CONECTADO NA MALHA DE ATERRAMENTO.

INTERLIGAÇÃO À MALHA
DE SPDA #50mm2

LEGENDA

PLANTA - ABRIGO DE GASES
SEM ESCALA

SEM ESCALA

PREVER SISTEMA
COMPLETO DE SPDA E
ATERRAMENTO DO ABRIGO
GLP CONFORME DETALHE.

ENTRADA DE TELEFONE
PREVER DPS PARA O CABO
DE SINAIS NÃO PREVISTO
NESTE PROJETO

A19

Ø1.1/2" PVC.
# 50mm² - 750V - 70°C - VERDE
PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
DO QUADRO DE ENTRADA DE
TELEFONIA

A7

A8

A9

Ø1.1/2" PVC.
# 50mm² - 750V - 70°C - VERDE
PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
DO QUADRO DAS BOMBAS

Q
G

BT

C
AB

O
S

A12

Ø1.1/2" PVC.
# 50mm² - 750V - 70°C - VERDE
PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
DO QGBT

D1 D2

24

AX5

VER DETALHE 31. PREVER A INSTALAÇÃO
COMPLETA DE QUADRO
COM DPS 3F+N - 150kA
275V - CLASSE l

Ø1.1/2" PVC.
# 50mm² - 750V - 70°C - VERDE
PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
DO QUADRO DA CABINE
PRIMÁRIA

TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO A FOGO

TAMPA REDONDA Ø300mm DE FERRO
FUNDIDO COM ESCOTILHA ARTICULÁVEL

HASTE TIPO "AÇO-COBREADA" Ø5/8" x 3,00m
COM ALTA CAMADA 254 MICRONS - NBR 13.571

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm NBR 6524

PEDRA BRITADA Nº 2

30
0m

m

TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE #50mm²

30
0m

m

31

CONJUNTO FORMADO POR PARAFUSOS SEXTAVADO Ø1/4" x 1" COM
PORCA E 2 x ARRUELAS LISAS - FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL

ATERRAMENTO DOS MASTROS  / POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEM ESCALA

Postes - Ref.: Sistema Gradilfor
Bezinal 60x40x1,55 mm ou
equivalente Altura 2,60 m

Gradil de Aço 

30

CABO DE COBRE NU #50mm² 7 FIOS x Ø3mm NBR 6524

TERMINAL À COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE DE #50mm²

CONJUNTO FORMADO POR PARAFUSO SEXTAVADO Ø 1/4" x 1",
PORCA E 2 x ARRUELAS LISAS - FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL

ATERRAMENTO DO ALAMBRADO METÁLICO
SEM ESCALA

GRADIL METÁLICO GRADIL METÁLICO

GRADIL METÁLICO
GRADIL METÁLICO

PORTÃO - PREVER
ATERRAMENTO COM
CORDOALHA FLEXÍVEL

PORTÃO - PREVER
ATERRAMENTO COM
CORDOALHA FLEXÍVEL

AX2AX3

AX4
AX6

AX7

LEGENDA

CONEXÃO POR MEIO DE SOLDA EXOTÉRMICA.

SUBIDA DO SPDA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8", DE FORMA
APARENTE, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL.

DESCIDA DO SPDA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" x 1/8", DE FORMA
APARENTE, FIXADA POR MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL.

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TIPO SOLO COMPOSTA POR CORPO EM PVC REFORÇADO
DE Ø300x300mm, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM ESCOTILHA ARTICULÁVEL E
INSCRIÇÃO "ATERRAMENTO", ADEQUADA PARA PASSEIOS E PISOS SUJEITOS À
CARGA PESADA, PROVIDA DE HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "AÇO-COBREADA" DE
Ø5/8"x3,00m, COM ALTA CAMADA DE 254 MICRONS, CONFORME ABNT NBR 13.571.

BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (PRINCIPAL OU LOCAL) EM COBRE NAS
DIMENSÕES DE 1"x3/16"x250mm FIXADO POR MEIO DE 2 ISOLADORES DE EPÓXI
TIPO BUJÃO.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "AÇO-COBREADA" DE Ø5/8"x3,00m, COM ALTA
CAMADA DE 254 MICRONS, CONFORME ABNT NBR 13.571.

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO DE 7/8" x 1/8" FIXADA NA COBERTURA POR
MEIO DE SUPORTES GUIA EM RESINA.

ALUMÍNIO COBRE

IDENTIFICAÇÃO DAS DESCIDASD1, D2, D3...

IDENTIFICAÇÃO DOS ATERRAMENTOSA1, A2, A3...

CONEXÃO DAS PARTES METÁLICAS POR MEIO DE TERMINAL À COMPRESSÃO
#35mm² E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.

CAPTOR TIPO "FRANKLIN" EM LATÃO CROMADO, COM 4 PONTAS E h=350mm,
FIXADO EM MASTRO METÁLICO DE  Ø2"x3,00m COM GALVANIZAÇÃO A QUENTE,
DOTADO DE BASE DE ALUMÍNIO FUNDIDO E ESTAIAMENTO COMPLETO, INSTALADO
NA COBERTURA, PROVIDO DA SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO E SUAS INSTALAÇÕES
NECESSÁRIAS - A INSTALAR (EXISTENTE A PERMANECER- VER PARA CADA CASO).

TERMINAL AÉREO COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO COM h=30cm.

POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, EQUIPOTENCIALIZADOS POR MEIO DE
RABICHO EXECUTADO COM CABO DE COBRE NU DE SEÇÃO #50mm2 E COM
CONEXÃO ATRAVÉS DE TERMINAL À COMPRESSÃO E CONJUNTO DE PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS LISAS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL - A EXECUTAR.

CABO DE COBRE NU COM SEÇÃO DE #50mm2 - 7 FIOS x Ø3mm - ABNT NBR 6524,
ENTERRADO A 60cm DE PROFUNDIDADE EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO.

CABO DE COBRE NU COM SEÇÃO DE #35mm2 - 7 FIOS x Ø2,5mm - ABNT NBR 6524,
FIXADO NA COBERTURA.

CONEXÃO DAS PARTES METÁLICAS POR MEIO DE TERMINAL À COMPRESSÃO
#50mm² E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL.

CONEXÃO DA DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO X CABO DE COBRE NU DO

CORDOALHA DE COBRE CHATA ESTANHADA DO TIPO FLEXÍVEL.

1A
SUPORTES GUIA PARA FIXAÇÃO DE BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO
SEM ESCALA

5cm (mínimo)

2cm

 ATERRAMENTO EM CAIXA DE INSPEÇÃO AÉREA EM PVC Ø1

PISO ACABADO

SOLO

INSTALAÇÃO DA MALHA DE
ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU #50mm²
7 FIOS x Ø3mm NBR 6524

30 cm

60
 c

m

13 SEM ESCALA

QUADROS DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
SEM ESCALA

1,00m (máximo)

PREVER ATERRAMENTO DO
BRISE NOS PAVIMENTOS:
TÉRREO, 1° E 2°.

PREVER ATERRAMENTO DO
BRISE NOS PAVIMENTOS:
TÉRREO, 1° E 2°.

PREVER ATERRAMENTO DO
BRISE NOS PAVIMENTOS:
TÉRREO, 1° E 2°.

PREVER ATERRAMENTO DO
BRISE NOS PAVIMENTOS:
TÉRREO, 1° E 2°.

PREVER ATERRAMENTO DO
BRISE NOS PAVIMENTOS:
TÉRREO, 1° E 2°.

PREVER ATERRAMENTO DO
GRADIL NOS PAVIMENTOS:
TÉRREO, 1° E 2°.

PREVER INTERLIGAÇÃO DO
AÇO DA MARQUISE COM O
AÇO DO PILAR.
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