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PLANTA DO 1° PAVIMENTO

LADO ESQUERDO

ESCALA 1:75

i e e S e e PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 COM TAMPA CEGA NOTAS: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Lista de Materiais

1"Pavimento — LISTA DE MATERIAL DO 1'PAVIMENTO LADO ESQUERDO [ BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUPERVISAO E ALARME DE INCENDIO TIPO QUEBRE O VIDRO. H= 1,50M. 1. TODA FIAGAO NAD DIMENSIONADA PARA INCENDIO SERA DE #2,5mm? — PVC 70°C FLEX E SERV'COS URBANOS
Quantidade Categoria Descrigdo Fabricante |Unidade |Dimens&es |Prego |ERP1 | ERP2 | TOTAL E ~ _ CLASSE 750V.
127 CABOS DE COBRE 750V CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M F2.5 0.00 0 SIRENE ELETRONICA PARA ALARME DE INCENDIO H= 2,20M
41.93 CABOS DE COBRE 750V CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M N2.5 0.00 0 E _ 2. TODOS ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS SERAO DE 217.
138.21 CABOS DE COBRE 750V CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO—PLASTICO PARA PVC 750V M R2.5 0.00 0 BOTOEIRA COM BOTAO LIGA E SINALIZAGAO DA BOMBA DE INCENDIO H= 1,50M
21.60 CONDUTO RIGIDO ELETROCALHA LISA M M—100X50 | 0.00 0 B 3. AS CORES PARA A FIACAO SERAO :
88.62 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADQ M 1 0.00 0 PONTO DE LOGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO FASES: PRETO BRANCOQE VERMELHO
16.00 CONDUTO FLEXIVEL ELETRODUTO CORRUGADO M 3/4 0.00 0 RETORNO: AMARELO
70.00 CONDUTO RIGIDO ELETRODUTO DE FG RIGIDO M 3/% 0.00 0 ELETROCALHA PARA ELETRICA 100x50mm, LISA COM VIROLA PARA ELETRICA COM RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIARIOS: CINZA
2 GERAL BOT COM CIRC SUP E ALA INCENDIO QUEBRE O VIDRO P& 0 TAMPA DE PRESSAO — SALVO INDICADO ILUMINACAO DE EMERGENCIA: MARROM
2 GERAL BOTOEIRA COM BOTAD LIGA E SINALIZAGAD PARA BI PC 0 NEUTRO: AZUL CLARO
2 GERAL SIRENE ELETRONICA PARA ALARME DE INCENDIO PG 0 TERRA: VERDE.
2 GERAL CONDULETE C @3%X4 PG 0 PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPA DE ENCAIXE
8 GERAL CONDULETE LL @3X4 PG 0
c it A BUC s Fe 5 L TRODUTO DE AGO GALVANIZADD ARARENTE — o1 SALVO NDICADG 5. TODA INSTALAGAQ APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR Munssel N3.5
14 GERAL CAIXA PVC 4X4 PG o 6. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAGAO, EXECUGAO E TECNOLOGIA
1 GERAL PLACA 4X4 CEGA E@ 0 UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMORIAIS, PROJETOS E PLANILHAS SAO REFERENCIAIS, PODENDO SER
L CERAL SUPORTE PVC 4X4 & T g ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO EM LAJE — #1” SALVO INDICADO SUBSTITUIDOS POR OUTROS DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAGOES TECNICAS, DEVIDAMENTE
COMPROVADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

TiTULO: UNIDADE ESCOLAR

ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO — @1" SALVO INDICADO

———————————————————— ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NA PAREDE — ©3/4” SALVO INDICADO PROJETO CONSTRUQAO DE ESCOLA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO APARENTE — 93/4” SALVO INDICADO

OBRA: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VALE DO SOL

LOCAL DO IMOVEL: RODOVIA ENGENHEIRO RENE BENEDITO
ELETRODUTO QUE DESCE DA SILVA, S/N, VALE DO SOL

/ ELETRODUTO PASSA

ELETRODUTO SOBE

FIACAO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Marcos de Oliveira Anjos Responsavel técnico
Secretario de Infraestrutura Eng®. Fabio das Virgens Junior
e Servigos Urbanos CREA n° 5070331130

Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ n°: 46.523.031.0001-28

ASSUNTO: . . . . .
Distribuicdo Sinais
PAVIMENTO: ESCALA: TIPO DE PROJETO:
1° PAVIMENTO LADO ESQUERDO 1:75 ELETRICA O 9 / 1 1
ZONEAMENTO: DATA: ETAPA:
MAR/2023 BASICO
DESENHISTA: IMPRESSO EM: REVISAO:
03/03/2023 00
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