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ACESSO À ESCOLA

PÁTIO EXTERNO

GUARDA-CORPO | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø=76,2mm,

e=2,25mm  C/ PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

 (VER DET. 02)

PAINEL DE FECHAMENTO | MOLDURA GALVANIZADA A FOGO

CHAPA GALVANIZADA, PERFURADA COM PINTURA ESMALTE NA COR

AZUL FRANÇA

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO C/

PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA   (VER DET. 1)

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO

PINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR VERMELHA
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PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

(VER DET. 02)

CORRIMÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO

FAIXA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL

DE ALERTA 25cm (PLACA DE CONCRETO)

CONFORME NBR 16537

GUIA DE BALIZAMENTO

PINTADO NA FACE SUPERIOR

NA COR VERMELHA

GUARDA CORPO DE AÇO

GALVANIZADO
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DETALHAMENTO RAMPA PÁTIO EXTERNO 02
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90x210

i=8,33%

TEXTO

-0,08
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GUARDA-CORPO | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø=76,2mm,

e=2,25mm  C/ PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

 (VER DET. 02)

PAINEL DE FECHAMENTO | MOLDURA GALVANIZADA A FOGO

CHAPA GALVANIZADA, PERFURADA COM PINTURA ESMALTE NA COR

AZUL FRANÇA

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO C/

PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA  (VER DET. 1)

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO

PINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR VERMELHA
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ACESSO SALAS 06 E 05  PÁTIO EXTERNO

GUIA DE BALIZAMENTO

PINTADO NA FACE SUPERIOR

NA COR VERMELHA

GUARDA CORPO DE AÇO

GALVANIZADO

PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

(VER DET. 02)

FAIXA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL

DE ALERTA 25cm (PLACA DE CONCRETO)

CONFORME NBR 16537

CORRIMÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO

DETALHAMENTO RAMPA PÁTIO EXTERNO 03
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i=8,33%

0,00

-0,08

GUARDA-CORPO | TUBO DE AÇO GALVANIZADO

Ø=76,2mm,   e=2,25mm  C/ PINTURA ESMALTE NA

COR AZUL FRANÇA

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

 (VER DET. 02)

PAINEL DE FECHAMENTO | MOLDURA GALVANIZADA A FOGO

CHAPA GALVANIZADA, PERFURADA COM PINTURA ESMALTE NA COR

AZUL FRANÇA

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO C/

PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANÇA  (VER DET. 1)

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO

PINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR VERMELHA E

NAS LATERIAS NA COR CINZA
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GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO

PINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR VERMELHA

PROLONGAMENTO DO CORRIMÃO

FAIXA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL

DE ALERTA 25cm (PLACA DE CONCRETO)

CONFORME NBR 16537

CORRIMÃO TUBO DE AÇO GALVANIZADO

GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO

FAIXA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL

DIRECIONAL 25cm (PLACA DE CONCRETO)

CONFORME NBR 16537
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DETALHAMENTO RAMPA PÁTIO EXTERNO 01
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ACESSO À ESCOLA 

PÁTIO EXTERNO 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PINTADA EM

SEU PISO E NAS LATERAIS NA COR CINZA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PINTADA EM

SEU PISO E NAS LATERAIS NA COR CINZA

GUARDA-CORPO

CORRIMÃO

Os corrimãos deverão ser em

ambos os lados, em ambas as

alturas, com sinalização tátil no

piso e em braile, com

prolongamento de 0,30m no final

do percurso, desde que não

interfira com áreas de circulação.
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Ø0,03

0,04 min.

0,11 máx.

TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ESMALTE

Ø=38,1mm, e=2,25mm
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DET. CORRIMÃO 
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NOTA:

Os corrimãos de escadas fixas e rampas devem ter:

Dimensões em milímetros 

TEXTO

Sinalização tátil ( caracteres em relevo e em braile), identificando

pavimento. Essa sinalização deve ser instalada na geratriz

superior do prolongamento horizontal do corrimão

0,30

0,30
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0,10

0,30 0,30

TEXTO TEXTO

SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE

SILALIZAÇÃO VISUAL EM AUTO RELEVO

SINALIZAÇÃO DO CORRIMÃO

NOTA:

A sinalização visual dos degraus de escada deve ser:

preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.

mínimo 7 cm de comprimento e 3 cm de largura;

emergência e/ou rota de fuga.

antiderrapantes.
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DET. SINALIZAÇÃO TÁTIL VISUAL 
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DET. SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS 
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VAGA P.C.D.

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE

TRÃNSITO DE SÃO PAULO

IDOSO
1,20
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PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA P.C.D.

FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA IDOSO

FIXAR EM PEDESTAL

*o correto local de instalçao da placa

deverá ser verificado com a Prefeitura
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VAGA IDOSO

CONFORME RESOLUÇÃO 303 DO CONTRAN
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*o correto local de instalçao da placa

deverá ser verificado com a Prefeitura
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DET. VAGA ACESSÍVEL 
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EXCLUSIVO

IDOSO

OBRIGATÓRIO

USO DO CARTÃO

01 VAGA A 60°
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PLACA EM ACM REFORÇADO

POSTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2"
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DETALHAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO UTILIZADAS NAS

VAGAS E ESTACIONAMENTO INTERNA DA ESCOLA

DET. PLACAS 
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VISTA LADO DESPENSA
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PLANTA BAIXA PM. 05
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VISTA LADO COZINHA
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ALVENARIA DESPENSA

PORTA DE CORRER
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MADEIRA 

TEXTO

FAIXA DE ALCANSE

ACESSÍVEL
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INFORMAÇÃO TÁTIL

VISUAL

LADO DESPENSA

0,80

0,95

PISO ACABADO

LADO COZINHA

VISTA | TRILHO SUPERIOR

PINTURA COM TINTA ESMALTE

SINTÉTICO COM FUNDO ANTICORROSIVO

NA COR AZUL FRANÇA

PISO ACABADO

PUXADOR HORIZONTAL

DE AÇO GALVANIZADO
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PUXADOR VERTICAL

DE AÇO GALVANIZADO

80cm
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CHAPA DE AÇO INOX

TB ARQUITETURA E PROJETOS
tbarqprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

CemedPauloArruda.006.ARQ.EX.R01_Planta.Detalhamento03

EXECUTIVO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROPRIETÁRIO

THAIS DA SILVA BRAND
Arquiteta e Urbanista
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EDUCACIONAL | CEMED PAULO MARIANO DE ARRUDA
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ARQUITETÔNICO
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LEGENDA

TEXTO

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO

DIVISÓRIA SANITÁRIO

SIA. SÍMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO 

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA 

PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL 

PISO TÁTIL DIRECIONAL 

PISO TÁTIL DE ALERTA 

MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

ZINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS 
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