LEGENDA
—_— PAREDE A CONSTRUIR
] PAREDE A CONSTRUIR
PAREDE DE GESSO
32 59 DIVISORIA SANITARIO
4
MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73
0,20 6,31 0,20 2,35 0,20 2,82 0,15 2,00 0,20 3,72 0,20 6,01 0,20 7,83 0,20
SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO
_SAN. COLET. MASC. DESPENSA GRADE DE FERRO BANCADA
AREA | 10,15 m2 ,78 m St _ ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
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é( SAN. COLET. FEM: prateleira de granilite -‘ | min. 1,05 PADRAO | LARG. |ALTURA |PEITORIL| QTDE | ESPECIFICACOES FDE
- i det. prancha 04 min. 1,05 ‘
@ AREA | 12,17 m2 ver - 1,05 | -
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Q o PISO | CERAMICO N | |
- i i SALA 4 ABRIR, MADEIRA SEMI OCA, C/ ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU
o : ,SALA 5 AREA | 46,98 m? PM.01 83,5 210 ) 2 OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGCA - 1 FOLHA PM-04
et - PM.05 & R O et AREA | 49,041 m2 % PISO | CERAMICO om.02 o 10 o ABRIR, MADEIRA SEMI OCA, C/ ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU
\ \ 3 \ \ PISO | CERAMICO L § 0 : ) OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA PM-05
2 SALA 1 S : e Cuba | ., 000 5 S S oM.03 ‘01 210 o1 |CORRER, MADEIRA SARRAFEADA MACIGA, REVESTIDA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA, PINTADA PM-83
= AREA | 51,67 m2 N~ L=44 P=56 ¥ 3 <& : ) COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA
< PISO | CERAMICO | R y© \ 7 N N e T PM.04 140 210 ) o1 ABRIR, CHAPA GALVANIZADA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO PARA PF-30
X . 0,03 @ w S S S : : GALVANIZADOS, NA COR AZUL FRANCA - 2 FOLHAS
< ‘ f’ ‘ .  PMOT s Y ‘ PM.OS 635 150 20 07 ABRIR, MADEIRA MACIGA SARRAFEADA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO | PM-74
: : 1 Bebedouro : 777777 i : ' PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA *ALTERADA
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‘ ‘ O stente - M N PM.O06 204 258 ) o1 CORRER, CHAPA DE FERRO,PINTADA COM ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO CORROSIVO, NA PF-17
| | AREA ['3,46 m? 7 : COR AZUL FRANCA PINTADA NA COR AZUL FRANCA - 2 FOLHAS CALTERADA
n : 1SO.| CERAMICO - ‘r N - As medidas referem-se a dimens&o da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma sera garantido
o Desnl(\J/eI de | | o véo livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).
© L N Ja0% ) : - As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor
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© MESA PROFESSOR 0,90 REFEITOTIO MESA PROFESSOR 0,90 | - O CODIGOS PADRAO refere-se a padronizagdo de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que sdo codigos modelo padrédo dos
I h=75cm (em cima do tampo) B AReAl 141 62llm2 h=75cm (em cima do tampo) - l componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.
< h= 73cm (embaixo do tampo) P N PISO ||CEIiAM?éO h= 73cm (embaixo do tampo) T T . - *alterada - significada que foi utilizada porta padrdo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"
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% R | L S 9 AREA | 93,74 m2 ‘ o \ \
S | DML AREA | 7,89 m2 £ PISO | CIMENTO ALISADO Qe & | |
< ~ MR. | AREA\| 2,92 m2" 1,14 PISO | CERAMICQ . ] g *O PISO DEVERA SER PINTADO NA CORGINZA @y | o [ [ NOTAS
q RN e PISO"| GERAMICO ™, Ko :—.() & PARA ATENDER O CONTRASTE DE LUMINANCIA O\ - I I
MESA INFORMATICA ! || J-BoToERADE £ o) 5 n DOPISO COM RE\LAggg AOPISOTATIL o : é) : - DEVIDO A FALTA DE ESPACO NA COZINHA, NAO SERA POSSIVEL ADEQUAR A LARGURA DA BANCADA PARA O PADRAO MODELO FDE E ADEQUACAO DA
h=75cm (em cima do tampo) _— = ‘ - Gre| | sz N CL ' SALA 2 3 L APROXIMAGAO FRONTAL DA P.C.R.;
h= 73cm (embaixo do tampo} | [CRY] 10.39 AREA | 50,69 m2 n - AS CUBAS CC-01 (CODIGO PADRAO FDE), SAO DE INOX COM DIMENSAO 60x50x30 E SERVEM PARA LAVAR AS PANELAS GRANDES;
| | B MR ! PISO | CERAMICO o SALA 3 ® - AS CUBAS CC-04 (CODIGO PADRAO FDE), SAO DE INOX COM DIMENSAO 102x40x25 E SERVEM PARA LAVAR TALHERES E PRATOS;
3 y PROLONGAMENTO Z 000 3 >4 > - 0 BEBEDOURO BB-02 (CODIGO PADRAO FDE) E O BEBEDOURO ACESSIVEL DE PAREDE EM ACO INOX;
> INEORMATICA CORRIMAC APOS DEFINICKO DAS MEDIDAS DO MAPA TATIL A SER UTILIZADO, i <) AREA-|.56,21 m2 - AS PORTAS DA INFORMATICA E DA SECRETARIA, POR FALTA DE ESPACO PARA ADEQUAR AO DIMENSIONAMENTO DO DESLOCAMENTO FRONTAL, SERA
2 p ' g ‘ S AS COTAS DE INSTALACAO DO |EQUIPAMENTO E DA PAGINAGAO PISO | CERAMICO INSTALADO SISTEMA ELETRONICO DE ABERTURA DAS PORTAS ATRAVES DO ACIONAMENTO POR BOTOEIRA, INSTALADOS A 0,80M DE ALTURA DO PISO
g AREA | 32,11 m2 \ ! o SINALIZADOR TATIL DEVERAO SER ATUALIZADAS DE MODO A ATENDER 4. 000 ACABADO;
« PISO | CERAMICO o e n MR ’%W" e DE DEGRAUS DA NOR 16237r001g . T 043 DA NBROOS0/2015 E O ITEM 6.8 N i - DE ACORDO COM A NBR 905072015, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;
= 0.09 VSECRE TARIA X R e - DEVIDO A SEGURANGA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;
1;7\ ’ AREA | 37,07 m2> > L o = - A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,75M A 1,20M;
PISO | CERAMICO COORDENAGAO MESA PROFESSOR - 0 PISO DO PATIO COBERTO DEVERA SER PINTADO NA COR CINZA PARA ATENDER O CONTRASTE DE LUMINANCIA DO PISO COM RELAGAO AO PISO TATIL,
RAENNN AREA 7,86 m2 SR R W —— n=75cm (em cima do tampo) CONFORYE ITEW 5.6.1 DA NBR 16537/2016.
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S 4,87 3,23 & CORRIMAO h= 92/70cm I
- I 7,06 7,83 ] 2 o 0,60
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GUARDA-CORPO h=110cm Mastros PROLONGAMENTO RAMPA M () D FIXAR EM PEDESTAL B i ] X e .
CORRIMAO h= 92/70cm DO CORRIMAD =7,78% — ROTP;GAS 9|0 MODULO DE REFERENCIA |
_ ESTACIONAMENTO COBERTO (@) VAGA D080 om Escala Sem Escala / ;
=--— AREA | 114,10 m2 CONFORME RESOLUCAO 303 o <@ |
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N o | |
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FAIXA DE SINALIZACAO TATIL CONFORME NBFi 16537 o o PLACA VERTICAL VAGA s —_— .
DE DIRECIONAL 25cm (PLACA DE BORRACHA) AREA | 9,53 m SINALIZACAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA :\ o ::l EXCLUSIVA P.C.D.
CONFORME NBR 16537 DE VEICULOS. DEVERA SER INSTALADO NO MURO, FIXAR EM PEDESTAL S ROTACAG 360° 1,20 1,50
AREA | 3,45 m?2 - COM ALTURA MINIMA EMBAIXO DO OBSTACULO DE 2 GAO 30 | DESLOCAMENTO FRONTAL
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