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FAIXA DE SINALIZACAO TATIL

DE ALERTA 25cm (PLACA DE CONCRETO)
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DIRECIONAL 25cm (PLACA DE CONCRETO)
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PINTADO NA FACE SUPERIOR
NA COR VERMELHA

PATIO EXTERNO

CHAPA GALVANIZADA, PERFURADA COM PINTURA ESMALTE

NA COR AZUL FRANGA

GUARDA-CORPO | TUBO DE ACO GALVANIZADO

@=76,2mm, e=2,25mm C/ PINTURA ESMALTE NA

COR AZUL FRANCA
SINALIZADOR TATIL DE CORRIMAO

(VER DET. 02)

GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO

PINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR VERMELHA

SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS
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CORRIMAO TUBO DE AGO GALVANIZADO
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ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PINTADA EM

SEU PISO E LATERAIS NA COR CINZA

ELEVACAO FRONTAL

DETALHAMENTO RAMPA ENTRADA PRINCIPAL
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Os corrimdos deverdao ser em ambos os lados, em ambas
as alturas, com sinalizagdo tatil no piso e em braile, com
prolongamento de 0,30m no final do percurso, desde que

ndo interfira com areas de circulagdo.
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PLANTA BAIXA

GUIA DE BALIZAMENTO

3,87

SINALIZADOR TATIL DE CORRIMAO

PINTADO NA FACE SUPERIOR
NA COR VERMELHA

PROLONGAMENTO DO CORRIMAO

COR AZUL FRANCA

CORRIMAO - TUBO REDONDO DE ACO GALVANIZADO

C/ PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANGA
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CHAPA GALVANIZADA, PERFURADA COM PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANGCA
GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO
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DETALHAMENTO RAMPA ACESSO BALCAO SECRETARIA
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NOTA:

Os corrimaos de escadas fixas e rampas devem ter:

Sinalizagao tatil ( caracteres em relevo e em braile), identificando pavimento. Essa sinalizacdo deve s
na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimao

Dimensodes em milimetros

SINALIZACAO TATIL EM BRAILE

} SILALIZACAO VISUAL EM AUTO RELEVO
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DET. 02 | SINALIZAGAO TATIL DE CORRIMAO
E PROLONGAMENTO DO CORRIMAO

Escala | 1/50
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NOTA:

A sinalizacao visual dos degraus de escada deve ser:

a) Aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas
projegbes dos corrimdos, contrastante com piso adjacente,
preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.

b) Igual ou maior que a projegdo dos corrimdos laterais, @ com no
minimo 7 cm de comprimento e 3 cm de largura;

c) Fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saidas de
emergéncia e/ou rota de fuga.

NOTA: Recomenda-se estender a sinalizagdo no comprimento total
dos degraus com elementos que incorporem também caracteristicas
antiderrapantes.

DET. 03 | SINALIZAGAO VISUAL DE DEGRAUS
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BATE RODAS DE POLIESTER

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA IDOSO
FIXAR EM PEDESTAL

VAGA IDOSO
CONFORME RESOLUCAO 303
DO CONTRAN

BATE RODAS DE POLIESTER

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA P.C.D.
FIXAR EM PEDESTAL

1,20

VAGA P.C.D.
CONFORME CET - MANUAL DE

SINALIZACAO DE TRANSITO DE
[ SAO PAULO

DET. VAGAS ACESSIVEIS

Escala | 1/50

LEGENDA

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

o

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
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PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

PISO TATIL DIRECIONAL
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PISO TATIL DE ALERTA

SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS
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