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GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO

PINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR VERMELHA E
NAS LATERIAS NA COR CINZA

PAINEL DE FECHAMENTO | MOLDURA GALVANIZADA A FOGO
CHAPA GALVANIZADA, PERFURADA COM PINTURA ESMALTE NA COR
AZUL FRANGCA

GUARDA-CORPO | TUBO DE AGCO GALVANIZADO
@=76,2mm, e=2,25mm C/ PINTURA ESMALTE NA
COR AZUL FRANCA

SINALIZADOR TATIL DE CORRIMAO
(VER DET. 02)

CORRIMAO - TUBO REDONDO DE AGO GALVANIZADO C/
PINTURA ESMALTE NA COR AZUL FRANGCA (VER DET. 1)
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GUIA DE BALIZAMENTO EM CONCRETO ARMADO

PINTADO NA FACE SUPERIOR NA COR VERMELHA

SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS

(VER DET. 03)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PINTADA EM

SEU PISO E LATERAIS NA COR CINZA
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ELEVACAO 02 DESNIVEL ESCADA

SINALIZACAO DO CORRIMAO

NOTA:

Os corrimaos de escadas fixas e rampas devem ter:

Sinalizacdo tatil ( caracteres em relevo e em braile), identificando
pavimento. Essa sinalizacao deve ser instalada na geratriz
superior do prolongamento horizontal do corrimao

Dimensodes em milimetros

SINALIZACAO TATIL EM BRAILE

w SILALIZAGAO VISUAL EM AUTO RELEVO
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Escala | 1/50

0,50

PLACA EM ACM REFORCADO

EXCLUSIVO
IDOSO
OBRIGATORIO
USO DO CARTAO

01 VAGA A 60°

0,70

TUBO REDONDO DE ACO GALVANIZADO C/ PINTURA ESMALTE

LEGENDA

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO
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ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA
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PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL
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PISO TATIL DIRECIONAL

PISO TATIL DE ALERTA

SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

NOTA:

A sinalizacao visual dos degraus de escada deve ser:

a) Aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas
projecbes dos corrimdos, contrastante com

/

preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.

b) Igual ou maior que a projegdo dos corriméos laterais, e com no

minimo 7 cm de comprimento e 3 cm de largura;
¢) Fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saidas de
emergéncia e/ou rota de fuga.
NOTA: Recomenda-se estender a sinalizagdo no comprimento total
dos degraus com elementos que incorporem também caracteristicas
antiderrapantes.
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DETALHAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO interfira com reas de circulacao.

UTILIZADAS NAS VAGAS E ESTACIONAMENTO INTERNA

DET. PLACAS ESEaTl-mCSIO RRIMAO
Escala | 1/25

VISTA DESPENSA

Escala | 1/25

CORTE DESPENSA

Escala | 1/25

RO1 AJUSTES DE PROJETO

07.04.2020

THAIS BRAND

R0O ENTREGA PROJETO EXECUTIVO

21.02.2020

ALBERTO

Reviséo | Modificaggo

Data

Desenho

~

APROVACOES

tbargprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

RESPONSAVEL TECNICO
THAIS DA SILVA BRAND

Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A50576-5

TB ARQUITETURA E PROJETOS

PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE ITAPEVI

CNPJ: 46.523.031/0001-28

EDIFICACAO

EDUCACIONAL | CEMED CANDIDO PORTINARI

LOCALIZACAO

RUA GIACOMO SILICANI, 589 | JARDIM PAULISTA | ITAPEVI/SP

PROJETO

ARQUITETONICO

ETAPA

EXECUTIVO

CONTEUDO

PLANTA BAIXA
DETALHAMENTO 03

FOLHA

ARQ-006

DATA
FEVEREIRO/2020

ESCALA

DESENHO
ALBERTO

INDICADA

ARQUIVO

CemedCandidoPortinari.006.ARQ.EX.R01_PlantaDetalhamento03




	Sheets and Views
	Full Bleed B1


