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SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

A Q ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA

PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

PISO TATIL DIRECIONAL NA COR VERMELHA

PISO TATIL DE ALERTA NA COR VERMELHA

|}:.:():I SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

RELAGAO-DAS-NOVAS ESQUADRIAS

CODIGO - CODIGO
PADRAO | LARG. [ALTURA |PEITORIL| QTDE [ ESPECIFICAGOES s

PORTA

ABRIR, MADEIRA SEMI-OCA, COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, PINTADA COM TINTA ESMALTE PM-04
0OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANGA - 1 FOLHA *ALTERADA
PLACA VERTICAL VAGA oM.02 100 220 i o1 | ABRIR, PERFIS DE FERRO NA VERTICAL, PINTADA COM ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO
EXCLUSIVA PARA IDOSO PLACA VERTICAL VAGA ) ANTICORROSIVO, NA COR AZUL FRANCA, 1 FOLHA
FIXAR EM PEDESTAL EXCLUSIVA P.C.D. oM.03 o1 1o 4. | CORRER, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, REVESTIDA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA, PINTADR py_g3
BANCADA CORRIMAO EM AMBAS AS ALTURAS E PLACA IDENT. DE PAVIMENTO EM HALL ELEVADOR BATE RODAS DE POLIESTER FIXAR EM PEDESTAL ' ) COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA
h=85cm (EMCIMA TAMPO) NOS DOIS LADOS RELEVO E EM BRAILE INSTALADO AREA | 3,67 m2 BATE RODAS DE POLIESTER PM.04 635 10 . 0g | ABRIR, MADEIRA SARRAFEADA MACICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE OU OLEO SOBRE FUNDO | PM-74
- h=92/70cm f i ! - *ALTERADA
h=73cm min.(EMBAIXO TAMPO) / QUANDO POSSIVEL, NOS DOIS LADOS PISO | GRANILITE PARA MADEIRA, NA COR AZUL FRANCA - 1 FOLHA
CANALETA CANALETA
*embaixo das bancadas devera ser T 8 TELA
deixado espago livre de aproximagao |=|_
de no minimo 30cm. I ———— -

PM.01 83,5 210 - 10

- As medidas referem-se a dimens&o da folha da porta, considerando que a espessura da folha tem 35mm (conforme padrdo FDE). Desta forma sera garantido
o vao livre de passagem, de 0,80cm. (Verificar Detalhe 01).

- As dimensdes devem ser verificadas na obra pelo fornecedor

- 0 CODIGOS PADRAO refere-se a padronizagdo de projeto da TB Arquitetura,, que esta relacionado com o CODIGO FDE que sdo codigos modelo padréo dos
componentes do manual do FDE enviado pela prefeitura.

- *alterada - significada que foi utilizada porta padréo FDE porém foi adaptada para atender as necessidade de reformas verificadas "in loco"
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JA.02 161 146 79 01 ENROLAR, METALICA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SOBRE BASE ANTIOXIDANTE, NA COR BRANCO
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SANI. P.C.D UNISSEX 01 BEBEDOR ACESSIVEL BB-02
AREA | 4,20 m2 altura da bica h= entre 1,00m e 1,10m
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- JA EXISTE NO LOCAL UM ELEVADOR, POREM SERA PRECISO SER AVALIADO SUAS CONDIGOES DE USO E MANUNTENGAO E PRINCIPALMENTE SE ESTE ESTA
ADEQUADO PARA ATENDER AS LEIS E NORMAS DE ACESSIBILIDADE, PRINCIPLAMENTE NO QUE SE REFERE A NM 313 ELEVADORES DE PASSAGEIROS E
RESOLUGAO N° 10 DE 04 DE AGOSTO DE 2003;

- DEVIDO A PROXIMIDADE DO SANITARIO ACESSIVEL COM 0OS SANITARIOS COLETIVOS DOS ALUNOS E DO SETOR DA DIRETORIA, COM MENOS DE 50M DE
DISTNACIA, E TAMBEM DEVIDO A FALTA DE ESPAGO PARA ATENDER A NBR 9050 TABELA 9 SOBRE A QUANTIFICAGAO DOS SANITARIOS, O SANITARIO
ACESSIVEL DO PAVIMENTO TERREO SERA DE USO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS;

- AS CUBAS CC-01 (CODIGO PADRAO FDE), SAO DE INOX COM DIMENSAO 60x50x30 E SERVEM PARA LAVAR AS PANELAS GRANDES;

- AS CUBAS CC-04 (CODIGO PADRAO FDE), SAO DE INOX COM DIMENSAO 102x40x25 E SERVEM PARA LAVAR TALHERES E PRATOS;

- O BEBEDOURO BB-02 (CODIGO PADRAO FDE) E O BEBEDOURO ACESSIVEL DE PAREDE EM AGO INOX;

- AS PORTAS DE ACESSO A DIRTORIA E A SALA 05, POR FALTA DE ESPAGO PARA ADEQUAR AO DIMENSIONAMENTO DO DESLOCAMENTO FRONTAL, SERA

INSTALADO SISTEMA ELETRONICO DE ABERTURA DAS PORTAS ATRAVES DO ACIONAMENTO POR BOTOEIRA, INSTALADOS A 0,80M DE ALTURA DO PISO
ACABADO;

- DE ACORDO COM A NBR 9050/2015, RECOMENDA-SE QUE TODO MOBILIARIO ATENDA AOS PRINCIPIOS DO DESENHO UNIVERSAL;

- DEVIDO A SEGURANGA QUE SE FAZ NECESSARIO NA ESCOLA, AS ALTURAS DAS JANELAS NAO SERAO ADAPTADAS;
- A ALTURA DOS COMANDOS DAS IMPRESSORAS, MICROONDAS DEVEM ESTAR INSTALADAS DENTRO DA FAIXA DE ALCANCE DE 0,75M A 1,20M;
- NOS SANITARIOS QUE NAO POSSUEM JANELAS DEVERAO TER VENTILAGAO FORGADA TIPO VENTOKIT.
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO | ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE

Escala | 1/75

TB ARQUITETURA E PROJETOS

tbargprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344

0,905

RESPONSAVEL TECNICO PROPRIETARIO

THAIS DA SILVA BRAND MUNICIPIO DE ITAPEVI
rquirera e Urbanista .
CAU/SC A50576.5 CNPJ: 46.523.031/0001-28

0,835

EDIFICACAO

EDUCACIONAL | CEMED JOSSEI TODA

LOCALIZACAO
RUA COLORADO, 116 | VILA SANTA RITA | ITAPEVI/SP

,035 PROJETO FTAPA

ARQUITETONICO EXECUTIVO

CONTEUDO FOLHA

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO ARQ-005

DETALHE | VAO LIVRE DE PASSAGE! | |ADEQUAGAO ACESSIBILIDADE

DATA ESCALA DESENHO ARQUIVO
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