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BOTOEIRA DE PISO (EXTERNA)

OBS: BOTOEIRA DE CABINA (INTERNA)

*ALTURA ENTRE NÍVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTÃO MAIS BAIXO = 0,90m(MÍNIMO)

*ALTURA ENTRE O NÍVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTÃO MAIS ALTO = 1,30m(MÁXIMO)

AS BOTOEIRAS INTERNAS E EXTERNAS DEVEM TER DESCRIÇÕES EM BRAILE E AVISO SONORO DE

PAVIMENTO. VER DESCRIÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO.

Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criação de confusão óptica para usuários

deficientes visuais (por exemplo, distância vertical mínima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).

VISTA CABINE ELEVADOR

Sem Escala

REBAIXO DE MEIO FIO
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,
1
0

DET. VAGA ACESSÍVEL 
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VAGA P.C.D.

CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZAÇÃO DE

TRÃNSITO DE SÃO PAULO

IDOSO

1
,
2
0

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA P.C.D.

FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA IDOSO

FIXAR EM PEDESTAL

VAGA IDOSO

CONFORME RESOLUÇÃO 303 DO CONTRAN E 

CET - MANUAL

DE SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO DE SÃO PAULO

2,50 2,50

0
,
1
0

*o correto local de instalçao da placa

deverá ser verificado com a Prefeitura
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1
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1,20

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA P.C.D.

FIXAR EM PEDESTAL

2,50

IDOSO

BATE RODAS DE POLIÉSTER

1,202,50

VAGA P.C.D.

CONFORME CET - MANUAL DE

SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO DE

SÃO PAULO

PLACA VERTICAL VAGA

EXCLUSIVA PARA IDOSO

FIXAR EM PEDESTAL

BATE RODAS DE POLIÉSTER

VAGA IDOSO

CONFORME CET - MANUAL DE

SINALIZAÇÃO DE TRÃNSITO DE

SÃO PAULO
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PLANTA BAIXA DESNÍVEL
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0,09

0,00

HALL ESCADA

PÁTIO COBERTO

CORTE BB DESNÍVEL  
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1,80

EXCLUSIVO

IDOSO

OBRIGATÓRIO

USO DO CARTÃO

01 VAGA A 60°
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,
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0,50

PLACA EM ACM REFORÇADO

POSTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2"
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DETALHAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

UTILIZADAS NAS VAGAS E ESTACIONAMENTO INTERNA

DA ESCOLA

DET. PLACAS 
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PAREDE

EXISTENTE

CORRIMÃO

Os corrimãos deverão ser em ambos os lados, em ambas as alturas, com

sinalização tátil no piso e em braile, com prolongamento de 0,30m no final

do percurso, desde que não interfira com áreas de circulação.

0
,
0
4

0,04

Ø0,03

0,04 min.

0,11 máx.

TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA ESMALTE

Ø=38,1mm, e=2,25mm

0
,
7
0

0
,
9
2

DET. CORRIMÃO 
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NOTA:

Os corrimãos de escadas fixas e rampas devem ter:

Dimensões em milímetros 

TEXTO

Sinalização tátil ( caracteres em relevo e em braile), identificando

pavimento. Essa sinalização deve ser instalada na geratriz

superior do prolongamento horizontal do corrimão

0,30

0,30

0
,
0
3

0,10

0,30 0,30

TEXTO TEXTO

SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILE

SILALIZAÇÃO VISUAL EM AUTO RELEVO

SINALIZAÇÃO DO CORRIMÃO

NOTA:

A sinalização visual dos degraus de escada deve ser:

preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.

mínimo 7 cm de comprimento e 3 cm de largura;

emergência e/ou rota de fuga.

antiderrapantes.
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DET. SINALIZAÇÃO TÁTIL VISUAL 
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0,30

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

(CARACTERES EM RELEVO E EM BRAILE)
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SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO
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HALL ESCADA 

PLANTA BAIXA ESCADA 
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CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE

AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA

ESMALTE NA COR BRANCA

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

(VER DET. )

0

1
,
2
0

SINALIZADOR DE PAVIMENTO

CORTE AA ESCADA 
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ELEVAÇÃO 01 ESCADA 
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SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS

(VER DET )

CORRIMÃO - TUBO REDONDO DE

AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA

ESMALTE NA COR BRANCA

SINALIZADOR TÁTIL DE CORRIMÃO

(VER DET )
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PERFIL TREFILADO "T" 
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VISTA DESPENSA
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PLACA DE GRANILITE
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CORTE DESPENSA 
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0,65

LEGENDA

TEXTO

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO

DIVISÓRIA SANITÁRIO

SIA. SÍMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO 

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA 

PLACA INDICATIVA VISUAL E TÁTIL 

PISO TÁTIL DIRECIONAL 

PISO TÁTIL DE ALERTA 

MAPA TÁTIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS 

TB ARQUITETURA E PROJETOS
tbarqprojetos@gmail.com
(47) 99626 3344
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