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TEXTO | ‘ Os corrimdos de escadas fixas e rampas devem ter:
i e R W Sinalizagdo tatil ( caracteres em relevo e em braile), identificando
pavimento. Essa sinalizacao deve ser instalada na geratriz
superior do prolongamento horizontal do corrimao
PLANTA BAIXA ESCADA Dimensdes em milimetros
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DETALHAMENTO DAS PLACAS DE SINALIZAGAO
UTILIZADAS NAS VAGAS E ESTACIONAMENTO INTERNA
DA ESCOLA

DET. PLACAS

Escala | 1/25

TUBO REDONDO DE AGCO GALVANIZADO C/ PINTURA ESMALTE
@=38,1mm, e=2,25mm
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CORRIMAO
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0,70

Os corrimdos deverdo ser em ambos os lados, em ambas as alturas, com
sinalizagdo tatil no piso e em braile, com prolongamento de 0,30m no final
do percurso, desde que néo interfira com areas de circulagdo.

DET. CORRIMAO

Escala | 1/25

NOTA:

A sinalizacao visual dos degraus de escada deve ser:

a) Aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas
projecdes dos cofrim3os, contrastante com

preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado.
b) Igual ou maior que a projecio dos corrimdos laterais, e com no

piso adjacente,

minimo 7 cm de comprimento e 3 cm de largura;

c) Fotoluminescente ou retroiluminada, quando se tratar de saidas de
emergéncia e/ou rota de fuga.

NOTA: Recomenda-se estender a sinalizagdo no comprimento total
dos degraus com elementos que incorporem também caracteristicas
antiderrapantes.
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PLANTA BAIXA DESNIVEL
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PATIO COBERTO

CORTE BB DESNIVEL
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BOTOEIRA DE PISO (EXTERNA)

0,90 m
MIMINO
1,10 m
MAXIMO

— | P
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OBS: BOTOEIRA DE CABINA (INTERNA)

*ALTURA ENTRE NiVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTAO MAIS BAIXO = 0,90m(MiNIMO)
*ALTURA ENTRE O NiVEL DO PISO ACABADO E A LINHA DE CENTRO DO BOTAO MAIS ALTO = 1,30m(MAXIMO)
AS BOTOEIRAS INTERNAS E EXTERNAS DEVEM TER DESCRIGOES EM BRAILE E AVISO SONORO DE

PAVIMENTO. VER DESCRICAO NO MEMORIAL DESCRITIVO.
Onde forem usados espelhos de parede deve-se adotar medidas para evitar criagdo de confusao optica para usuarios
deficientes visuais (por exemplo, distancia vertical minima de 300 mm entre o piso e o espelho, vidro decorado, etc.).

VISTA CABINE ELEVADOR

Sem Escala

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA PARA IDOSO
FIXAR EM PEDESTAL

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA P.C.D.
FIXAR EM PEDESTAL

BATE RODAS DE POLIESTER

BATE RODAS DE POLIESTER
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CONFORME CET - MANUAL DE
SINALIZAGAO DE TRANSITO DE
SAO PAULO
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VAGA P.C.D.

CONFORME CET - MANUAL DE
SINALIZAGAO DE TRANSITO DE
SAO PAULO

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA P.C.D.
FIXAR EM PEDESTA |t

PLACA VERTICAL VAGA
EXCLUSIVA IDOSO
mmte - IXAR EM PEDESTAL
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CONFORME RESOLUGAO 303 DO CONTRAN E CET - MANUAL CONFORME CET - MANUAL DE SINALIZACAO DE
DE SINALIZACAO DE TRANSITO DE SAO PAULO TRANSITO DE SAO PAULO

DET. VAGA ACESSIVEL

Escala | 1/50

LEGENDA

PAREDE EXISTENTE

ITENS A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

PAREDE DE GESSO

DIVISORIA SANITARIO

MAPA TATIL ALTURA LIVRE EMBAIXO DE 0,73

SIA. SIMBOLO INTERNAIONAL DE ACESSO

ALARMES SONOROS E VISUAIS NA COR VERMALHA E AMARELA, INSTALADA A 2,10m DE PISO ACABADO NAS SALAS DE AULA

PLACA INDICATIVA VISUAL E TATIL

PISO TATIL DIRECIONAL

PISO TATIL DE ALERTA

SINALIZAGAO SONORA E VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS

PLACA DE GRANILITE

0,20 0,45 0,65

max 2,00
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PERFIL TREFILADO "T" /

ALTURA MAXIMA DE ALCANCE MANUAL LATERAL E
FRONTAL COM DESLOCAMENTO DO TRONCO
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VISTA DESPENSA
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CORTE DESPENSA
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